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ホーム AV サーバ スター トガイド 



接続と準備 


さあ、 

使ってみよう 


テレビの視聴 


録画 


録画番組の 
再生 


パソコンで 
AX10 を使う準備 


困ったとぎの 
Q&A 


このたびはホーム AV サーバ AX 1 0をお買 
い上げいただき、まことにありがとうご 
ざいます。 

添付のマニュアルをよくお読みのうえ、 
正しくお使いください。 


この3冊のマニュアルで AX 10がわかります 


AX1 ◦の設定や 
機能のことがわかる 


パソコンで 
AX 10を楽しむ 


AX10 つてどんな 
ことができるの？ 


ホーム A Vサーバ スタートガイ H 



(この本です） 


アプリケーション 
インストール 
CD-ROM 



『パソコン連携ガイド j 
が CD - ROM の中に 
入つています 


AXIS ， 






























(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

⑶本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありまし 
たら、ご購入元、または NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り換えいたします。ご購入 
元までご連絡ください0 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかかわらずいかなる貝任も負いかね 
ますので、予めご了承ください。 

(5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、およひ局度竺 fa 頼 
性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御シス丁ムな 
どに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保守.修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

(7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。 

(8) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用でき 
ません。 


Microsoft 、 Windows 、 および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標また 
は登録商標です。 

ADAMS ( TV - Asahi Data And Multimedia Service ) は、テレビ朝日データ株式会社によるデータ多重放送サービスです。 
ADAMS - EPG は、テレビ朝日系列24局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。 

Ulead、DVD MovieWriter は 、 Ulead Systems , Inc •の商標または登録商標です 0 
SmartVision は、日本電気株式会社の登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 


©NEC Corporation , NEC CustomTechnica , Ltd . 2002 

日本電気株式会社、 NEC カスタムテクニカ株式会社の許可なく複製•改変などを行うことはできません。 


■輸出に関する注意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

また:、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サボート等は行つていません。 

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合 
があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。 

■ Notes on export 

This product (including software ) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform 
to overseas standards . NEC * 1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this 
product outside Japan . NEC * 1 does not provide maintenance service nor technical support for this product 
outside Japan . 

Export of this product (including carrying it as personal baggage ) may require a permit from the Ministry of 
Economy , Trade and Industry under an export control law . Export without necessary permit is punishable 
under the said law . Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not . 


NEC Corporation , NEC OustomTechnica , Ltd . 
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PART 1接続と準備 


U t — J 9 〇 ... 

リモコンに乾電池を入れる . 

リモコンの操作のしかた . 

テレビと接続する . 

AX 10 にアンテナ線を接続する . 

AX 10 とテレビを接続する.…: . 

アース線と電源を接続する . 

アース線を接続する . 

電源ケーブルを接続する . 

電源を入れる/切る . 

チャンネルと番組表を設定する . 

チヤンネルを設定する . 

番組表を設定する . 

時計を合わせる . 

リモコンでテレビを操作できるようにする . 

AV 機器と接続する . 

BS チューナーと接続する . 

CATV / BS デジタル / CS チューナーと接続する 
ビデオデッキと接続する . 

PART 2さあ、使ってみよう 


ここでは、こんなことをします 

チヤンネルを合わせよう . 

録画しよう . 

再生しよう . 

録画した番組を削除しよう ....... 

録画の予約をしよう . 

PART 3テレビの視聴 


チャンネルを換える . 

チャンネルボタンでチヤンネルを換える 
番組表を使ってチャンネルを換える.…… 

音量や音声を変える . 

音星を調 6 p する . 
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タイムシフト視聴をする . 
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PART 4 録画 


いま見ている番組を録画する . 
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外部入力の映像を録画する . 

PART 5録画番組の再生 


録画した番組を再生する . 

メニューを使って再生する . 

場面一覧から見たい場面を探す（シーンサーチ) 

いろいろな再生 . 

場面に印を付ける（ブックマーク登録） . 

不要な場面を飛ばして再生する（スキップ）…… 

録画した番組を消去する . 

八ードディスクの使用状況を確認する . 

PART 6パソコンで AX 10 を使う準備 

添付ソフトウェアの動作環境 . 

AX 10 とパソコンをネットワークに接続する . 

ネットワークに接続する流れ . 

ケーブルを接続する . 

ネットワークの接続をする . 

ネットワークの設定をする . 

ソフトウェアをインストールする . 

SmartVision/PLAYER をインス Iルする... 

AX 10設定ツールとは . 

DVD MovieWriter をインス!-ールする . 

ソフトウェアをアンインスIルする . 

『パソコン連携ガイド』を見る . 

『パソコン連携ガイド』を起動する . 

PART 7困ったときの Q&A 


困ったときの Q&A . 

トラブル解決のステップ 
トラブル解決 Q&A . 
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はじめに 


m - 

リモコンのボタンを表 
します。 


© - 

テレビの表示内容を 
表します。 


02 / 10/09 


iJ 今日の Btt 
5)01 在の * in 


0 

AX 1 0本体の正面に 
ある表示パネルの表 
示内容を表します。 


.アルの読み方 


このマニュアルで使用している記号の意味は次のとおりです。 


0- 

別の操作方法や、知って 
おくと便利な機能など 
を紹介します。 


ヤンネル）霣上下に操作してチ r ンネル电切〇嬝える 


，@t IU 

C •とちで 

a が*んでいるときは® rv c 
mi WMHtrwnwcw. 

- r + i ■が大きくな D * す • 

•卜】：蠢が小さくなり*す • 


t 上下に操 f 
】ンの肢1 


^ 9 


• リモコンの孅作がで S ないとリモコンの拉疋を礞 tt 
てくだ C い* 

~ リモコンに K 電地を入れる （2 ページ） 

\ U モコンでチレビ*澤作できるよラにする （20 ベ 


S ； 


0 

注意事項や気をつける 
べきことを説明します。 

0 

関連するページを表し 

よ9 〇 


♦このマニュアルでは、 AX 10 を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。 


zh 警告 
ZL 注意 

A 

感電注意 


注意事項を守っていただけない場合、人が死亡また 
は重傷を負う可能性が想定されることを示します。 

注意事項を守っていただけない場合、人が傷害を負 
う可能性が想定されること、または物的損害のみ発 
生が想定されることを示します。 

注意事項を守っていただけない場合、発生が想定さ 
れる障害または事故の内容を表しています。左の 
マークは感電の可能性が想定されることを示してい 
ます。このほかに、発火注意、けが注意、高温注意、破 
裂注意、毒物注意についても、それぞれ記載してい 
ます。 

♦このマニュアルに記載している画面について 

記載している画面は、実際と多少異なることがあります。 


0 

@ 


禁止事項を示します。 

電源ケーブルのプラグを抜くように指示するもので 
す。 

アース線を必ず接続するように指示するものです。 



vjm -ji •— 

0^0)0 

0000 


am* •• 

0000 
O © (D 
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チヤンネルを合わせよ 5 


さあ、使つてみよう 
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はじめに 


添付品の確認 


次のものが揃っているか確認してください。万一、足りないものがあるときは、お買い上げの販売店までご連絡ください。 


□ AX 10 本体 



□ 電源ケーブル 



□ アース 線 




□ リモコン用アルカリ乾電池（単4形、2本) 



□ 音声ケーブル 



□ 10〇巳 ASE - TX 対応 LAN ケーブル（ストレート) 



□ アプリケーションインストール CD-ROM 
□ ホー 厶 AV サーバスター トガイド（このマニュアルです) 
□ ホーム AV サーバ活用 Book 
□ 121 ware ガイドブック 
□ ソフトウェア使用契約書 
□ ソフトウェアのご使用条件 
ソフトウェア使用条件適用一覧 
(一枚の紙両面に印刷されています） 

□ お客様登録申込書 

□ 保証書（梱包箱に貼りつけられています） 


□ アンテナケーブル （ F 型コネクタ付き) 



□ S 映像ケーブル 



□ コンポジット映像ケーブル 
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安全にお使いいただくために 


• 製品を使用する前に必ずこの「安全にお使いいただくために」をお読みください。 
• 注意事項を守って製品をご使用ください。 


A 警告 


A 

感電注意 

けが注意 


•雷が鳴り出したら、本機やアンテナ線、各種ケーブル類に触れないでください。 

落雷による感電の恐れがあります。 


籲 CD - ROM 媒体は、 CD - ROM 対応プレーヤー以外では絶対使用しないでください。 

大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカを破損する恐れがあります。 


毒物注意 

破裂注意 

発火注意 


•乾電池は、お子さま、特に乳幼児の手の届かない安全な所へ保管してください。 

乾電池内部には有害物質が含まれているため誤って飲み込んだり、なめたりすると危険です。万一飲み込ん 
だ場合は、直ちに医師に相談してください。 

•乾電池を分解したり、シヨートさせたり、加熱したり、火の中へ入れないでください。 

発熱、破裂の原因となります。万一、内部の液がもれて眼に入ったり、液に触れた場合は、水でよく洗い流 
した後、直ちに医師に相談してください。 


A 

注意 


•ビニール袋などの梱包材料は、お子さま、特に乳幼児の手の届かない安全な所に保管してくださ 
い0 

窒息事故などを起こす恐れがあります。 


_ A 注意_ 

A • 濡れた手で触らないでください。 

p 電源ケーブルがコンセントに接続されているときに濡れた手で本機に触ると、感電の原因となります。 

感 s 注®、#本機内部には、水などの液体を入れないでください。 

感電の原因となります。万一液体が入った場合は、電源を切って、ご購入元または当社指定のサービス窓口 
にご連絡ください。乾いているようでも、本体内部に水分が残っていることがあります。 

A • 本機内部に異物を入れないでください。 

_ 本機内部に金属類や燃えやすいも)のなどの異物が入ると、回路がショートして火災の原因となります。 

発火注意•電源ケーブルのプラグにほこりがたまったままの状態で本機を使用しないでください。 

電源ケーブルのプラグにほこりがたまったまま長い間清掃しないと、プラグのピンの間で放電（トラッキン 
グ現象）が起こり、火災の原因となります。 

•電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。 

ケーブルを引っ張って抜くと、断線して火災の原因となります。 


























はじめに 




△注意 

\ 

A 


•本機の通風孔をふさがないでください。 


/1\ 


内部に熱がこもり、火災の原因となります。 


高温注意 

発火注意 




A 

感靈注意 

発火注意 


•本機のカバーを外したり、分解したりしないでください。 

感電、火災の原因となります。 

•本機を改造しないでください。 

本機を改造、修理しないでください。感電、火災の原因となります。 

•電源ケーブルを、重いもの（本機を含む）の下に敷いたり、折り曲げたままにするなどストレス 
をかけないようにしてください。 

重いものの下に敷いたり、折り曲げたままにしたりすると、電源ケーブルが損傷（芯線の露出•断線等）し、 
そのまま使用すると火災、感電の原因になります。 

(一）を正しく入れてください。使い切っ 


破裂注意 

発火注意 


けが注意 

众 

けが注意 


•乾電池は必ず「アルカリ乾電池」を使用し、 （+ ) 

た電池はすぐに機器から取り出してください。 

•乾電池を充電したり、直接ハンダ付けしたりしないでください。 

•乾電池は直射日光 • 高温 • 高湿の場所を避けて保管してください。 

以上のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液もれや破裂の恐れがあり、機器の故障やけ 
がなどの原因となります。 


•本体は安定した場所に設置してください。 

本体が倒れると、けがの原因になります。 

❿ケーブル類を整理してください。 

ケーブルを整理しておかないと、つまずいたり引っかけたりして、けがの原因になります。 

•本機の上にはものを置かないでください。 

落下して、けがの原因になります。 
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•万が一、異常が発生した場合の対処について 

本機が故障や異常を起こしたときには、次のようにして対処してください。 











はじめに 


使用上のご注意 


本機を置くのに適した場所 

• 室内 

必ず屋内に置いてください。 

• 安定した水平な場所 

本機が落ちるおそれがないことを確認してください。 

•ホコリが少ない場所 
• 熱がこもらない場所 

壁ぎわに設置するなどして本体の通風孔をふさいでしまうと、内部の温度が上昇し、動作不良や故障の原因になります。本機の 
前後左右から 15 cm のすきまを作ってください。 

• 直射日光が当たらない場所 

直射日光が当たると、本機の外装に影響があったり、異常な動作をすることがあります。 

• 温度 10° C 〜 35° C 、 湿度20%〜80% (結露しないこと） 

本機の近くに置いてはいけないもの 

•ストーブなどの暖房機器 

暖房機器の近くに本機を置くと、本機の外装に影響があったり、異常な動作をすることがあります。 

• 薬品 

薬品によっては、付着すると本機が溶けたり、変形することがあります。 

• コードレス電話、携帯電話 

コードレス電話や携帯電話などで通話中のときにノイズが入ることがあります。また、本機も電波の影響を受けてスピーカに 
ノイズが入ることがあります。 

• 熱に弱いもの 

本機が動作中は、若干の熱を持ちます。ビデオテープなどの熱に弱いものを置かないでください。 

本機を使うときのご注意_ 

• 旅行などで長期間使用しないときは、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。 

• ゴムやビニールなどを、本機に長時間接触させたままにしないでください。 

本機にビニール袋をかぶせたり、本機の上に輪ゴムなどを置いたままにしないでくださし)。本機の表面が変質する原因となり 
ます。 

• 本機のそばで、飲食•喫煙しないでください。 

飲食物やタバコの灰が本体内部やリモコン内部に入ると、故障の原因となります。 


@ヒント 

結露について 

• 空気中の水分が金属板などの表面に触れて水滴となる現象で 
す。寒い屋外から暖かい室内に入るとメガネが曇ったりする 
のも、結露の一例です。本機を温度の低い場所から暖かい部屋 
に持ち込んだりすると、機械の外側や内部に結露することが 
あります。このようなときは、電源を入れずに1時間以上置い 
ておき、結露が収まるのを待ってから使ってください。 









著作権について ___一 

• テレビ放送などを本機で録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 
• 著作権保護の情報(コピーガード)が含まれる映像は録画できません。 

本機のハードディスクと録画データについて _ 

本機には、ハードディスクが内蔵されており、ハードディスクに録画を行っています。八ードディスクは精密機器のため、取り扱 
いに特に注意していただく必要があります。 

• 振動や衝撃を与えないでください。また、不安定な場所や振動を受ける場所には設置しないでください。 

• 本機の動作中は、移動させたり、電源ケーブルを取り外さないでください。 

• 誤操作、衝撃、振動、故障や万一の不具合により、正常に録画されなかったり、録画データを失ったときなどの補償は、ご容赦 
ください。 

• 万が一の場合に録画した番組データを失わないためにも、大切な番組データはネットワークを介してパソコンに搭載されてい 
る CD - R / RW や DVD - R / RW などのメディアへ書き出すことをおすすめします。 

ハードディスク内容のクリアについて_ 

AX 10 内蔵のハードディスクへ録画や消去を繰り返し行っていると、操作に対する反応が遅くなったり、パソコンで番組を見る 
ときに映像がスムーズに表示されなくなったりすることがあります。 

これは、八ードディスクの記録領域にバラバラに番組データが保存され、八ードディスクの動作に負荷がかかる状態になるため 
です。この場合、「予約情報•録画番組」を削除して、八ードディスクの内容をクリアする （127 ページ)と解決することがありま 
す0 


チェック 

• ハードディスク内容をクリアすると、それまで録画した番組 
データや録画を予約した情報はすべて削除されます。一度削 
除すると、復旧はできません。削除を行う前に番組データをパ 
ソコンに コピーして おくことをおすすめします。 







各部の名称と役割 


前面 



0 電源スイッチ 

電源を入れたり切ったりするスイッチ。 
gB 電源を入れる/切る （9 ページ） 

@電源ランプ 

電源の入/切状態を表示するランプ。 


電源が入っているとき 
サーバ モー ドになっているとき 

緑色に点灯 

電源が切れているとき 

消灯 

_ 電源を入れる/切る （9 ページ） 

a 録画ランプ 

録画中に赤色に点灯するランプ。 

s リモコン受光部 



ここでリモコンの信号を受信します。リモコンはここに向 
けて操作してください。 


0 表示パネル 

動作状況を表すメッセージが表示されます。 

0 外部入力端子のカバー 

外部信号を入力するときに開けます。背面にも外部入力端 
子があります。 

0 S 映像入力端子2 
S 映像入力用の端子。 

® コンポジット映像入力端子2 

コンポジット映像入力用の黄色の端子。 

0 音声入力端子（左）2 

左音声入力用の白色の端子。 

® 音声入力端子（右）2 

右音声入力用の赤色の端子。 


チェック 

• 電源を入れる/切る操作は AX 10に負担をかけるので、少な 
くとも5秒以上の間隔をあけてください。 

本体の動作が停止し、操作できない状態になったときは、電源 
スイッチを約4秒以上押し続けることで、強制的に電源が切 
れます。なお、このとき、録画中のデータなどは消えてしまう 
ことがあります。 

強制的に電源を切った場合および、電源が入っているときや 
サーバモードのときにいったんコンセントを抜いた場合には、 
録画予約は実行されません。一度電源を入れてから再度通常 
の手順で電源を切るかサーバモードにしてください。 


















































背面 




Q TV アンテナ出力端子 ( VHF / UHF ) 

dlTV アンテナ入力端子 ( VHF / UHF ) 



回音声入力端子(右） 1- 
@ LAN コネクタ- 


Q アース 端子 

アース線を接続するための端子。 

0 AC 電源コネクタ （ AC 100 V ) 

AC コンセントから本体に電源を供給するためのコネクタ。 
添付の電源ケーブルを接続します。 

添付の電源ケーブルは、 AC コンセント側が普通の2ピン、 
本体側が特殊な3ピンになっています。 

0フアン 

本体内部を冷却するためのフアン。壁などで通風孔をふさ 
がないようにしてください。 

0 TV アンテナ出力端子 （ VHF 八 JHF ) 

テレビのアンテナ端子との接続に使う端子。 

© TV アンテナ入力端子 （ VHF / UHF ) 

テレビ放送を受信するためのアンテナ端子。 VHF と UHF 
の共用端子です。 

0 S 映像出力端子 

テレビなどの S 映像入力端子との接続に使う端子。 


Q コンポジット映像出力端子 

テレビなどのコンポジット映像入力端子との接続に使う端 
子。 

a 音声出力端子（左） 

左音声出力用の端子。 
a 音声出力端子（右） 

右音声出力用の端子。 

® s 映像入力端子1 
S 映像入力用の端子。 

© コンポジット映像入力端子1 

コンポジット映像入力用の黄色の端子。 

回音声入力端子 （左） 1 

左音声入力用の白色の端子。 

回音声入力端子（右）1 

右音声入力用の赤色の端子。 

© LAN コネクタ 

1 OOBASE - TX /1 OBASE-T 対応の Ethernet 用端子。パ 
ソコンとの接続に使います。 


チェック 

- CATV の周波数にも対応していますが、ケーブルテレビ会社 
によりサービス内容に違いがあり、 AX 10では受信できない 
チャンネルが存在することがあります。接続に関しては、ご利 
用のケーブルテレビ会社にご相談ください。 

• 背面のキャップは外さないでください。 

















































リモコン 


0本体電源ボタン 
[ I ] TV 電源ボタン 

0スティックポタン 
0ジャンプ （_) 

0ジャンプ （+) 
IZI メニュー 
0停止（ライブ） 
®TV 音量 
0 TV 消音 
©録画開始 
0録画停止 
回番組表 
回コンテンツ 
©画面表示 
回情報 
©数字ボタン 



@戻る 
@モー ド設定 
回 TV チヤンネル 
@チヤンネル（裏番組） 
@ TV 入力切換 
@シーンサーチ 


0予約 
© 入力切換 
® ネットワーク 


@ブック マーク 登録 

@ブック マー クサーチ 

回設定 

©音声切換 
@ューザ設定ボタン 


リ^/ロリ 

番組表コンテンツ予約シーンサ ー? 

noon 



@電源ボタン 
回削除 
回スキップ 




〇 


ft 




〇〇〇 
〇〇〇 
〇〇〇 
〇〇〇 
0 0 0 0 


(カバーを開けた状態) 





















































m 本体電源ボタン 

AX 10本体の電源を入れたり切ったりするために使いま 
す。設定によっては、サーバモードとの切り換えに利用す 
ることも)できます。 

@ TV 電源ポタン 

テレビ本体の電源を入れたり切ったりするために使いま 
す。 

@スティックポタン 

メニューの項目選択や早送り•巻き戻しなどに使います。 
陰 リモコンの操作のしかた （2 ページ） 

0 ジャンプ（一 ） 

番組の先頭やブックマーク登録されたシーンにジャンプす 
るときなどに使います。 

0 ジャンプ （+ ) 

番組の最後やブックマーク登録されたシーンにジャンプす 
るときなどに使います。 

0 メニュー 

メニューを表示します。 

0停止（ライブ） 

録画番組再生やタイムシフト視聴からライブ視聴に戻しま 
す。また、録画済み番組の再生を停止します。 

_ライブ視聴する （44 ベージ） 

® TV 音量 

テレビ本体の音量を調節します。 

® TV 消音 

テレビ本体の音を消します。1回押すと音が消え、もう1回 
押すと音が出ます。 

回録画開始 

録画をはじめます。 

隐 いま見ている番組を録画する （48 ページ） 

0録画停止 

録画を停止させます。 

回番組表 

番組表を呼び出します。 

陰 番組表で予約する （56 ページ） 

回コンテンツ 

録画番組の一覧を呼び出します。 

駿 録画した番組を再生する （76 ページ） 

回画面表示 

簡易番組情報、チャンネル情報などを呼び出したり消した 
りします。 

回情報 

番組情報を呼び出します。 

回数字ボタン 

チャンネルを換えます。 

0ネットワーク 

ネットワーク情報を呼び出します。 


回入力切換 

AX 10 の入力信号（テレビ、外部入力）を切り換えます。 
©予約 

録画予約の一覧を呼び出します。 

隐 予約内容を確認 • 変更する （61 ページ） 

@シーンサーチ 

視聴中の番組のシーンー覧を呼び出します。 

_場面一覧から見たい場面を探す（シーンサーチ） 

(79 ページ） 

回 TV 入力切換 

テレビの入力信号を切り換えます。 

回チャンネル（裏番組） 

現在放送中の番組の一覧を呼び出します。 

駿 リモコンの操作のしかた （2 ページ） 

陰 番組表を使ってチヤンネルを換える （39 ページ） 

@ TV チヤンネル 

テレビ本体のチューナーのチャンネルを切り換えます。 

@モード設定 

複数のテレビ本体を操作するために設定しておいたリモコ 
ンコードを切り換えます。 AX 1 0本体を操作するボタンに 
影響はありません。 

_ リモコンでテレビを操作できるようにする （20 ぺ一 
ジ） 

@戻る 

メニューなどを表示しているときに前の画面に戻します。 
回ブックマーク登録 

いま見ているシーンにブックマークを登録します。 

陰 場面に印を付ける（ブックマーク登録） （80 ベージ） 

回ブック マークサーチ 

ブックマークを登録したシーンを呼び出します。 

函1設定 

環境設定画面を呼び出します。 

陰 各種設定について （1 16ページ） 

@音声切換 

音声多重放送の主音声と副音声を切り換えるなど、音声を 
切り換えます。 

@ ユーザ 設定ボタン 

a 〜 f ボタンに操作を設定します。 

錄 リモコンボタンの設定 （126 ページ） 

回電源ボタン（黄色ボタン） 

録画中に利用可能な電源ボタンです。 

函削除 

録画番組や予約などの一覧を表示しているとき、選択した 
項目を削除します。また、再生中の番組もこのボタンで削 
除でぎます。 

回スキップ 

録画再生やタイムシフト再生のとき、一定の秒数だけ場面 
を進めます。 


@ヒント 

• 自動的に蓄積された映像をさかのぼって見ることを「タイム 
シフト視聴」 （43 ページ)、現在放送されている映像を見るこ 
とを「ライブ視聴」といいます。 

• ライブ視聴の場合でも、ハードディスクへの蓄積を行った映 
像を視聴するため、正確には実際の放送から若干遅れた映像 
になります。 






接続と準備 








リモコンを準備する 

リモコンに乾電池をセツトします。基本的な使い方についても説 
明します。 

テレビと接続する .. . .... 4 

AX 1 ◦にアンテナ線やテレビを接続します。アンテナ線の種類や 
テレビの種類により、接続方法が異なります。 

アース線と電源を接続する .. . 8 

AX 10 にアース線と電源ケーブルを接続します。 

チャンネルと番組表を設定する . 10 

テレビ放送を正常に受信できるように、チャンネルを設定します。 

番組表もテレビ放送と同じく電波から受信するので、受信のため 
に設定します。 

時計を合わせる . 18 

AX 1 0の内蔵時計を正しく合わせます。内蔵時計の時刻が間違つ 
ていると、録画の予約などが正しく動作しません。 

リモコンでテレビを操作できるようにする . 20 

AX 10 のリモコンでテレビを操作するために設定します。他社の 
テレビも操作できます。 

AV 機器と接続する .... .. .. 22 

BS チューナーやビデオデッキなど、他の AV 機器と接続する方法 
について説明します。 
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リモコンを準備する 


リモコンに乾電池を入れる 


リモコンを使う前に、添付のリモコン用アルカリ乾電池（単4形、2本）をセツトしてくださし、。 



リモコンの操作のしかた 


各ボタンは、次のようにして操作してください。なお、同じボ 
タンでも、操作の流れに応じて異なる機能が割り当てられるこ 
とがあります。 


7 K タノ 

リモコンのポタンを押して操作します。 

リモコンのカバーを開けると、中にもボタンがあります。 



チェック 

• 必ず「単4形アルカリ乾電池」を使用してください。充電池(二 
カド電池、ニッケル水素電池など）、マンガン乾電池は使わな 
いでください。 

• 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池は混ぜて使わ 
ないでください。 

-乾電池を交換するときは、2本とも新しい乾電池に交換して 
ください。 


スティックポタン __ 

上下左右に倒したりまつすぐ下に押したりして操作します。 

• を上下左右に動かす 



• t ラを押す 



• リモコンの上にものを置かないでください。誤ってポタンが 
押されたままになり、乾電池の消耗が早くなることがありま 
す0 

• 長い間リモコンを使わないときは、乾電池の液漏れを防ぐた 
め、乾電池を取り出してください。 

• リモコンでの操作の反応が悪くなったときや、まったく利か 
なくなったときは、乾電池が消耗している可能性があります。 
新しい乾電池に交換してみてください。 














チャンネル（裏番組）ポタン 


リモコンを使用するとき 


上下に倒したりまつすぐ下に押したりして操作します。 

を上下に動かす 

• 手ヤンネルを換える操作です。 



AX 1 0を操作するときは、約 3 m 以内の距離で操作してく 
ださい。また、リモコン受光部に対し、左右約38°、上下約 
1ア以内の角度で操作してください。 






@ヒント 


リモコンは、次のことに気をつけて使用してください。 

-リモコンと AX 10の受光部の間には、赤外線を遮るような 
物を置かないでください。 

-ご家庭のテレビを操作するときは、テレビの機種により、リ 
モコンの操作可能範囲が異なります。詳しくは、お使いのテ 
レビのマニュアルをご覧ください。 

-赤外線信号によってコント□ールされる他の機器が、 
AX 10のリモコン操作で誤動作を起こすことがあります。 
誤動作が起きないよう、機器の設置場所を変えてください。 


-赤外線の出る機器の近くでは、リモコンを使用しないでく 
ださい。誤動作の原因になります。 

-赤外線を利用した他のリモコンを AX 1◦のそばで使用する 
と、 AX 10が誤動作することがあります。 



接続と準備 
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レビと接続する 


AX 10にアンテナ線を接続する 



A 注意 

感電を防ぐため、接続の際は、テレビと AX 10の電 
源ケーブルをコンセントから抜いておいてください。 


AX 1 0にアンテナ線を接続します。テレビやビデオデッキにア 
ンテナ線を接続しているときは、それを外して AX 10 に接続 
しなおします。 AX 1 ◦のコネクタは F 型コネクタになってい 
るので、コネクタ形状が異なるときは、アンテナ線に市販の F 
型コネクタプラグを取り付けて AX10 に接続します。 



アンテナ線の種類を確認する 

いまお使いのアンテナ線はどうなっていますか？ 


■ 壁面などにアンテナ端子があるとき 

マンションなどで、壁面にアンテナ端子だけがあるときは、 
市販の F 型コネクタプラグ付きアンテナケーブルを使用し 
ます。 



■ アンテナ線が1本 ( UHF のみまたは VHF のみか、 
UHF/VHF 混合）のとき 

アンテナ線のプラグが F 型コネクタプラグでないときは、 
アンテナ線の先端に F 型コネクタプラグを取り付けて 
AX 1 〇に接続します。 


_ ケーブルに F 型コネクタプラグを取り付ける （6 ペー 
ジ） 



■ アンテナ線が2本 （UHF と VHF) のとき=> F 型コ 
ネクタプラグ、 U/V 混合器 

市販の U / V 混合器を取り付けてケーブルを1本にし、ケー 
ブルの先端に F 型コネクタプラグを取り付けて AX 1 0に接 
続します。 


_ ケーブルに F 型コネクタプラグを取り付ける （6 ペー 
ジ） 



@ヒント 

• U / V 混合器とその取り付け方についてはお近 
くの電器店などにご相談ください。 



チェック 

• AX 10 に添付のアンテナケーブルは、テレビと AX 10 を接続 
するために使います。 

• パソコンとの接続については、 PART 6 をご覧ください。 


U / V 混合器 













































































































テレビと接続する 


AX10 にアンテナ線を接続する 

V - J お使いのテレビやビデオデッキから、アンテナ 
線を取り外す 



v") AX10 の TV アンテナ入力端子にテレビやビ 
デオデッキから取り外したアンテナ線の F 型 
コネクタプラグを差し込む 

コネクタ中心部の小さな穴に、 F 型コネクタプラグの中心に 
ある金属線を差し込みます。金属線は折れやすいので、てい 
ねいに扱ってください。 



^ j F 型コネクタプラグのネジを右へ回し、止まる 
までしっかり固定する 

アンテナ線の端子がネジ式ではないときは、しっかりと押し 
込んで固定してください。 



SU 接 S 準備 
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ケーブルに F 型コネクタプラグを取り付ける（アンテナ線が F 型コネクタ以外のとき) 


あらかじめ、市販の F 型コネクタプラグと、お手持ちのカッ 
ター、ペンチを用意してください。 F 型コネクタプラグは、ケー 
ブルの太さにあったものをお買い求めください。 

1テレビに接続されているアンテナ線を外す 

^アンテナ線の先を持ち、カッターを使って、およそ次のよう 
な寸法にケーブルを加工する 

網線の端を少し切っておくと、あとでケーブルにカシメリン 
グを通す際に作業しやすくなります。 



C 5 カシメリングをケーブルに通す 

カシメリングは、 F 型コネクタプラグが抜けないよう締める 
ためのものです。 



カシメリング 


4 F 型コネクタプラグを図のようにケーブルに押し込む 


網線と白い部分の間に入れる 



左の図のように 
押し込む 



5 カシメリングを F 型コネクタプラグの付け根に固定する 



ケーブルをカシメリングの片側に 
寄せて、すきまがある部分をペン 
チなどではさんで締める 


6カシメリングからはみ出した網線を、カッターなどで切り取 
る 



^チェック 

• 同軸ケーブルの金属線は折れやすいので、カッターで傷つけ 
たり曲げたりしないように注意してください。 

* アンテナ線が平行フィーダのときは、市販の整合器を使用し 
て、同軸ケーブルに変更してください。詳しくは、お近くの電 
器店などにご相談ください。 



平行フィーダ線 




同軸ケーブル 


• アンテナケーブルには一方のブラ 
グの形状が箱型になっているもの 
があります。そのときは、箱型を 
壁の端子に接続してください。箱 
型のプラグを AX 10側に使用す 
ると、ノイズの影響を受けやすく 
なり、番組表を正常に受信できな 
いことがあります。 



AX 10 には接続しない 






























































AX 10 とテレビを接続する 


注意 


感電を防ぐため、接続の際は、テレビと AX 10の電 
源ケーブルをコンセントから抜いておいてください。 


テレビと AX10 を接続する 


AX 10 とテレビの接続には添付のケーブルを使います。 

■ テレビのアンテ:^子に接続する 

テレビだけでも放送を受信できるようにするために、 
AX 10 とテレビを添付のアンテナケーブルで接続します。 



■ ビデオデッキなどをお使いのときのアンテナ線の接続 

テレビ、 AX 10、ビデオデッキをアンテナケーブルで接続し 
てください。 AX 10にはアンテナケーブルが1本添付され 
ていますので、不足分は市販のアンテナケーブルをお使い 
ください。 


AX 10 とテレビを映像ケーブルと音声ケーブルで接続しま 
す。映像ケーブルは、 S 映像対応のものとコンポジット映 
像対応のものがあります。お使いのテレビに対応したケー 
ブルと AX 10の映像出力端子に接続してください。 

の s 映像入力端子に療続する 




コンポジット映像 ttt 音声入力端子へ 
入力端子へ AAA 


コンポジット映像 
ケーブル（添付） 


コンポジット映像 
出力端子へ 




◎ 


廿 1 


音声ケーブル（添付） 


音声出力端子へ 


@ ❿ ◎◎◎◎◎◎◎◎ 


(§) ヒント 


映像の入力端子として S 映像とコンポジットの両方を持つテ 
レビは、 S 映像入力端子の使用をおすすめします。コンポジッ 
卜映像に比べより高い画質が楽しめます。 

テレビの音声入力端子がモノラルのときは、市販のステレオ- 
モノラルの音声ケーブルをお使いください。 


( V ?チェック 

• AX 1 0と接続できるテレビは、映像入力端子 （ S 映像入力ま 
たはコンポジット映像入力）と音声入力端子(ステレオまたは 
モノラル）を持つタイプのものだけです。 

• アンテナケーブル接続の順番や組み合わせによっては電波が 
弱くなり、映像がちらついたりきれいに映らなかったりする 
ことがあります。 

このようなときは、市販のアンテナブースターを接続してく 
ださい。詳しくはお近くの電器店などにご相談ください。 



接続と準備 




































































ース線と電源を接続する 


ース線を接続する 



A アース線は、絶対にガス管につながないで 

/ rl \ ^ ド士、 


/ ^ \ \ /<-Cl U »〇 
発火注意火災の原因になります。 

A 注意 

A アース線の接続や取り出しを行うときは、 

/7\必ず本体および周辺機器の 電源 ケーブル 


意をコンセントから抜いてください。 


感電の原因になります。 羞^ 


€ 


AX 10 背面のアース端子のネジをドライバー 
でゆるめる 



0 アース線の片方の端をアース端子にさし込み、 
ネジを締める 

a アース線の残りの端をコンセントのアース端 
子に取り付ける 


電源ケーブルを接続する 


AX 10 に電源ケーブルを接続します。 


/乂注意 


濡れた手で電源ケーブルの接続を行わないでくださ 
い。感電の恐れがあります。 


\!^) AX 10 の AC 電源コネクタに電源ケーブルの 
プラグを差し込む 



-¢3電源ケーブルのプラグを AC コンセントに差 
し込む 




@ヒント 

• アース線とは、感電を防止するための電線です。 AX 10の 
アース端子と、コンセントのアース端子をつなぐことで、万一 
漏電したときの感電を防止する役目を果たします。安全のた 
めに接続してください。 


チェック 

-アース線は水道管につながないでください。アースできない 
ことがあります。 

• アース線は電話線専用のアース端子に接続しないでください。 

電話に雑音が入ることがあります。 

• アース端子付きのコンセントが利用できないときには、電器 
店など電気工事士の資格を持つ人に、アース付きコンセント 
の取り付けをご相談ください。 






































電源を入れる/切る 


電源を切る（サーバモードにする) 



T>mS スカ^ 

oc©i)o 

*組》コン?ン v 予約 

0000 


KWUK /パ TH*« tvr/— > 

0000 

❽©® 
© ⑤ © 
©@® 
⑯。@ © 




表示パネルに 「 Loading …」と表示された後、数秒してか 
ら 「Welcome to AX 10 J と表示されます。このメツセー 
ジが表示されてから数十秒待つと、操作可能な状態になり 
ます。表示パネルには次のようにチヤンネル番号が表示さ 
れます。 

•Q 


TV 

l'c h 

PC 

0 

0 2/1 

1/14 

10:4 

5 


Q チャンネル番号 



■電源スイッチについて 

電源が入った状態のときに電源スイッチを押すと、サーバ 
モー ドになる か 電源が OFF の状態になります（出荷時の設 
定では、 サーバモード)。 

サーバモード：テレビに映像を出力しませんが、録画やパ 
ソコンへの映像配信をすることができます。 
サーバモードでは電源ランプは緑色に点灯 
します。表示パネルには 「 SERVER 」 と表示 
されます。 

電源 OFF :電源が切れた状態です。電源を入れる以外 

のリモコン操作を受け付けません。電源が 
切れるときは、表示パネルに 「Going to 
Power off .」 と表示されたのち、電源ラン 
プが消灯します。 

電源スイッチを押したときに、サーバモードになるか電源 
が切れるかの動作の変更は、環境設定で行えます。 

駿 電源の設定 （ 125ページ） 

■ 録画辛の電源スイッチの操作について 

録画中は、上記説明とは異なり、リモコンのカバーを開けて 
操作できる r 黄色ボタン」を使って電源を切ったり、サ_バ 
モードにしてください。また、サーバモードで録画中に、電 
源を入れるときも「黄色ボタン」を使つてください。 



-黄色ボタン 


本体の電源スイッチやリモコンの® (本体電源ボタン）は使 
わないでください。これらを使うと、録画中の映像に影響を 
与えることがあります。 


(2) チェック 

• 電源を入れる/切る操作は AX 10に負担をかけるので、少な 
<とも5秒以上の間隔をあけてください。 

本体の動作が停止し、操作できない状態になつたときは、電源 
スイッチを約4秒以上押し続けることで、強制的に電源が切 
れます。なお、このとき、録画中のデータなどは消えてしまう 
ことがあります。 

強制的に電源を切った状態では、録画予約は実行されません。 
一度電源を入れてから再度通常の手順で電源を切るかサーバ 
モードにしてください。 


• 録画中は、 AX 1 0本体前面の録画ランプが赤く点灯します。 

録画ランプが点灯中は電源を切らないでください。 

•テレビの電源操作をリモコンで行うにはリモコンの設定が必 
要です。 

_リモコンでテレビを操作できるようにする （20 ベー 
ジ） 

. サーバモー ドの状態で、電源スイッチを入れると、数秒で操作 
可能な状態になります。その際に、映像が一時止まつたように 
見えることがあります。 


9 















































視聴できるチヤンネルを AX 10 に設定します。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 


テレビの電源を入れ、テレビの入力信号を外部 
信号に切り換える 

• テレビの映像が AX 10からの映像に切り換わります。 
テレビの操作についてはテレビの取扱説明書をご覧くださ 


0 


し、0 


リモコンのカバーを開け、〇を押す 

• 「環境設定」が表示されます。 


p 境 k 定 

|録画 • タイムシフトの設定 

時刻の設定 

再生の設定 

LAN の設定 

映像の設定 

電源の設定 

一箆表示の設定 

| U モコンポタンの設定| 

チヤンネルの設定 


| adams - epg の設定 

1工場出荷時の設定に戻す 


1戻る丨 

1_項目移動1 ㉔ . 

選択 |〇| 


の 


© (スティックポタン）を動かして選択カー 
ソルを「チヤンネルの設定」に合わせる 

• ©(スティックボタン）を上下左右に動かすと、その方向 
に選択カーソル（黄色い表示）が移動します。 


p 胃離 

1 録画.タイムシフトの設定 


時刻の設定 


再生の設定 


LAN の設定 


映像の設定 

| 

電源の設定 


| | 一簏表示の設定 


リモコンポタンの設定 




ア ノ小ノレリ J 成疋 ― 


IADAMS—EPG の設定 


工場出荷時の設定に戻す 


|戻る| 

1_ 項目移動«@廉 

顯 | 〇 | 


0選択カーソル（黄色い表示） 


ンネルを設定する 


チヤンネルと番組表を設定する 
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ヤンネルと番組表を設定する 



U (スティックポタン）を押す 

• 「チヤンネルの設定」が表示されます。 




[チヤンネルの設定 



1 10/8 

18:01 1 

ch 

使用する 

.了方，- 

受信 ch 

1 放送局名 


1 

Ich 

〇 

1 

NEK 総合 

2ch 

— 



3ch 

〇 

3 

大和テレビ 

4ch 

〇 

4 

TVS テレビ 

5ch 

— 



6ch 

〇 

6 

タカテレビ 


決定 I 

戻る 

I 地域の設定を行う 

コ 

[ch 寅切替 s_Q 項目移動 

選択 

• 〇 9 


0 


© (スティックポタン）を上下左右に動かし 
て「地域の設定を行う」を選択し、@ (ス 
ティックポタン）を押す 

• 「地域の設定」が表示されます。 





v J 「都道府県の指定」が選択されていることを確 
認して、【一 ) （スティックポタン）を押す 

• 選択カーソルが都道府県名に移動します。 



© (スティックポタン）を上下に動かしてお 
住まいの都道府県を選択し、0 (スティック 
ポタン）を押す J 

• 都道府県が設定されます。 



© (スティックポタン）を上下に動かして 
「VHF」 を選択し、 p) (スティックポタン）を 
押す り 

• 選択カーソルが地域名に移動します。 




接続と準備 
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yj ©(スティック ポタン）を上下に動かしてお 
住まいの場所に一番近い地域名を選択し 、0 
(スティックボタン）を押す 

• VHF の地域が設定されます。 

• どの地域を選択すればいいかわからないときは、各放送局 
にお問い合わせください。 



、^ ㊀ （スティックポタン）を上下に動かしてお 
住まいの場所に一番近し〗地域名を選択し、© 
(スティックボタン）を押す 

• UHF の地域が設定されます。 

• どの地域を選択すればいいかわからないときは、各放送局 
にお問い合わせください。 



© (スティックボタン)を上下に動かして 
RJHF 」 を選択し、0(スティックポタン）を 
押す 

• 選択カーソルが地域名に移動します。 



(― )( スティックボタン）を上下に動かして 
「実行」を選択し、スティックボタン）を 
押す 

•チヤンネルが設定され、「チヤンネルの設定」が表示されま 
す0 

• 0または0を押すと、チヤンネルの設定ページが切り換 
わり、1〜6チャンネル以外の設定ができます。 



(2^ チェック 

-お住まいが都道府県境のときは、隣接の都道府県を選択した 
ほうがよい電波状況が得られることもあります。 

• VHF 、 UHF の地域についても、一番近い地域で電波状態が悪 
いときは、別の地域を選択して試してください。 
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0 


© (スティックポタン）を上下に動かして 
「決定」を選択し 、 P (スティックボタン）を 
押す 


「環境設定」が表示されます。 


0 


© を押す 

• 「環境設定」の表示が消えます。 




チヤンネルと番組表を設定する 


接続と準備 
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チャンネル設定を確認する 

チャンネルが正しく設定されたかどうか確認します。 



画面表示情報ネット M AM ) 換 

0000 



© 0 © @ 


V i 蠢や数字ポタン0〜❺を押し、各チャン 
ネルが正しく設定されているか確認する 

•チヤンネルを切り換えるごとに、画面右上には現在のチヤ 
ンネル番号が数秒間表示されます。 



0チャンネル番号 
〔2)巧ぞ番組情報 

ADAMS - EPG から番組情報を受信するまでは、この欄に「番組 
名なし」と表示されます。 

ADAMS-EPG の設定 （1 22ページ） 


チェック 

• チャンネルが正しく設定されていないときやお好みに応じて -見る必要のないチャンネルを設定から消す 

設定したいときは、チャンネル周波数を個別に設定してくだ 酔 チャンネルの設定（121ページ） 

さい。例えば次のようなときに個別に設定します。 

-自動設定されないが、受信できるチャンネルを設定する 
■•同じ局のチャンネルが複数のチャンネルで受信できるとき 
に、最も受信状態のよいチャンネルだけを選ぶ 
-チャンネル配列を、自動で設定されるものから、自分の好み 
に合わせて変える 
































チヤンネルと番組表を設定する 



0000 




AX 10は、テレビ画面に表示される番組表を見ながら番組の録 
画を予約できます。ここでは番組表 ( ADAMS - EPG ) を受信す 
るための設定を行います。 





厂決定 r 戻る r 標準 値 iEPG 受信時刻の取得 j 

数値変更|@| 選択 §〇1 


受《時刻 

受價 

受信時刻 

受信 

受值時刻 

到君 


























1 決定1戻 る[標準値 IEPG 受信時刻の取得 j 

項目移励0^1 選択 |〇| 


0 


「 EPG 受信チャンネル」が選択されていること 
を確認し、@ (スティックポタン）を押す 

• 選択カーソルがチヤンネルに移動します。 




1 J 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

( 〇 

〇〇 

〇 ) 


@ヒント 

• AX 1 0ではテレビ番組表を表示するためテレビ朝日系列が提 
供しているテレビ番組情報配信サービス （ ADAMS - EPG ) を 
利用しています。 

• © (メニュー）を押して、「設定」を選択しても、「環境設定」を 
表示できます。 


「環境設定」を表示するために、リモコンの力 
バーを開け、5を押す 

• 「環境設定」が表示されます。 


p 境故定 BEBUSQll 


録画.タイムシフトの設定1 1 

時刻の設定 


再生の設定 

LAN の設定 


映像の設定 

電源の設定 


—覽表示®設定 II 

リモコンボタンの設定1 


チヤンネルの設定 



ADAMS - EPG の設定 | 

工場出荷時の設定に戻す1 

1戻る 

コ 

[ 項目移動_物 

遵択 IQ » _ I 


接 

続 

と 

準 

備 


© (スティックポタン）を上下に動かして 
「 ADAMS - EPG の設定」を選択し 、 P (ス 
ティックポタン）を押す リ 

•「 ADAMS - EPG の設定」が表示されます。 




E P G 受信チヤンネル 


番組表を設定する 


O-OOQ0 
110 00 


一 



〇 

odd © © 


〇 

£ 
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©(スティックポタン）を上下に動かしてテ 
レビ朝日系列のチャンネルを選択し、 ㊀ （ス 
ティックボタン）を押す 

• ここで設定したチャンネルから EPG の信号を受信しま 
す0 

• チャンネルは14ページで確認したチヤンネル番号で指定 
します。 



• 各地域の ADAMS - EPG を利用できる放送局は、次のとお 
りです（2002年10月現在)。 


放送局 

北海道テレビ放送 

朝日放送 

青森朝日放送 

広島 ホーム テレビ 

岩手朝日テレビ 

山口朝日放送 

東日本放送 

瀬戸内海放送 

秋田朝日放送 

愛媛朝日テレビ 

山形テレビ 

九州朝日放送 

福島放送 

長崎文化放送 

新潟テレビ21 

大分朝日放送 

長野朝日放送 

熊本朝日放送 

静岡朝日テレビ 

鹿児島放送 

北陸朝日放送 

琉球朝日放送 

名古屋テレビ放送 

テレビ朝日 


) スティックポタン）を上下左右に動かし 
て 「 EPG 受信時刻の取得」を選択し、 PK ス 
ティックボタン）を押す 

• EPG 受信時刻取得には最大で10分ほどかかります。 



• 約10分で EPG の受信時刻の情報が受信されます。正常 
に受信されると、 EPG 受信時刻が画面に表示されます。 



チェック 

• EPG の受信時刻として設定した時刻のうち実際に番組情報を 
受信するのは、通常の手順で AX 10の電源を切るか、サーバ 
モードの状態で、録画やパソコンへ映像配信をしていないと 
ぎだけです。 

• 1回の EPG の受信には、約10分かかります。 

• EPG の受信中に AX 10の電源を入れると、 EPG の受信は中 
断されます。 
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チヤンネルと番組表を設定する 


• EPG 受信をしたくない時刻があるときは 

AX 1 0の電源が切ってあるときに EPG の受信時刻になると 
自動的に電源が入ります。不在時に AX 10 の電源が入るの 
を避けたいときなどは、 EPG を受信しない時刻を設定して 
おけます。 

1. ©(スティック ボタン)を上下左右に動かして時刻を選 
択し、© (スティックポタン）を押す 

2. ©(スティックポタン）を上下に動かして「一」を選択 
し、©(スティックポタン）を押す 

• 「受信」欄が「〇」になっている時刻は、 EPG を受信し、 
「一」になつている時刻は、 EPG を受信しません。 



〇 (スティックポタン）を上下左右に動かし 
て「決定」を選択し、スティックボタン） 
を押す 

• 設定内容が登録され、「環境設定」が表示されます。 


p 境設定 KCBEES 31 

|録画.タイムシフトの設定| 1 

時刻の設定 


再生の設定 

LAN の設定 


映像の設定 

電源の設定 


一赚示の設定 

リモコンボタンの設定 


[ チヤンネルの設定 


| aDAMS-EPG の設定| | 

工場出荷時の設定に戻す| 

| 戻る 

n 

_項目移勦|物 

跡 |〇| _1 


乙）@を押す 


「環境設定」の表示が消えます。 

設定が終わってから、通常の手順で電源を切るか、サーバ 
モードにしてバソコンへの映像配信をしない状態にしてお 
くと、 EPG 受信時刻に番組表が受信されます。受信時刻ま 
でお待ちください。 


受俏時刻 


s 倥 


21: 2〜21:12 


23: 2 〜 23:12 



10/8 18:28 



接続と準備 
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時計を合わせる 



r^m /_録画 _ tva^m 

〇(@©)〇 

番組表]ンテン 1 ン予約シ-ンサーチ 

0000 


0 


^チェック 

• 番組表が受信できる場合は、 ADAMS - EPG の機能により 
AX 1 0の時刻が自動的に補正されますので、購入して一度設 
定してしまえば、以降の時刻の設定は不要です。番組表の受信 
ができない場合は、定期的に時刻合わせをしてください。 

• 長時間電源ケーブルを取り外したままにしておくと、時計が 
ずれた状態になることがあります。そのときは、上記の操作 
で、時計を合わせてください。 



AX 10 の内蔵時計の時刻を合わせます。予約録画を正確に行 
うためには、時刻を正確に合わせておく必要があります。 


「環境設定」を表示するために、リモコンの力 
バーを 開け、3 を 押す 

• 「環境設定」が表示されます。 


P 境設定 

1録画 • タイムシフトの設定 

| 

時刻の設定 

再生の設定 


LAN の設定 


映像の設定 


電源の設定 

一賀表示の設定 


リモコンポタンの設定 


チヤンネルの設定 



|ADAMS — EPG の設定 


工場出荷時の設定に戻す 


| 戻る 

_項目移動1®! 


逸択 1〇1 j 


© (スティックボタン）を上下左右に動かし 
て「時刻の設定」を選択し、（スティックボ 
タン）を押す 

• 「時刻の設定」が表示されます。 



10/9 9:56 
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時計を合わせる 


「現在の時刻」が選択されていることを確認し 
て© (スティックボタン）を押す 

• 選択カーソルが年に移動します。 



\ y ) 0 (スティックポタン）を左右に動かし、年、 
月、日、時、分、秒のうち、変更したい項目に選 
択カーソルを 合わせて、© (スティックボタ 
ン）を上下に動かす 

• © (スティックボタン）を上下に動かすと、選択カーソル 
の位置の数値が増減します。 

• 手順6 (「決定」の選択）で時刻が設定されますので、少し 
先の時刻に設定しておき、その時刻になった時点で「決定」 
を選択すると正確に合わせられます。 



0 (y (ステイツクポタン）を押す 

• 「現在の時刻」に選択カーソルが移動します。 



© (スティックポタン）を上下に動かして 
「決定」を選択し、スティックポタン）を 
押す 

• 時刻が設定され、 AX 1 ◦の電源が切れます。続けて数秒後 
に電源が入ります。 


911 
























画面表示情報ネッ KH ? 入塊)換 

0000 


©。© @ 


I 1 


* 表内に同じメーカーが2つ掲載されているものには、リモコ 
ンをコント□ールする信号が2種類あります。一方の設定に 
合わせ、テレビの電源を入れたり切ったりできるか確認し、 
操作できないときはもう一方の設定を試してください。 




ヒント 

• 出荷時には、テレビのリモコンモードは何も登録されていま 
せん。 


CV ? チェック 

- © (TV 電源ボタン）を押したままチャンネルボタンを順番に 
押すときは、最初のボタンを押してから1分以内に次のボタ 
ンを押してください。1分を過ぎると、操作が取り消されま 
す0 

• 乾電池を交換したときには初期設定値に戻りますので、再度 

設宏丨，ね:お才必酉があ h ます。 





U モコンでテレビを}喿作できるようにする 


AX 1 ◦のリモコンで、各社のテレビのリモコンコードを登録し 
て、テレビの操作も行えるようにします。 


V ) リモコンの© ( TV 電源ボタン）を押したま 
ま、チャンネルポタンを2つ順番に押す 

• 押すチャンネルボタンはメーカーにより異なります。以下 
の表を確認してボタンを押してください。 


メーカー 名 

最初に押すポタン 

次に押すポタン 

松下 

1987年製〜 

❾ 

① 

その他 

0 

© 

ソニー R マーク 付 

❾ 


日立1986年製〜 

® 

@ 

三菱 

1987年製〜 

❽ 

⑤ 

その他 

❽ 

® 

東芝1985年製〜 

❽ 

@ 

三洋 

1986年製〜 

0 

@ 

その他 

❽ 

© 

シャープ1989年製〜 

❽ 

❺。 

ビクター 

1987年製〜 

0 

© 

その他 

© 


NEC 

1990年製〜(出荷時設定） 

© 

0 

その他 

© 

© 

アイワ 

1996年製〜 

© 


その他 

© 

❾ 

富士通ゼネラル1987年製〜 

© 

© 

FUNAI 

1990年製〜 

© 

© 

その他 

0 


パイオニア1990年製〜 

© 


フィリップス1992年製〜 

© 


設定の消去 

© 

© 


T > チャンネル 換彳— 

01 ilo 


A 


チャンネル 


r 裏番組 


0b 5S 

TV I 
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リモコンでテレビを操作できるようにする 


■ リモコンでできるテレビ操作 

AX 1◦のリモコンでは、お使いのテレビ本体に対して次の操作ができます（メーカ—やテレビの機種により、使用できない機 
能があります)。 



.複数のテレビ本体があるときに、リモコ 
ンコードを切り換える 


テレビ本体のチヤンネルを換える 


-テレビ本体の入力信号を切り換える 
(テレビの表示を外部入力に切り換えて 
AX 10からの映像を表示するときは、こ 
のボタンを使います） 




■■■■■■■■■ 


■ 複数のテレビをリモコンで操作する 

本体側面のモード設定スイッチを使うと、「1」に A 社のリモコンコード、「2」に巳社のリモコンコード、「3」に C 社のリモコ 
ンコードというように一台のリモコンで複数のテレビを操作できるようになります。 

/ 20ページの手順で1社目のリモコンコードを登録する 

• 最初に登録したリモコンコードは、「1」「2」「3」すべてに同じ内容が設定されます。 

2 リモコン側面のモード設定スイッチを「2」に変更する 
3 20ページの手順で2社目のリモコンコードを登録する 
4 リモコン側面のモード設定スイッチを「3」に変更する 
ク20ページの手順で3社目のリモコンコードを登録する 
• これで3社分のリモコンコードが設定できました。 


ヒント 

-リモコンの© ( TV 電源ボタン)押したままチヤンネルポタン 
の「9」を押し、続けて「9」を押すと、設定した内容を消去で 
ぎます。 

複数のリモコンコードを登録しているときに設定の消去をす 
ると、すべての設定内容が消去されます。 
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AV 機器と接続する 


.ーナーと接続する 


巳 S 放送を視聴するには、 BS チューナーが必要です。 AX 10 
には BS チューナーは内蔵されていませんが、 BS チューナー 
や巳 S 内蔵テレビ、 BS 内蔵ビデオデッキの出力信号を AX 1 ◦ 
に入力することで、 BS 放送を録画できます。 

AX 10 の入力用コネクタは、背面と前面（カバー内部）にあり 
ます。 


CATV / BS デジタル/ CS チューナーと接続する , 


CATV ホームターミナル / BS デジタル / CS などを視聴する 
には、その出力信号を AX 10に入力します。 

AX 10 の入力用コネクタは、背面と前面（カバー内部）にあり 
ます。 


■背面に接続する 


■背面に接続する 



■ 前面に接続する 

コネクタのカバーを開けて接続します。 


映像出力端子へ t tt 音声出力端子へ 




コネクタのカバーを開けて接続します。 


映像出力端子へ f tt 音声出力端子へ 
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AV 機器と接続する 


ビデオデッキと接続する 


ビデオテープに収録した映像を AX 1 ◦に保存するには、ビデ 
オデッキの出力信号を AX 10 に入力します。 

AX 10 の入力用コネクタは、背面と前面（カバー内部）にあり 
ます。 

■脅面に接続す名一 


コ〇 


映像出力端子へ t tT 音声出力端子へ 


映像入力端子へ 


。画 〇 ° 


lit 


音声入力端子へ 


〇 〇 ©◎◎◎©◎◎◎[§] 


■ 前面に接続する 

コネクタのカバーを開けて接続します。 


:〇 



接続と準備 
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PART 


2 




■■■■■ 


さあ、使ってみよう 






s 、 >■ ，•.二‘-"'，•パンニべ -ゾぐ.■- '■- ^ 

「 PARTI 接続と準備」の作業はお済みですか？ 
この PART では、簡単な録画と再生の操作を体験 
してみることにしましよう。 


ここでは、こんなことをします . 26 

このパートで体験する操作の流れを説明します。 

チャンネルを合わせよう . 27 

AX10 のチャンネルを合わせ、録画の準備をします。 

録画 L よ5 . 28 

番組を AX 10に録画します。 

再生しよう . . .. 30 

録画した番組を再生します。 

録画した番組を削除しよう . 32 

AX10 に録画した番組を削除します。 

録画の予約をしよう ... 34 

番組表を呼び出して録画を予約します。 











ここでは、こんなことをします 


ここでは、正しくセットアップされているかの確認と、 AX 1 ◦の操作に慣れるため、録画と再生の操作を次のような手順で体験 
します。操作時間は15分程度です。 


■ステップ1:チヤンネルを合わせよう 

リモコンを使って、見たいチヤンネルを選びます。 



■ステップ2:録画しよう 

見ている番組を AX 1 0に録画します。 


■ステップ3:再生しよう 

録画した番組を再生します。 



■ステップ4:録画した番組を削除しよう 

録画した番組の一覧を表示して、不要な番組を削除します。 


■ステップ5 :録画の予約をしよう 

番組表を表示して、録画したい番組を予約します。 


削除、 


予約 


〇〇テレビ 

月曜ドラマ「愛の… 

□□テレビ 

みんなの中国語講座 

\|テレビ △△ 

世界のサッカー 1 

k □□テレビ 

「市民カーン」 


〇〇テレビ 

世界のニュース 

□□テレビ 

日本温泉めぐり 

\|テレビ △△ 

映画 r 炎の卓球」 1 

^ [□□テレビ 

クイズで世界旅行 
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AX 10 のリモコンを使い、見たいチヤンネルに合わせましよう。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 


S 


数字ボタン © 〜 © を押してチヤンネルを 
指定する 

• チヤンネルが切り換わります。 

•チヤンネルの切り換えに少し時間がかかることがありま 
す。このようなときは、少し間隔をあけてボタンを押して 
ください。 



0チャンネル番号 
@音声情報 
a 簡易番組情報 

• 表示パネルには選択したチャンネルの番号が表示されま 
す0 

- Q 

■0 

• 0 


TV 


10 c h 


PC 0 


02 / 10/09 10:45 


Q 「 TVJ と表示されます。 
@ チヤンネル番号 
0今日の日付 
Q 現在の時刻 


画面表示情報ネ v トワ-^入力切換 

000 0 



©@® 
© © © 
©◦© © 


I 


@ヒ¥卜 

-（チャンネル）を上下に操作してチャンネルを切り換える 
ごとちできます。 

• 20ページでリモコンの設定が済んでいるときは® (TV 音 
量）で音量が調節できます。 

-[+] :音が大きくなります。 

-[一]:音が小さくなります。 


0 


チェック 

• リモコンの操作ができないときは、リモコンの設定を確認し 
てください。 

リモコンに乾電池を入れる （2 ページ） 

リモコンでテレビを操作できるようにする （2 ◦ペー 
ジ） 

テレビの映りが悪いときは、映像の調整をしてください。 
_ 映像の設定 （1 19ページ） 

ADAMS-EPG で番組表が受信できていないと、番組情報は表 
示されません。 
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チヤンネルを合わせよう 


さあ' 使つてみよぅ 































H - r- r a 

REC 10 c h PC 0 
02 / 10/09 18:05 —— 0 

(2「 REC 」 と表示されます。 

@ チヤンネル番号 
0現在の日付と時刻 

数分ほど録画したら、の©を押す 

• 録画が停止してお知らせのメッセージが表示されます。 



0 


ヒント 

-録画する画質により異なりますが、八ードディスクには標準 
画質モードで合計約40時間まで番組を保存できます。 

• 録画の詳細については PART4 をご覧ください。 


(2 


チェック 

• 録画中はチャンネルを換えることはできません。録画を停止 
してからチャンネルを換えてください。 

•八ードディスクの空き容量が5分間以上存在しないときは、 
録画ができません。 


録画しよつ 


番組を2つ、数分間ずつ録画してみましょう。録画方法は何種 
類かありますが、ここでは© B •©を使ういちばん単純な方法で 
やつてみましよう。 


(® 0の®を押す 

• 録画がはじまり録画ランプが赤く点灯します。 

• 録画マークとタイムラインが数秒間表示されます。 




録画終了中番組 

圉ニュースウィング残り物でここまでできる！？ 
TVS テレビ 10月9日(水} 18:05-18:06 


S 


0 


す 

ま 

り 

な 

こ 

51 

よ 

の 

刻刻 访 
ン時時刻^ 
クイのの時ル 
I ラ置置始ネ 
マム位位開 パ 
画イ画聴画 ip 
録夕録視録 g 

00 SQ0 • 
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録画しよう 


a 数字 ポタン©〜©で チヤンネルを換える 

• 別の番組が表示されます。 



再び手順1〜2を繰りかえし、番組を録画する 


(§) ヒント 

• 録画した番組は AX 1 ◦の八ードディスクに保存されていま 
す。ハードディスクの空きがどれくらい残っているか確認す 
るには©を押して表示される「メニュー」画面で 「H D D 使 
用状況」を選択し、決定します 。 「H D D 使用状況」画面では、 
次のような情報などが表示されます。 

① 空き容量 ：各画質での録画可能時間の目安が表示 

されます。 

② 録画済みの容量：録画した合計時間、録画番組の本数、 

録画に使用した容量が表示されます。 


※ 「 HDD 使用状況」画面で表示される時間や容量の数値は 
目安であり、実際の数値とは異なることがあります。 
_ 八ードディスクの使用状況を確認する （86 ページ） 
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さぁ、使ってみょぅ 








再生しよう 


画面表示情報ネットワ- AM ) 換 


0000 



いま録画した2つの番組のうち、どちらか好きなほうを再生し 
てみましよう。番組は AX 1 ◦ 内蔵のノ V — ドディスクに保存さ 
れているので、いつでも再生できます。 


\ 


\ 


〇を押す 

• 「録画一覧」に録画した番組の一覧が表示されます。 


0 jpf ぱ^ i 8 , 18:07 [宇]ニュースしつもの6時 

0 — 



0 


Q 現在の日時 

@録画した日付と録画開始•終了時刻 
0放送局名 
〔叫 

H ] 未視聴マーク(録画後、まだ視聴していない番組に表示されます。 
一度再生すると消えます） 

^ (スティックポタン）を上下に動かして番 
組を選択し、© (スティックポタン）を押す 

• 録画した番組が再生されます。 


ID 録画済み番組 
圉ニュースいつもの6時 
大和テレビ 10/9(7 j <) 18:06-18:07 



• 表示パネルが次のようになります。 


PLAY 

PC 

0 

0 2/10/0 9 

18:0 

8 


•Q 


0 


Q 再生中は 「 PLAYJ と表示されます。 
@現在の日時が表示されます。 


@ヒント 

• © を押して、「メニュー」から「録画一覧」を選択しても r 録 
画一覧」を表示できます。 

-#中は、© (スティックボタン）を右に押すと早送りに、 
㈡ （スティックボタン）を左に押すと巻き戻しになります。 
繰り返し押すことで、早送りや巻き戻しの速度を変えること 
ちできます （78 ページ)。 


モノラル 


丨10/9水 18:05-18:06 



TV チヤンネル 換—チ 

@|〇る 

暑〇 

▲—▼CIO 


r 裏番組 




TV 音鼉 
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番組•❺•決定|〇| 番組悄報❿ 削除 © 


@ヒント 

• 「設定」-「再生の設定」-「録画番組再生終了時に、録画一覧に 
戻る」の設定が「いいえ」になっているときは、最後まで再生 
したときに、「録画一覧」は表示されません。 

• 「ライブ映像」とは、現在放送されている映像のことです。 


再生しよう 


0 


再生を終了するときは®を押す 

• 再生が終わり、ライブ映像が表示されます。 

M _ 

固放送中の番組 
圉ニュースいつもの6時 
| 大和テレぼ% 10/9( 水） 18:00.19:00 



• 録画番組を最後まで再生したときは 

• 最後の場面で止まり、「録画一覧」が表示されます。®を 
押すと「録画一覧」は消えます。 

• を押すと、ライブ映像が表示されます。 


JL 


昌録画一覧 


^^^•他07:圉ニュースいつもの6時 囡 I 



Iff 圉ニュースウイング残り物でここま❹ 




-義著一二 


塞、使つてみよぅ 
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録画した番組を削除しよう 


n 


n 


I 

. J 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇〇 

〇 


0000 

プックマーク— 

0 0 〇 

設定音声切換スキップ 

〇〇〇 





* 




@ヒント 

• ©を押して、「メニュー」画面から「録画一覧」を選択しても 
「録画一覧」を表示できます。 

• 録画した番組を再生しているときに〇 (削除）を押しても、 
削除できます。 


八ードデイスクに保存された番組を削除してみましょう。 



vL ) 〇を押す 

• 「録画一覧」が表示されます。 


墨 


Q 現在の日時 

@録画した日付と録画開始•終了時刻 
0放送局名 
0番組名 

〇 ( スティックポタン）を上下に動かして番 
組を選択する 



リモコンのカバーを開き、£>を押す 

• 削除を確認する画面が表示されます。 







TV 音置 































































録画した番組を削除しよう 


v " ) t (スティックボタン）を左右に動かして 
「削除」を選択し 、 Q (スティックボタン）を 
押す 

• 「録画一覧」から番組が削除されます。 


の❸を 押す 

• 「録画一覧」が消えます。 



UI 塞、使つてみよう 
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画面表示情報ネットヮづ入力切換 


0000 



番組の録画を予約する方法はいくつかありますが、ここでは番 
組表を画面に表示して番組を予約してみましょう。 

• AX 1 ◦はテレビ朝日系列局が提供している番組表 ( ADAMS - 
EPG ) を自動的に受信します。 


\ 


/ 



2 


@ヒント ® 

• 番組表には、チャンネル指定、ジャンル指定、時刻指定の3種 
類の表示があります。(番組表)を押すごとに表示の種類が 
切り換わります。 

• 番組表は、©を押し、「番組表（チャンネル)」「番組表（ジャ 
ンル)」「番組表（時刻)」を選択して表示させることもできま 
す0 


34 


〇を押す 

• 「番組表」が表示されます。これは ADAMS - EPG から受信 
したデータに基づいています。 

• 番組表は、1日に約1◦回放送されます。番組表を利用で 
きる地域の方は、 EPG を受信するために電源を切るか 
サーバモードにしておいてください。 

-Q 


W 昌番組表チャンネル指定 IKESQ 

nmo— — -n /n ^ -う m" — ii / mlUBI 



Q 番組表の日付 
@放送局名 
0放送時間 
0番組名 

秦チャンネルを換えたいときは 

©(スティックポタン）を左右に動かす 

• 日付を変えたいときは 

0 :前の日にする 
0:次の日にする 

) スティックポタン）を上下に動かして番 
組を選択し、©(ステイックボタン）を押す 


「番組情報」が表示されます。 


チェック 

• ADAMS - EPG を利用できない地域では、番組表を使った予約 
はできません。時刻を指定して予約する必要があります。 
陰 タイマーで予約する （59 ページ） 

• ADAMS - EPG は、1日に約10回放送されます（地域によっ 
て異なることがあります）。番組表が表示されないときは、受 
信するまで数時間お待ちください。番組表を受信するには、 
AX 1 0の電源を切るかサーバモードにしておく必要がありま 
す。 （6 ぺージ） 

• ADAMS - EPG の受信時刻は「環境設定」- 「 ADAMS - EPG の 
設定」で確認できます （122 ページ)。 



録画の予約をしよう 



















































録画の予約をしよう 


vO ( 3H スティックボタン）を左右に動かして 
「予約する」を選択し、(一)（スティックポタン) 
を押す 

• 予約完了のメッセージが表示され、数秒で番組表が表示さ 
れます。 



❸を押す 

• 番組表が消えます。 



mup さあ、使つてみよぅ 
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て見るタイムシフト機能を使えば、テレビをもっと 
















画面表示情報初 KH ； 入城]換 


0000 



AX 10のリモコンを使ってチヤンネルを換えます。 


準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 


s 






数字ボタン © 〜©を押してチャンネルを 
指定する 

• 選択したチャンネルの番組が表示されます。 

•チャンネルを切り換えると、映像が一瞬乱れることがあり 
ます。 

• チャンネルを換えたあとの数秒間、簡易番組情報、チャン 
ネル番号、音声状態が表示されます。 


Q 簡易番組情報 
@チャンネル番号 
0音声情報 

• 表, （ ネルには選択したチャンネ ) レの番号と現在の日時が 
表示されます。 ^ 

Q 
0 


-1 

TV 

1 

6 c h 

PC 

0 

0 2/1 

■0/0 9 

18:0 

2 - 


■0 

■0 


Cl テレビ番組視聴中は nvj と表示されます。 
〇チャンネル番号 
® 今日の日付 
0現在の時刻 


@ヒ V 卜 

• (チャンネル）を上下に操作してチャンネルを換えること 
ちでぎます。 

•チャンネル番号を増やしていくと、次のように換わります(番 
号を減らす操作のときは逆方向に換わります）。ただし、放送 
局が設定されていないチャンネルは、スキップされます。 

1 — 2 — 3 — 24 —外部入力1—外部入力2 
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録画済番組の再生中は、チャンネルの切り換えはできません。 


• いま見ている番組の詳しい情報を見たいときは〇（情報）を 
押します。もう一度 g (情報）を押すと、番組の詳しい情報は 
消えます。 

. AX 10のチューナーではなくテレビ側のチューナーのチャン 
ネルを換えたいときは 、 g ( TV チャンネル）を上下に操作し 
ます。 

-[▲] :数字の大きいチャンネルに換わります。 

- [▼] :数字の小さいチヤンネルに換わります。 

CV ? チェック 

• ADAMS - EPG で番組表が受信できていないと、番組情報は表 
示されません。 


固放送中の番組 

■(1 スペシャルニュース景気引き上げ策3つの 
タカテレビ 10/9( 水） 17:55-19:00 


6ch 

ステレオ L/R 


チヤンネルボタンでチヤンネルを換える 


チヤンネルを換える 








































チヤンネルを換える 


HNWHflHHMIlHIMMI 




番組表を使ってチャンネルを換える 


新聞の番組欄を見るようにテレビの画面に番組表を表示し、そ 
こからお好みの番組を選んでチヤンネルを換えることができま 
す0 


準備 


電源を入れる/切る （9 ページ） 


^を押す 

現在放送中の番組の一覧（番組表）が表示されます。 


昌番組表放送中の番組 


6 nek 玆合 

固圉ブロジェクト 6 「悠久の旅 • 万里の長函 

B 大和テレビ 

圉ニュースいつもの 6 時▽最新 NEWS 51 

0 TVS 岁レビ 

圉ニュースウイング残り物でここまでで® 

17:55-19:00 

13 タカテレビ 

E 1 スペシャルニュース景気引き上げ策 3 沿 

SASK テレビ 

因あしたのお天気 

E テレビ日!* 



|两 ADAMS *8 の供和は予告なしに変 g され 5 C とが®ります，情報作成日時：02^10月昍20時| 
獅次〇春〇番組■ ㊃ ■決定|〇|翻悄報趣| 


■ 次に放送される番組一覧を見るには 

0を押す （ 0を押すと現在の番組一覧に戻る） 



■番組表を消すには 

©を押す 

v"J ©(スティックポタン）を上下に動かして番 
組を選択し、@ (スティックボタン）を押す 

• 選択したチヤンネルが表示されます。 


□放送中の番組 
国あしたのお天気 

ASK テレビ 10/9( 水 > 18:5 M 9:00 



@ヒント 

• 番組の詳しし V 廣報を見たいときは、© (スティックポタン)で 
番組に選択力ーソルを合わせた状態で g (情報）を押してく 
ださい。 

• 録画済番組の再生中は、チヤンネルの切り換えはできません。 


( VJ チェック 

♦ ADAMS-EPG で番組表を受信できていないと、番組表は表示 
されません。 

• 現在時刻以前の番組は表示されません。 


テレビの視聴 
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番組表（放送中の番組)垡見かた 

番組表には次の情報が表示されます。 



0 

a 

a 


m 番組の開始時刻と終了時刻 
@チャンネル番号と放送局名 
a 番組名に含まれる記号 
q 番組名 
© 録画予約マーク 
a ジャンル記号 

■ 番組名に含まれる記号について ■ ジャンル記号について 

• 記号の意味は次のとおりです。 • 記号の意味は次のとおりです。 


创:ニュース 

H ]: 音声多重放送 

is ドラマ 

■:教養 

囷:天気 

文字多重放送 

■:映画 

0:アニメ •人形劇 

園:映画 

新番組 

B ： スポーツ 

E 3: 社会.報道 

旧]:ステレオ放送 

再放送 

■:芸能 

H : 趣味•暮らし 

二力国語放送 

[ Ml : 最終回 

園:音楽 

R 3: その他 



IH : バラエティ 



■ 録画予約マークについて 


• 記号の意味は次のとおりです。 

〇録画の予約がされています。 


チェック 

• AX 10 では文字多重放送を表示することはできません。 

• 番組名に含まれる記号は [] で表示されることもあります。 
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画面表示情報初換 


0000 



(§) ヒント 

• 音を消したいときは3 (TV 消音）を押します。もう一度〇 
(TV 消音）を押すと、元の音量に戻ります。 


^チェック 

- AX1 0の録画中に音量を変更しても、録画される音量に影響 
はありません。 


音量や音声を変える 


音量を調節する 


テレビの音量を調節します。 


準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 


を上下に動かす 

[+] を押すとテレビ音量が上がり、[一]を押すと音量が 
下がります。 




テレビの視聴 
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TV 5 肖音 録画 TVA^M 

0(®B0 


番組表コンテンツ予約シーンサーチ 

0000 


/ 


音声多重放送の主音声と副音声を切り換えたり、ステレオ放送 
の R (右音声）と L (左音声）を切り換えたりすることができま 
す0 


準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

vO リモコンのカバーを開き、15を押す 

• 番組の音声が切り換わり、画面右上にチヤンネル番号など 
と音声状態が数秒間表示されます。 



Q 音声状態 


こ切り換わります。 


モノラル放送のとき 

モノラル（「モノラル」と表示されたままです） 
外部入力のとき 
音声 L / R — 音声 L — 音声 R 


( vj チェック 

• AX 1 0の録画中に音声状態を切り換えても、録画される音声 
に影響はありません。 



1 j 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(〇 

〇〇 

〇), 



@ヒント 

•〇（音声切換)を押すたびに音声は次のよう| 

-音声多重放送のとき 
主音声—副音声—主音声/副音声 


ステレオ放送のとき 

ステレオ L / R — ステレオ L — ステレオ R 


4ch 


音声の状態を切り換える 


一 


OSO ©0 

一 |〇 © © 

〇篆〇 © © 

























































画面表示情報ネ vKH ? 入力切換 

0000 


❾©® 



放送内容を過去の一定時間分八ードディスクに自動的に蓄え、 
いつでも番組をさかのぼって視聴できる機能を、タイムシフト 
視聴機能といいます。お好みに応じて放送中の番組をそのまま 
見たり（ライブ視聴)、タイムシフト視聴に切り換えたりできま 
す0 


ライブ視聴中でも見ている番組を一時停止できます。一時停止 
後、その位置から映像の視聴を再開できます（タイムシフト視 
聴)。このとき、一時停止していた時間分だけライブ視聴の位置 
より遅れて視聴することになります。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 


viJ ft (スティックボタン）を押す 

• 映像が停止します。 

• 一時停止マークとタイムラインが数秒間表示されます。 



Q _ 時停止 マーク 

(3 番組の区切り（チャンネルを換えた位置または番組の開始位置） 
0タイムライン(青い部分がタイムシフト映像の蓄積された範囲で 
す） 

Q 現在の映像のタイムライン上の位置 
0タイムシフトの開始位置の時刻 
0 0の時刻 
0ライブ位置の時刻 

\J 視聴を再開するときは、次のどちらかの操作を 
する 


■ 停止した場面の続きから視聴する 

©(スティック ボタン）を押す 


@ヒント 

• タイムシフトの詳しい解説については『ホーム AV サーバ活 
用巳00 k 』 をご覧ください。 

• タイムシフトとして蓄える映像の時間と画質は、環境設定で 
変更できます。 

_ 録画•タイムシフトの設定 （1 17ページ） 

• ライブ視聴の場合でも、ハードディスクへの蓄積処理を行つ 
た映像を視聴するため、正確には実際の放送から若干遅れた 
映像になります。 


チェック 

• タイムライン上の再生位置は目安であり、実際の再生位置と 
は異なることがあります。 



17:04 18:04 18:05 


タイムシフト視聴をする 


見ている番組を一時停止する 




テレビの視聴 
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■ライブ視聴する 

@を押す 


固放送中の番組 

圉ニュースウイング残り物でここまでできる 
TVS テレビ 10/9( 水 > 17:59-19:00 


4ch 

ステレオ L 



17:04 


_1_ 1 L 11> 

18:06 18:06 
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タイムシフト視聴をする 


画面表示情報私 KH ?； oWO 換 


0000 



巻き戻しで映像を見ながら過去の場面にさかのぼり、好みの場 
面からタイムシフト視聴します。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 




a 



(2 j チェック 

• タイムシフト視聴のために映像が蓄積されるのは AX 10の電 
源を入れてからです。それ以前の場面まで巻き戻すことはで 
ぎません。 

• タイムシフト視聴のために映像が蓄積されるのはライブ視聴 
の位置から最大で過去90分間の映像です（出荷時設定)。90 
分以前の場面は順次削除されていきます。蓄積時間は環境設 
定で設定できます （1 17ページ)。 

-巻き戻しでタイムシフトの先頭に達したときは、その位置か 
らのタイムシフト視聴になります。 


見ている番組を巻き戻す 


いま見ている番組の過去の場面を見なおすことができます。 


巻き戻ししてから見る 


M (スティックボタン）を左に動かす 

• 巻き戻しになります。 

• 巻き戻しマーク、巻き戻し速度、タイムラインが表示され 
ます。 

■HPngat En— Q 


. m ; 一一 - 



0 巻き戻し マーク 

@巻き戻し速度 （3 段階で切り換えられます） 

@番組の区切り（番組の開始•終了位置またはチャンネルを換えた 
位置） 

a タイムライン(青い部分がタイムシフト用映像の蓄積された範囲 
です） 

® 視聴位置 

S タイムシフトの開始位置の時刻 
0現在の視聴位置の時刻 
a ライブ位置の時刻 

(—) (スティックボタン）を押す 

• 巻き戻ししてさかのぼった位置から再生されます。 

• 再生マークとタイムラインが数秒間表示されます。 



Q 


0 


Q 再生 マーク 
@タイムライン 


早送りでタイムシフトの末尾(ライブ視聴位置)に達したとき 
は、ライブ視聴になります。 

録画を開始すると、録画開始位置より前のタイムシフト映像 
は破棄されます。その際に、映像が一瞬止まつたように見える 
ことがあります。 



テレビの視聴 
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タイムシフト視聴のいろいろ 

タイムシフト視聴時には次のような操作ができます。 



機能 

操作 

解説 

早送り 

©を右に動かす 

タイムシフト視聴を早送りし 
ます。早送り中に©を押すと 
通常の速さの視聴に戻ります。 
早送りの速さは3段階あり、出 
荷時の設定ではボタンを押す 
ごとに速くなります。速度は環 
境設定で変更できます （118 
ページ) 。 

巻き戻し 

©を左に動かす 

タイムシフト視聴を高速に巻 
き戻しします。巻き戻し中に 
0) を押すと通常の速さの視 
聴に戻ります。巻き戻しの速さ 
は3段階あり、出荷時の設定で 
はボタンを押すごとに速くな 
ります。速度は環境設定で変更 
できます （1 18ページ)。 

一時停止 

©を押す 

タイムシフト視聴を一時的に 
停止し、映像を止めます。もう 
一度©を押すと視聴を再開 
できます。 

スキップ 

〇 を押す 

15〜6◦秒、映像を先に進め 
ます（出荷時設定15秒)。進め 
る秒数は環境設定で変更でき 
ます （1 18ページ)。 

逆方向 

スキップ 

(リピート） 

(ユーザ設定で 
ボタンに登録可能） 

15〜60秒、映像を戻します 
(出荷時設定15秒)。戻す秒数 
は環境設定で変更できます 
(1 18ページ)。 

ジャンプ 

(+) 

0を押す 

タイムシフト中に、次の番組が 
存在すれば、次の番組の先頭に 
ジャンプします。視聴位置以降 
にブックマーク （8 ◦ページ） 
が登録してあるときは、最も近 
いブックマークへジャンプし 
ます。 

ジャンプ 

(一） 

B を押す 

番組の先頭にジャンプします。 
視聴位置以前にブックマーク 
(8 〇ページ）が登録してある 
ときは、最も近いブックマーク 
へジャンプします。 

ライブ視聴 
へ移行 

GEi を押す 

タイムシフト視聴からライブ 
視聴に移行します。 


チェック 

-ジャンプおよびスキップは、操作前の状態が再生中かあるい 
は一時停止中の場合のみ使用できます。いずれの場合も、操作 
後は再生状態になります。 















































AX 10 は、内蔵のハードディスクに映像を録画す 
るので、ビデオテープをセットする必要がありませ 
ん。いつでも思い立ったらすぐに録画できます。 

泣/ .>選： 'と^ 


いま見ている番組を録画する . . . 48 

見ている番組をその場で録画する方法を説明します。 


録画を予約する ... 56 

番組表を使って録画を予約する方法や、時刻を自分で指定して録 
画を予約する方法などを説明します。 


いろいろな録画 ..... 69 

録画の画質を変更する方法や定期的に録画する方法、外部機器の 
映像を録画する方法など、いろいろな録画について説明します。 
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ここでは録画の開始と終了をリモコンで操作する方法を説明し 
ます。ライブ視聴、タイムシフト視聴のどちらでも、いま見て 
いる位置から録画できます。 


準備. 


電源を入れる/切る （9 ページ） 


ヽ 


\ 


( G ) 0の®を押す 

• 録画がはじまり録画ランプが赤く点灯します。 

• 録画マークとタイムラインが数秒間表示されます。 



10:04 10:06 10:06 

セ孓 


Q 録画 マーク 
@タイムライン 

• 録画中は録画ランプが点灯し、表示パネルにはチャンネ 
ル、録画画質、録画時間が表示されます。 

0 


十 


REC 12 c h 
02/11/14 


PC 1 
10:06 


.0 


0 


Q 録画中は 「 RECJ と表示されます。 
© チヤンネル番号 
0現在時刻 


録画を終了するときは (©©) の®を押す 

• では録画を終了できません。 

• 「お知らせ」画面が表示されてから録画が終了します。 

• 録画停止マークとタイムラインが数秒間表示されます。 



0録画停止 マーク 


(§) ヒント 

• あとどれくらい録画できるかは 「HDD 使用状況」画面で確認 
できます （86 ページ)。八ードディスクの空き容量が少ない 
ときは、録画中に録画が停止することがあります。時間や容量 
の数値は目安であり、実際に録画可能な数値とは異なること 
があります。 

• 録画画質は環境設定で設定します （1 17ページ)。 

• 終了時刻を指定して録画することもできます （49 ページ)。 

• 番組表にしたがって番組終了時刻までの録画もできます (50 
ぺージ)〇 

48 • 録画中のタイムライン全体の長さは、タイムシフトの時間（出 


荷時設定では90分）を表しています。録画時間がそれを超え 
たときは、タイムラインは録画済みの時間の長さになります。 

チェック 

• あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人 
として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用で 
ぎません。 

• 録画中はチャンネルを切り換えることはできません。 

• 八ードディスクの空き容量が5分間以上ないときは、録画が 
できません。 

• 「タイムシフト画質」をユーザ設定で 「VideoCD」 にしている 
ときには、タイムシフト位置からの録画開始はできません。必 
ずライブ位置からの録画となります。 



籲録画中 


基本的な録画と停止 


し、ま見ている番組を録画する 



TV チャンネ儿 換丨子 I 

@50 

譬〇 


チャンネル 




r 裏番組 


a I 





































いま見ている番組を録画する 


■ 録画したまま6時間経ったときは 

終了時刻の設定されていない録画が6時間続くと自動的に 
録画が停止されます。 

録画終了時刻を設定する 

録画終了の時刻を指定するには次のように操作します。 

J ) 録画中にの®を押す 

• 「録画終了時刻設定」が表示されます。 



ぐ） ㈡ （スティックボタン）を上下に動かして 
「終了時刻入力」を選択し、(スティックポ 
タン）を押す 



t ブ（スティックポタン）を左右に動かして 
時 • 分を選択し、@ (スティックポタン）を上 
下に動かす 

• © (スティックボタン）を上下に動かすと、数値が増減し 
ます。 

• 設定した時刻に応じて、時間と容量の表示が変わります。 



Q 録画時間 

@録画に必要な八ードディスク容量の目安 



V *)ヒジ（スティックポタン）を押す 

• 「終了時刻入力」に選択カーソルが戻ります。 

• 八ードディスクの空き容量が不足するときは、容量不足を 
知らせるメッセージが表示されます。そのときは、終了時 
刻を設定しなおしてください。 



録 

画 


@ヒント 

-「録画終了時刻設定」に表示される「容量」は、録画に必要な 
八ードディスクのおおよその容量を表します。 


チェック 

• 上記手順で指定する録画終了時刻が、別の番組の開始時刻と 
同じになった場合、先に録画される番組の最後の部分が数十 
秒録画されないことがあります。 

• 録画の終了時刻が、引き続いて開始される予約録画の開始時 
刻に近い場合は、録画の最後の部分が録画されないことがあ 
ります。 


49 







































































v ) ©(スティック ポタン）を上下左右に動かし 
て「設定終了」を選択し、0 (スティックボタ 
ン）を押す 

• 「録画終了時刻設定」が消えます。 


■設定を取り消すときは 

© を押す 

• それまで入力した内容はキャンセルされ、「録画終了時刻 
設定」を表示する前の状態のままになります。 


(§) ヒント 

• 「録画終了時刻設定」に表示される「容量」は、録画に必要な 
八ードディスクのおおよその容量を表します。 


番組終了まで録画する 


いま見ている番組の終了までを録画するには次のように操作し 
ます。 

J ) 録画中に @1^)© ® を押す 

• 「録画終了時刻設定」が表示されます。 



kz ) (スティックポタン）を上下に動かして 
「番組終了まで」を選択し 、 q (スティックポ 
タン）を押す ^ 



\rj t 3( スティックポタン）を上下左右に動かし 
て「設定終了」を選択し、〇 (スティックボタ 
ン）を押す ^ 


■設定を取り消すときは 

©を押す 


チェック 

• 番組に関するデータが取得できていないときなどは、「番組終 
了まで」は選択できません。番組表の受信については「番組表 
を設定する」 （15 ページ）をご覧ください。 


50 







































いま見ている番組を録画する 


録画の状況を見る 


録画中であることは録画ランプの点灯や表示パネルの 「 REC 」 
表示でわかりますが、テレビ画面でも確認できます。 


〇を押す 

• 簡易番組情報、チャンネル番号、録画中を表すメッセージ、 
タイムラインが表示されます。 


■0 


固放送中の番組 

圉固利家が斬る！「又左ご乱心 j 大野良平竹_ 

NEK 総合 10/9( 水） 20:00-20:55 


-f=t @ 

■B , 

-0 


2〇：30 20:30 


■Q 

.0 


Q 簡易番組情報 
@チヤンネル番号 
@音声情報 

a 録画処理中であることを示すマーク(表示されている映像が録画 
の対象となっていないこともあります） 

@録画済みの部分（赤色） 

0 表示を消すときは15を押す 

• 簡易番組情報、チヤンネル番号、タイムラインが消えます。 



録 

画 


@ヒント 

• 番組の終了時刻を指定した録画中には、電源ポタンを押して • 録画中のタイムラインは、録画時間によってはタイムシフト 

も録画はサーバモードで継続されます。電源が入っている状 の設定以上の長さになることがあります。 

態からサーバモードに移行するときに電源ボタンを押すと、 

録画される映像に影響を与えることがあります。 

リモコンのカバーを開けて操作できる「黄色ポタン」が、録画 
中は電源ポタンと同じ働きを持ちます。映像に影響を与える 
ことがないように、録画中は「黄色ボタン」を使用してくださ 
い0 

なお、終了時刻を指定していない録画中に電源ポタンまたは 
黄色ボタンを押すと、録画は停止します。 
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0000 



AX 10 では録画中も巻き戻しができます。録画を終了する前 
に、残したいところまで巻き戻して、必要な部分だけを録画で 
ぎます。 

• 必要な部分だけを録画するには、「録画•タイムシフトの設 
定」で「録画停止動作」から「再生位置で停止」を選択してく 
ださい。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

• いま見ている番組を録画する （48 ページ） 

• 録画•タイムシフトの設定 （1 17ページ） 




v ) 録画中に^(スティックポタン）を左に動か 
す 

• 巻き戻しになります。 

• 巻き戻しマークとタイムラインが表示されます。 


a 


Q 巻き戻しマーク、巻き戻し速度 
@ライブ位置 
0視聴位置 

0録画開始位置（赤いところが録画済みの部分です） 

U (スティックポタン）を押す 

• 巻き戻しが終わり、その位置から再生がはじまります。 


録 p を停止させたいシーンまで進んだら、 
の0を押す 

• 録画が終了します。 


@ヒント 

• 出荷時の設定では、録画はライブ位置で終了します。環境設定 
により、再生位置で終了するようにも設定できます。 

駿 録画•タイムシフトの設定 （11 7ページ） 


CV ) チェック 

• 「タイムシフト画質」をユーザ設定で 「VideoCD」 にしている 
ときには、上記手順で録画した停止位置は、必ずライブ位置ま 
でとなります。再生位置までの録画はできません。 




mm 


録画中に巻き戻して録画を終了する 



TV チヤ、ノネ儿 換丨子 丨 
、、チャンネル 3 

自 ， §Q 


r 裏番組 


D§o 

音置 














































いま見ている番組を録画する 
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0000 


©©© 
0 ® © 
© 0 © © 


し 




いま見ている番組をちょっと前の時点まで巻き戻してから録画 
でぎます。 


準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 


\ 


そ 


/ 


V ) ©(スティック ポタン）を左に動かす 

• 巻き戻しになります。 

• 巻き戻しマークとタイムラインが表示されます。 



似- 


-® 


13:16 13:22 13:23 


0 

0 


0巻き戻し マーク 
@タイムライン 

^ (スティックポタン）を押す 

• 巻き戻しが終わり、その位置から再生がはじまります。 

録 

會尋の®を押す 画 

• その位置から録画がはじまり、録画ランプが赤く点灯しま 
す0 

• 録画マークとタイムラインが数秒間表示されます。 



0録画 マーク 
@録画中の位置 


^ヒント チェック 

• 録画を終了するときは^)(録画）の© (停止）を押します。 • タイムシフト視聴のために映像が蓄積されるのは AX 10の電 

録画を停止する （55 ページ） 源を入れてからです。それ以前の場面まで巻き戻すことはで 

きません。 

-タイムシフト視聴のために蓄積されるのはライブ視聴の位置 
から過去90分間の映像です（出荷時設定)。90分以前の場面 
は順次削除されていきます。蓄積時間は環境設定で設定でき 
ます （1 17ページ)。 

• 巻き戻しでタイムシフトの先頭に達したときは、その位置か 
らのタイムシフト視聴になります。 

53 



二コ 


巻き戻してから録画する 





































Q ] 再生位置 
@番組の区切り 

ぎ❹の © を押す 

• 再生位置から録画がはじまり録画ランプが赤く点灯しま 
す。 

vlJ 0を押すか© (スティックポタン）を右に 
動かし、録画したい部分の最後に移動する 



19:02 19:10 


準備 • 電源を入れる/切る （9 ベージ） 

• 録画•タイムシフトの設定 （1 17ページ) 

\ 


画面表示情報ネットワ-ク入力切換 

0000 



の 


(2 録画済みの部分（赤く表示されます） 
@再生位置 

(© _ の0を押す 

• 再生位置まで録画されます。 


タイムシフト内の番組を録画する 


タイムシフト用に蓄積されている映像の一部を録画できます。 
タイムシフト内を複数に分けての録画もできます。 


I 


録画 


録画 


• 映像の一部を録画するには、「録画•タイムシフトの設定」で 
「録画停止動作」から「再生位置で停止」を選択してくださ 
しへ。「ライブ位置で停止」になっているときは、手順4を行つ 
たときにライブ位置まで録画されます。 


d を押すかに3(スティックボタン）を左に 
動かし、録画したい部分の先頭に移動する 

" 如^^? 



@ヒント 

•録画を停止したとき、現在の視聴位置まで録画するか、ライブ 
位置まで録画するかは、環境設定によります （1 17ページ)。 

出荷時の設定ではライブ位置まで録画されます。 

Q この区間を録画すると… 


I_I 

@タイムシフトからこの部分が削除される 


^チェック 

• タイムシフト内の映像を録画すると、その位置よりも前の夕 
イムシフトは消えます。タイムシフト内の複数力所を録画す 
るときは、古いほうから順番に録画してください。 
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I 録画停止 [ 録画続行1 

遊択 lAl 決定隹 G 寒 


0 


© (スティックポタン)を左に動かして r 録 
画停止」を選択し 、 q (スティックポタン）を 
押す 


録画が停止します。 


■ 録画停止を取り消したいときは 

© (スティックボタン)を操作して「録画続行」を選択する。 


@ヒント 

• 録画した番組の再生方法については PART5 「録画番組の再 
生」 （75 ページ）をご覧ください。 

• 番組の終了時刻を指定した録画中には、電源ボタンを押して 
も録画はサーバモードで継続されます。電源が入っている状 
態からサーバモードに移行するときに電源ポタンを押すと、 
録画される映像に影響を与えることがあります。 


リモコンのカバーを開けて操作できる「黄色ボタン」が、録画 
中は電源ポタンと同じ働きを持ちます。映像に影響を与える 
ことがないように、録画中は「黄色ポタン」を使用してくださ 
い0 

なお、終了時刻を指定していない録画中に電源ポタンまたは 
黄色ポタンを押すと、録画は停止します。 


録画を停止する 


終了時刻を設定していない録画（「基本的な録画と停止」 (48 
ページ)）のときと、予約録画や終了時刻の決まっている録画の 
ときでは、録画停止の手順が異なります。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

• いま見ている番組を録画する （48 ページ） 


v L ) 録画中に运の@を押す 

• 終了時刻を設定していない録画ではすぐに録画が停止しま 
す (48 ページ)。 

• 予約録画、番組終了までの録画、および終了時刻を指定し 
てある録画のときは、次の画面が表示されます。 



お知らせ 


設定された録画終了時刻前に、録画停止が指示され 
ました。 

録画を停止しますか？ 


録画中番組 

圉 dmj 家が斬る！「又左ご乱心」大野良平 
NEK 総合 10/9 (水} 20:00-20:55 



録画終了中番組 

圉匿用』家が斬る！「又左ご乱心」大野良平 
NEK 総合 10/9( 水） 20:00-20:45 
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チェック 

-予約録画がはじまると、そこまでタイムシフト視聴のために 
蓄積されていた映像は消えます。録画開始時刻より前に戻っ 
てのタイムシフト視聴はできなくなります。 

• 上記手順で指定する録画終了時刻が、別の番組の録画開始時 
刻と同じになった場合、先に録画される番組の最後の部分が 
数十秒録画されないことがあります。 


番組表を画面に呼び出し、番組表上で番組を選んで録画を予約 
します。番組表は ADAMS - EPG により受信した情報に基づい 
て表示されます。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 


〇を押す 

• 番組表が表示されます。 


I ■番組表チャン 

KEdMEZEil 


\ i ^ } 1®®ニュースタイム特集：ネパールの無医村で* く汨| 

111因あしたのお天気 

固アニメ r ネンディのぼうけん! 

a | 

固アニメ[テディベア j 

s 

函围生活メモ 

zi 

，固ライブステージ新曲発表！テレビ初登場 

1 m 

| igs 世界の®费 

MADAMS 抑し初打. « MS ! f!SRS 

[日付 〇#〇 _チ7ンネル！®| | f || 

I ：02« i 0 fl 6 Q 20» I 

一减 1〇1 


■ 番組表の種類を切り換えるには 

〇を押す 

押すごとにチャンネル指定、ジャンル指定、時刻指定の順 
に表示が切り換わります （57 ページ)。 
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録画を予約する 



■ チャンネル指定、ジャンル指定、時刻指定の番組表に 
切り換えるには 

番組表では次の操作ができます。 


• 詳細設定を確認したいときは、「詳細設定」を選択すると、 
予約詳細が表示されます。この画面で画質などを個別に選 
択できます。「予約」を選択すると、手順3に進みます。「戻 
る」を選択すると「番組情報」に戻ります。 


操作 

番組表の種類 

チャンネル指定 

ジャンル指定 

時刻指定 

©を上下に操作 
する 

選択カーソルが移動する 

©を左右に操作 
する 

チヤンネルが 
切り換わる 

ジャンルが 
切り換わる 

時刻が切り 
換わる 

©をまっすぐ下 
に押す 

番組情報が表示される 

0や0を押す 

日付が変わる 


0 


m 

a 


© (スティックボタン）を上下に動かして録 
画したい番組を選択し、@ (スティックボタ 
ン）を押す 

• 番組情報が表示されます。 




v i 〇 ( スティックボタン）を左右に動かして 
「予約する」を選択し、に）（スティックボタン) 
を押す 




録 

画 


Q チャンネル番号 
(2 ジャンル 
® ジャンル名 
[3 放送日時 
® 番組名と番組情報 
0録画の画質 
0番組の長さ 

( D 録画に必要な八ードディスク容量の目安 


@ヒント 

• ADAMS-EPG については、『ホーム AV サーバ活用巳00 k』 を 
ご覧ください。 

• 他の番組を見ていても、録画予約した時刻になると予約した 
番組のチャンネルに切り換わります。 

• 録画を予約した時刻の前に AX1 0は自動的に電源が入りま 
す0 

電源が切れているとき：開始時刻の5分前にサーバモードに 
移行し、録画終了後、電源が切れます。 
サーバモードのとき：サーバモードのまま開始時刻の1分 
前に録画準備をはじめ、そのまま録 
画を行います。 


-録画予約状況は予約一覧で確認できます （63 ページ)。 

•バソコン側では、 SmartVision/PLAYER を使用して番組表 
からキーワード検索で番組を探し、番組を予約できます（『パ 
ソコン連携ガイド』）。 

^チェック 

• 番組表には、現在時刻以前の番組は表示されません。 

• 予約できる番組は EPG の受信予約を含めて合計128番組です。 
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番組表の見かた 

番組表には次の情報が表示されます。 


m 


q 番組が放送される日付 
0番組の開始時刻と終了時刻 
a チャンネル番号と放送局名 
a 番組名に含まれる記号 
® 番組名 
0録画予約マーク 
0ジャンル記号 


■ 番組名に含まれる記号について 

• 記号の意味は次のとおりです。 


[KI: ニュース 

[H： 音声多重放送 

囷:天気 

文字多重放送 

園:映画 

圖:新番組 

[E: ステレオ放送 

圃:再放送 

□:二力国語放送 

最終回 


■ 録画予約 マークに ついて 

• 記号の意味は次のとおりです。 

〇:この番組の予約がされているか、この番組を含む 
予約が設定されています。 


(2|チェック 

• AX 10 では文字多重放送を表示することはできません。 
•番組名に含まれる記号は [] で表示されることもあります。 


■ジャンル記号について 

• 記号の意味は次のとおりです。 


B3: ドラマ 

詡:教養 

■:映画 

0:アニメ •人形劇 

0:スポーツ 

E3: 社会.報道 

■:芸能 

H: 趣味•暮らし 

園:音楽 

RB1 その他 

HS: バラエティ 



0 

0 
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WADAMS 番組の情報は予告なしに変更されることがあります。情報作成日時： 02 年 10 月 
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時刻 |^| mm |^| 決定 

«〇« 


7:55-1 9:00 


19時 


18時 


10/9 18:40 
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画面表示情報私 KH ? 入力切換 

0000 



vL) 3を押す 


開始と終了の時刻を指定して録画を予約します。番組表を受信 
できていないときや外部映像機器からの映像を録画するとき 
は、この方法で予約してください。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 


「予約一覧」が表示されます。予約済みの番組があるときは 
ここに表示されます。 


\ 


v"J ©(スティック ポタン）を上下に動かして予 
約一覧の一番上にある「新規予約入力」を選択 
し、© (スティックポタン）を押す 

• 「予約詳細」が表示されます。 


の 


© (スティックボタン）を使って rch 日時」 
を選択し、 PK スティックボタン）を押す 

• 放送局名が選択できる状態になります。 



チェック 

• 予約録画がはじまると、そこまでタイムシフト視聴のために 
蓄積されていた映像は消え、録画開始時刻より前に戻っての 
タイムシフト視聴はできなくなります。 


| Ch 日時 

チャンネル 丨 M 月 M 日（一）| 


| 連続予約 

一回のみ | 毎日 

毎週 


|日. 一 j 月：■一 丨火: 一|水 ■— 1木.一 

j 金 - j 土:- | 

|画質 

|高画質| 標準 |長時間 

|ユ-ザ設定| 




戻る 




項目の選択隹@9 決定 IOI 



画質詳細 MPEG 2 ( VBR ) 4.00 Mbps 720 x 480 
時間 I 容璽 


10/9 18:53 


画質詳細 MPEG 2 ( VBR ) 4.00 Mbps 7 E 0 X 480 
時間 '1 容屋 


10/9 18:53 


10/9 18:52 


タイマーで予約する 


1 



證£〇 


>音麗 



























































©(スティック ボタン）を上下に動かし、放 
送局を選択する 

©(スティックポタン）を左右に動かし、録 
画 g 、 録画開始時刻 • 終了時刻それぞれについ 
て© (スティックポタン)を上下に動かして、 
選^•る 


の 


©(スティック ポタン）を押す 



C ) ©(スティックポタン）を上下左右に動かし 
て「予約」を選択し 、 q (スティックポタン) 
を押す り 

• 録画予約を受け付けたというメッセージが数秒間表示され 
ます。 



■ 録画中に使用する電源ポタンについて 

番組の終了時刻を指定した録画中には、電源ボタンを押し 
ても録画はサーバモードで継続されます。電源が入ってい 
る状態からサーバモードに移行するときに電源ボタンを押 
すと、録画される映像に影響を与えることがあります。 

リモコンのカノ（一を開けて操作できる「黄色ボタン」が、録 
画中は電源ボタンと同じ働きを持ちます。映像に影響を与 
えることがないように、録画中は「黄色ボタン」を使用して 
ください。 

また、サーバモードで録画中のときに、テレビ画面表示の 
できる電源 ON の状態にするときも、リモコンの「黄色ボ 
タン」を使ってください。 


(§) ヒント 

-「連続予約」と「画質」は、必要に応じて変更してください。 
轉 録画の画質を変える （69 ページ） 

隐 定期的に録画する（連続予約） （71 ページ） 

-他のチヤンネルの視聴中でも、予約した時刻になると予約し 
たチヤンネルに換わります。 

-現在の日付から1力月先までの予約ができます。 

• 録画時間が24時間以上の予約はできません。 

• ハードディスクの空き容量を超える長さの録画は正常に行え 
ません。録画の途中で中断されることがあります。 


• 予約の入力中に© (戻る）を押せば、その予約入力をキャン 
セルでぎます。 

^チェック 

• 予約できる番組は EPG の受信予約を含めて合計128番組ま 
でです。 

•終了時刻を開始時刻以前の時刻に設定すると翌日の時刻が終 
了時刻として予約されます。 

• 開始時刻は現在の時刻から5分以上あとに設定してくださし、。 
3分以内にはじまるように予約録画を設定できません。 
















録画を予約する 


予約内容を確認 • 変更する 


予約内容は、「予約一覧」で確認できます。予約の変更や取り消 
しも、この画面でできます。 

予約内容を確認•変更する 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ぺージ） 

• 番組表で予約する （56 ページ） 



IV 消音 録画_ V 

〇©錢 

番組表]ガンツ安的シ-ンサ-? 

0000 


画面表示惆報ネ ■!； 卜 M 入力切換 

0000 


® ® © 
© ® @ 
© 0 © © 



ぐ J feK スティックボタン）を上下に動かして確 
認•変更したい番組を選択し、© (スティック 
ポタン）を押す 

• 「番組情報」が表示されます。 




録 

画 


V J t ブ（スティックポタン）を左右に動かして 
「詳細設定」を選択し、〇 (スティックポタン) 
を押す 

• 「予約詳細」が表示されます。 



(§) ヒント 

• 「予約一覧」や「予約結果一覧」 （67 ページ）で選択し、表示さ 
れる「番組情報」画面では、番組名の表示は最大50文字まで 
となります。 
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v \) ©(スティックポタン）を上下に動かして 
rch 日時」を選択し、スティックポタン) 
を押す ^ 

• 放送局名が変更できる状態になります。 



t ブ（スティックポタン）を左右に動かし、放 
送局、録画日、録画開始時刻 • 終了時刻のうち 
変更したいものを選択する 

の © (スティックポタン）を上下に動かして設 
定を変更し、@ (スティックポタン）を押す 

• rch 日時」に選択力ーソルが移動します。 





〇 (スティックポタン）を上下左右に動かし 
て「予約」を選択し、@(スティックボタン） 
を押す 

• 録画予約の変更を受け付けたというメッセージが数秒間表 
示されます。 



@ヒント 

• 「連続予約」と「画質」については、必要に応じて変更してくだ 
さい。 

隊 録画の画質を変える （69 ページ） 

隐 定期的に録画する（連続予約） （71 ページ） 

• 他の番組を見ていても、予約した時刻になると予約した番組 
に換わります。 

• 現在の日付から1力月先まで予約ができます。 


チェック 

•終了時刻を開始時刻よりも前の時刻に設定することはできま 
せん。 

• 開始時刻は現在の時刻から5分以上あとに設定してくださし、。 
3分以内にはじまるように予約録画を設定することはできま 
せん。 
























録画を予約する 


予約一覧の見かた 


予約一覧には次の情報が表示されます。 


m 

0 



動物だいすき 


[ N ] [字]ニュースタイム22貿易摩擦と！圃 


番組 


決定 


10/9 19:00 


0 


0 


0 


0 



録 

画 


m 録画の開始時刻と終了時刻 
@チャンネル番号と放送局名 
a 番組名に含まれる記号 


a 番組名 
@番組の状態 
S ジャンル記号 


■ 番組名に含まれる記号について 

• 記号の意味は次のとおりです。 


■ 番組の状態について 


■ジャンル記号について 

• 記号の意味は次のとおりです。 


[ N ]: ニュース 

[多]:音声多重放送 

19 

ドラマ 

■:教養 

[天]:天 S 

[字]:文字多重放送 

■ 

映画 

0:アニメ •人形劇 

[映]:映画 

[新]:新番組 

B 

スポーツ 

E 3: 社会•報道 

[ S ]: ステレオ放送 

[再]:再放送 

m 

芸能 

H : 趣味•暮らし 

[二]:二力国語放送 

[終]:最終回 

圜 

音楽 

M その他 



KQ 

バラエティ 



• 記号の意味は次のとおりです。 

:毎日、毎週の連続予約をしたときに、一週間以内 
に行われるその連続予約の録画に、空き容量不足 
のために最後まで実行できない予約があります。 
!:一回のみの予約録画または、每日、毎週の連続予 
約の「次回の録画」が空き容量不足のため、最後ま 
で録画できません。 

#：録画中は赤い丸が表示されます。 


@ヒント 

-予約一覧の順序は、予約時刻が近い順、遅い順、ジャンル別の 
3通りから選べます。 

隨 一覧表示の設定 （120 ページ） 


^チェック 

• AX 10 では文字多重放送を表示することはできません。 

• 番組名に含まれる記号は [] で表示されることもあります。 
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\ 




0 


© (スティックポタン）を上下に動かし、取 
り消したい予約を選択する 



a 


リモコンのカバーを開き、〇を押す 

• 削除を確認するメッセージが表示されます。 


@ヒント 

• 予約録画の実行中に録画を終了することもできます。 
錄 録画を停止する （55 ページ） 


準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 
• 番組表で予約する （56 ページ） 


〇を押す 

• 「予約一覧」が表示されます。 




予約番組 

0圉ニュースタイム22貿易摩擦と日本 ▽ 

ASK テレビ 10/9(水} 22:00-23:00 


予約を取り消す 


051〇 © 0 

|〇 © © 

6 © © 




OJ 


〇 


〇 

r 




0 0 0 0 
〇 
〇 

0 0 0 0 0 


〇 

0 0 0 0 


丁>チャンネル 



_olo 

io 

a 055 


r 裏番組 
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録画を予約する 


kz ) (スティックポタン）を左右に動かして 
「削除」を選択し、^ (スティックボタン）を 
押す 



■削除を取り消したいときは 

©(スティックボタン）を左右に動かして「削除の取消」を 
選択し、©(スティックボタン）を押す 
• 「予約一覧」に戻ります。 

之)©を押す 

• 「予約一覧」が消えます。 



録 

画 


チェック 

•予約録画の取り消しは予約した開始時刻の2分前まで可能で 
す。それ以降は、録画がはじまったあとで© (停止)を押して 
録画を停止してください。 
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画面表示情報ネ vKH ? 入^換 


0000 



0 


の 


@ヒント 

• 「予約結果一覧」で番組を選択して© (スティックポタン）を 
押すと、番組情報が表示されます。 

• 「予約結果一覧」で番組を選択して(削除）を押すと、予約 
結果を削除できます。また、古い予約結果は、自動的に削除さ 
れます。 


準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 
• 番組表で予約する （56 ページ） 


© を押す 

• 「メニュー」が表示されます。 



© (スティックポタン）を上下左右に動かし 
て「予約結果一覧」を選択し、スティック 
ポタン）を押す 

• 「予約結果一覧」が表示されます。 


予約結果一覧 

ilNEK 轵合 

固圉プロジェクト6「悠久の旅•万里の 

0大和テレビ 


田 ー ユスし UbC/Jb 時 V 願斩 INJtW 

□TVS テレビ 

圉ニュースウィング残り物でここまで 

18:35*18:40 

0タカテレビ 

E1 スペシャルニュース祭気弓 1 き上げ策 X 

L 番組•❺ - 

決定 番組惘報 © 削除 © 1 


0予約結果を表すアイコン 

@を押す 

• 「予約結果一覧」が消え、「メニュー」が表示されます。 
• 「メニュー」を消すには、もう一度®を押します。 



10/9 18:44 


予約結果を確認する 




































































































録画を予約する 


予約結果一覧の見かた 


予約結果一覧には次の情報が表示されます。 


Q 


0 



0. 



k 総产 |[[字] [ S ] プロジェクト6「悠久の旅•万里 


1 レビへ I [字1ニュースいつもの6時▽最新 N EW 1_ 


MTVS テレビ ^字]ニュースウイング残り物でここま 


0 

0 


〔 N ] スペシャルニュース景気引き上げ X 


r : ::. v . .變：，へが:.：/ : 








番組 


|^| 決定|〇|番組情報馨 削除 





m 録画の開始時刻と終了時刻 
@チャンネル番号と放送局名 
a 番組名に含まれる記号 
a 番組名 
® 予約の実行結果 


■ 番組名に含まれる記号について 


• 記号の意味は次のとおりです。 

[ N ] :ニュース [多]:音声多重放送 

[天]:天気 [字]:文字多重放送 


[映]:映画 [新]:新番組 


[ S ]: ステレオ放送 [再]:再放送 

[二]:二力国語放送 [終]:最終回 


■ 予約の実行結果について 

• 記号の意味は次のとおりです。 

:録画成功 
X :録画失敗 


@チェック 

• AX 10では文字多重放送を表示することはできません。 

• 番組名に含まれる記号は [] で表示されることもあります。 
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画面表示情報ネ vKH ? 入力切換 


0000 



予約録画の最中、録画済みの部分を再生できます。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

• 録画を予約する （56 ページ） 


録画中に0を押す 

• 番組の最初から再生がはじまります。録画はそのまま継続 
されます。もしも、番組の途中までしか戻らなかったとき 
は、0を何度か押して、番組の最初まで戻してください。 
• 再生マークとタイムラインが数秒間表示されます。 


\ 



Q 再生 マーク 
@録画開始位置 
dl 再生位置 

Q 録画中の位置（ライブ位置） 


<~ J このあとは、通常のタイムシフト再生と同じよ 
うに、早送りや一時停止をしながら視聴する 


@ヒント 

• 手順1で0を押す以外に、©(スティックボタン)を使って 
巻き戻し時停止にしても追っかけ再生をはじめられます。 


録画中に再生する（追つかけ再生) 































いろいろな録画 


画面表示情報ネ V 卜 1 H ? 人力®換 

0000 



録画の画質は好みに応じて変更できます。ただし画質をよくす 
るだけ録画データの容量は大きくなります。画質をよくすると 
きはハードディスクの空き容量に注意してください。 

• 画質は録画の予約をする「予約詳細」の画面で設定します。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

• 予約内容を確認•変更する （61 ページ） 


/ 


\ 


\ 


t ブ（スティックポタン）を上下に動かして 
「画質」を選択し、 ㊀ （スティックポタン）を 
押す 


画質が選択できる状態になります。 


0 


0録画の画質 


ぐブ（スティツクポタン）を左右に動かして画 
質の種類を選択し 、 P (スティツクポタン)を m 
押す 1 M 

• 選択した画質に応じて、画質詳細と容量の表示が変わりま 
す0 


(§) ヒント 

• ( gl ) (録画）を使って行う録画のときの画質は、環境設定で設 
定できます。 

轉 録画•タイムシフトの設定 （11 7ページ） 

• 「ユーザ設定」を選択した場合は、録画開始時点に設定されて 
いる画質で録画されます。 




画質 

1時間の録画に必要な 
八ードディスク容量の目安 

備考 

高画質 

約 3.5 G バイト 


標準 

約 2 G バイト 

出荷時設定 

長時間 

約 1 G バイト 


ューザ設定 

設定による 

環境設定で設定した画質 
(1 17ページ） 



画質詳細 MPEG2 (VBR) 2.00Mbps 352x480 
時間 Oh 55m 1 容量 



録画の画質を変える 



T > チャンネル 


換 チ 

50 

—篆〇 


チャンネル 


r 裏番組 




>音置 
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©(スティックポタン）を上下左右に動かし 
て「予約」を選択し、0(スティックポタン) 
を押す 

• 変更を受け付けたというメッセージが数秒間表示されま 
す0 



® ヒント 

• ユーザ設定の画質は、環境設定の「録画 • タイムシフトの設 
定」 （1 17ページ）で設定します。 

• 画質についての説明は、『ホーム AV サーバ活用 Book』 もご 
覧ください。 
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し、ろいろな録画 


情報ネット m 入力切換 

0000 



® @ © 

@。©㊣ 


一度の予約設定で、連続ドラマやニュース番組など定期的に放 
送される番組を毎回録画できます。この機能を連続予約といい 
ます。連続予約は、録画の予約をする「予約詳細」の画面で設定 
します。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

• 予約内容を確認•変更する （61 ページ） 


\ 




t ブ（スティックポタン）を上下に動かして 
「連続予約」を選択し、0 (スティックポタン） 
を押す 

• 連続予約が設定できる状態になります。 


a 


0録画予約のサイクル 

kz ) (スティックポタン）を左右に動かして録 
画のサイクルを選択し、@ (スティックボタ 
ン）を押す 

• ここで「毎日」「毎週」を選択すると、予約入力をした日時 
以降の番組が繰り返し録画予約されます。 

• 「毎週」を選択したときは、「曜日指定」を選択して© (ス 
ティックボタン）を押してください。次に© (スティック 
ボタン）を左右に操作して、曜日を選択してください。最 
後に© (スティックボタン）を上下に押して、曜日の隣の 
表示を「〇」にしてください。 

• 「月曜」「火曜」「金曜」のように、複数の曜日も指定できま 
す。 



録 

画 


Q 曜日指定（曜日ごとに録画するかどうかを指定できます） 




チェック 

-連続予約は、複数回の録画となるため、多くの八ードディスク 
の容量が必要になります。連続予約を設定するときは、八ード 
ディスクの空き容量に注意してください。 

• 「毎日」「毎週」を選んだときは、 rch 日時」で指定した日付以 
降の番組が録画の対象となります。その日付より前に放送さ 
れる番組は録画されません。 

-予約した時点での番組情報と録画が完了して「録画一覧」に表 
示される番組情報は異なることがあります。これは「録画一 
覧」に表示される番組情報は放送時点のものが使われるため 
です。 


，連続予約で予約した番組のうち 「HDD 使用状況」に表示される 
「予約済み」の数値は、1週間以内に放送されるものだけです。 
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サイクル 

説明 

一回のみ 

指定した日時に一回だけ録画されます。 

毎日 

毎日、指定した時刻に録画されます。 

毎週 

指定した曜日の指定した時刻に毎週録画されます。 


画質詳細 MPEG 2 ( VBR ) 2 加 Mbps 720 x 480 
iTooni 容 2 


10/9 20:53 


画質詳細 MPEG2 (VBR) 4.00 _s 720x480 
時間 2h 00m 1 容置 


定期的に録画する（連続予約) 

























































\rj ©(スティック ボタン）を上下左右に動かし 
て「予約」を選択し、^ (スティックポタン） 
を押す り 


• 変更を受け付けたというメッセージが数秒間表示されま 
す0 
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いろいろな録画 


外部入力の映像を録画する 


AX10 では、 CATV ホームターミナル、 BS チューナー、 CS 
チューナーなど外付けのチューナーや、ビデオカメラ、ビデオ 
デッキなどの映像機器から入力した映像も録画やタイムシフト 
録画ができます。 


^\、注意 


ケーブルを接続する前に AX 1 0や接続する機器の電 
源を切り、電源ケーブルを取りはずしてください。 


準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

• AV 機器と接続する （22 ページ) 



I 1 A«0» 

d 〇を押 
つにする 


を押して外部入力の映像が表示されるよ 


• 押すごとに入力信号が次の順序で切り換わります。 L 1 は 
背面のコネクタ、 L 2 は前面のコネクタです。 

内蔵チューナー-^^ L 1 (外部入力1 )— L 2 (外部入力 2) 



Q 入力信号 録 

• 表示パネルにも入力信号の種別が表示されます。 

-1 -1 B 

L I NE 1 PC 0 

02 / 10/09 10:45 

Q LINE 1 は外部入力1(背面)、 LINE 2 は外部入力2 (前面）を表 
します。 


@ヒント 

•外部入力の映像は、テレビ放送と同様に、予約録画やタイムシ 
フト視聴ができます。 

• 外部入力の S 端子とコンポジット端子のどちらから信号が入 
力されているかは、外部入力の選択時に AX 1 0が自動的に判 
別します。外部入力が入力として選択されているときに、 S 端 
子、コンポジット端子の接続を変更したときは、^ (入力切換) 
やチヤンネル(裏番組)を使って外部入力を再選択してくださ 
し、0 
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a ◎關 ( j ) の ® を押す 

• 外部入力の映像が録画されます。 

• 表示パネルは次のようになります。 

- 「 —— B 

REC し丨 NE 1 PC 0 

02 / 10/09 10:46 


0 


Q fRECJ と表示されます。 


録画を終了するときは@窃の❸を押す 

• 「お知らせ」画面が表示されてから、録画が終了します。 
• 録画停止マークが数秒間表示されます。 



Q 録画停止 マーク 


チェック 

• テレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽 
しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できませ 
ん〇 

• 入力された映像にコピーガード信号が含まれるときは、録画 
が停止します。 

-外付けチューナーを AX 10のリモコンでは操作できません。 
• 録画を終了した後、録画停止マークが表示されるまで数秒か 
かります。 














■。ベ•識 

!し-： •' i 、ぐ致 ^ 

漏， ■ 



ここでは 

mmmmVi < •■___•_ 

TA 丁 - 

できるの 


録画番組の再生 

録画した番組を再生する . 76 

再生の操作について説明します。早送りや巻き戻しといったビデ 
オデッキと同様の機能に加え、早送り•巻き戻しの速度を変えた 
り、場面の一覧を表示して再生場所を指定したりといった便利な 
機能もあります。 

いろいろな再生 . 80 

選んだ場面にジャンプしたり、あとで簡単にその場面に戻ったり 
できるブックマーク機能、不要な場面を選んだ場面にジャンプし 
たり、飛ばす機能など、再生の便利な機能を説明します。 

録画した番組を消去する . 84 

録画した番組を消去します。これにより、内蔵八ードディスクの空 
ぎを増やすことができます。 




















画面表示情報ネ切換 

0000 

© © ® 
©©© 
© ® @ 
©0© © 




録画した番組のタイトルー覧から選んで番組を再生します。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ぺージ） 

• いま見ている番組を録画する （48 ページ） 


\ 


コガンン 

6を押す 

• 「録画一覧」が表示されます。 



0録画の開始•終了時刻 
@放送局名 
囡番組名 


<") ^(スティックボタン）を上下に動かして番 
組を選択し、© (スティックポタン）を押す 

• 再生がはじまります。 

• 再生マークとタイムラインが数秒間表示されます。 


Q 再生 マーク 
(2 音声状態 
® 簡易番組情報 

• 表示パネルには次のように表示されます。 


PLAY 

PC 

0 

02/10/10 

10:4 

5 — 


■Q 


■0 


Q「PLAY」 と表示されます。 
[H 現在の日時 


ヒント 

• 「録画一覧」の番組の順番は、新しい順、古い順、ジャンル別の 
3通りから選べます。 

陰 —覧表示の設定 （ 120ページ） 

• 途中まで再生していた番組をもう一度見るときは、その続き 
からの再生となります。その番組を最初から見たいときは、番 
組再生中に g (情報）を押し、「最初から再生」を選択してか 
ら©(スティックボタン）を押してください。また、いつも番 
組のはじめから再生したいときは、環境設定の「再生の設定」 
で、「録画番組を前回停止位置から再生」を「いいえ」に設定し 
7fi てください （1 18ページ)。 


•パソコンと連携しているときは、添付ソフトの Smart 
Vision / PLAYER を使用して、録画した番組の情報を変更で 
きます。詳しくは「アプリケーシヨンインス I -ール CD - R 0 MJ 
に入つている『パソコン連携ガイド』をご覧ください。 

• 再生中のタイムライン全体の長さは、再生中の番組の録画部 
分全体を表します。 


cvj チェック 

• 複数の番組にまたがった時間で録画したとき、「録画一覧」に 
は録画開始時点の番組名が表示されます。 


E 録画済み番組 

圉固プロジェクト6「悠久の旅.万里の長城」 
NEK 総合 10/9(7]〇 18:00-19:00 




U - 


00:00 00:00 


01:00 


卜 n Hi/7 月 19:00*20:48 


0/15 18:00 


.一を使って再生する 


録画した番組を再生する 



TV チヤ、ンネ儿 換 — f — 

チャンネル参 

_iQ 


-裏番組 


5 麵〇 


TV 音屋 



























































録画した番組を再生する 


録画一覧の見かた 


録画一覧には次の情報が表示されます。 



大和テレビ 丨 [ s ] そり や ナイケチバトル豪華掏爛沖© as || 

[字] [ S ] プロジェクト6「悠久の旅•万里@09 


10/9水〗 8:00-1 9:00 


NEK 総合 


「10/9水 22:00-22:52 
厕丽丽福 


[ S 1 ドキュメンタリー21_ 

[二]特別□ー ドショー「ロングリリーフ@臨 



Q 番組の開始時刻と終了時刻 
@チャンネル番号と放送局名 
0番組名に含まれる記号 
Q 番組名 
® 未視聴 マーク 
0ジャンル記号 


■ 番組名に含まれる記号について 

• 記号の意味は次のとおりです。 


[ N ]: ニュース 
[天]:天気 
[映]:映画 
[ S ]: ステレオ放送 
[二]:二力国語放送 


[多]:音声多重放送 
[字]:文字多重放送 
[新]:新番組 
[再]:再放送 
[終]:最終回 


■未視聴マークについて 

記号の意味は次のとおりです。 

1:録画したが、まだ視聴していない番組を表します。 


ジャンル記号について 

記号の意味は次のとおりです。 


19ドラマ 

题:教養 

■:映画 

0:アニメ •人形劇 

B スポーツ 

E 3: 社会.報道 

■:芸能 

麵:趣味•暮らし 

圔:音楽 

B 3: その他 

IH : バラエティ 



( yj チェック 

• AX 1 ◦では文字多重放送を表示することはできません。 

• 番組名に含まれる記号は [] で表示されることもあります。 


謹番組の再生 
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再生の基本操作 


(§) ヒント 

• 録画済番組の再生時には、「録画開始」「録画停止」「チャンネ 
ル変更」などの操作はできません。 


機能 

操作 

解説 

早送り 

© を右に動かす 

再生を早送りします。早送り中 
に©を押すと再生に戻りま 
す。早送りの速さは出荷時の設 
定では3段階あり、ボタンを押 
すごとに速くなります。速度は 
環境設定で変更できます 
(1 18ページ)。 

巻き戻し 

© を左に動かす 

再生を高速に巻き戻します。卷 
き戻し中に©を押すと再生 
に戻ります。巻き戻しの速さは 
出荷時の設定では3段階あり、 
ボタンを押すごとに速くなり 
ます。速度は環境設定で変更で 
きます （1 18ページ)。 

一時停止 

を押す 

再生を一時的に停止し、映像を 
止めます。 G > を押すと再生に 
戻ります。 

スキップ 

〇 を押す 

15〜6◦秒、映像を先に進め 
ます（出荷時設定は15秒)。進 
める秒数は環境設定で変更で 
きます （1 18ページ)。 

逆方向 

(ユーザ設定で 

15〜6◦秒、映像を戻します 

スキップ 
(リ ピー ト） 

ボタンに登録可能） 

(出荷時設定は15秒)。戻す秒 
数は環境設定で変更できます 
(1 18ページ)〇 

ジャンプ 

(+) 

0を押す 

視聴位置以降にブックマーク 
(80 ページ）が登録してある 
ときは、最も近いブックマーク 
へジャンプします。ブックマー 
クがないときは、番組の最後へ 
ジャンプして一時停止になり 
ます。 

ジャンプ 

(-) 

0を押す 

視聴位置以前にブックマーク 
(80 ページ）が登録してある 
ときは、最も近いブックマーク 
へジャンプします。ブックマー 
クがないときは、番組の先頭へ 
ジャンプします。1秒以内に連 
続して0を押すと、2つ前の 
移動先へジャンプします。 

再生の終了/ 
ライブ視聴へ 
移行 

を押す 

再生を終了し、ライブ視聴に戻 
ります。 
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録画した番組を再生する 


Q 場面の時間間隔 

@タイムライン上で場面一覧に表示されている部分 
0録画番組の長さ 

0録画開始からの時間または現在の再生位置 

v ) ^ (スティックポタン）を左右に動かして、 
見たい場面を選択し、© (スティックボタン) 
を押す 

• 場面一覧が消え、選択した場面から再生がはじまります。 


■ 場面一覧の時間間隔を変更するには 

©(スティック ボタン）を上下に動かす 
• 場面一覧で表示される間隔を長くしたり短くしたりでき 
ます。間隔を長くすれば、長い番組内でもすばやく移動 
できるようになります。逆に間隔を短くすれば、数秒程 
度の短い場面も見逃さずに探しやすくなります。 


■ シーンサーチ画面を消すには 

© を押す 




録画再生時またはライブ視聴•タイムシフト視 
聴時に >5^を押す 

• 録画またはタイムシフト用に蓄積されている番組の一定間 
隔ごとの場面が表示されます。 


録画 またはタイム シフト用に蓄積され た 番組から一定間隔 ごと 
の場面を取り出して並べて表示し、再生する場面を指定できま 
す。この機能を シーンサーチと いいます。 シーンサーチを 使え 
ば、早送りや巻き戻しよりもずっと手軽に見たい場面を探せま 
す。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 


\ 


/ 




(§) ヒント @チェック 

-シーンサーチの場面一覧の表示と非表示を切り換えるには、 • シーンサーチで選択した場面と、実際に再生される映像は、ご 

(シーンサーチ）をくり返し押します。 くわずかな時間ずれることがあります。 


1333 


場面一覧から見たい場面を探す（シーンサーチ) 


® s S 


録 HI 番組の再生 
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q すでに登録されているブックマーク 
@いま登録されたブックマーク 


@ヒント 

• 登録できるブックマークは1つの番組につき最大50力所で 
す。タイムシフト視聴中に登録できるブックマークも最大50 
力所です。 

• ブックマークの登録は、再生や一時停止をしているときにも 
可能です。 


CV ? チェック 

• 一度ブックマークを登録した場面には、再びブックマークの 
登録はできません。ブックマーク登録をした場面のすぐ近く 
の場面にブックマーク登録をすると、タイムライン上では1 
つのマークとして表示されることがあります。 

• © (登録）を押した場面と、実際にブックマーク登録される 
場面は、若干ずれることがあります。 


準備 


電源を入れる/切る （9 ページ） 


本にしおりを挟むように、場面に印を付けて、あとから簡単に 
その場面を呼び出せます。この機能をブックマークといいま 
す。ブックマークは、録画の再生時だけでなく、ライブ視聴や 
タイムシフト視聴時でも登録できます。 



リモコンのカバーを開き、ぬ^の©を押 
す 

• ブックマークが登録されます。 

•タイムラインの上にブックマークを示す三角形が黄色で数 
秒間表示されます。 


いろいろな再生 


V W V 


00:00 00:02 

00:05 


場面に印を付ける（ブックマーク登録) 



TIV チャンネル 


犓 チ 

1010 

II 働〇 

i 0D 


チャンネル 


r 裏番組 


腦〇麵〇〇 


T > 音置 


〇*00 © 0 

o Jio © © 

"〇00 


TC 


1 

〇 


0 0 0 0 0 
〇 


0 0 0 0 


〇 


r 


0 0 0 0 0 
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a - 


m ブックマークサーチ選択着決定着削除@ i /6 

‘ 蜂.:?邊 \ 

00:( Q :44 



0 

Q 


CQ 登録されているブックマーク数 
@選択中のブックマークの順番 
0選択中のブックマークの場面 
0選択中のブックマークの位置 


V J ©(スティックポタン）を左右に動かして 
ブックマークを選択し、(スティックボタ 
ン）を押す ^ 

• 選択したブックマークの位置から再生されます。 


ブック マークサーチの 画面を消すときは 


もう一度 CT % の©を押す 


O 

〇 

〇 

O 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇〇 

〇 


チェック 

• ブックマークの場面一覧には画画こ7個の場面を表示します。 
画面に表示されていない場面を表示するには、© (スティッ 
クポタン）を左右に動かしてくださし、場面一覧がスクロール 
し、その先の場面が表示されます。 


いろいろな再生 


ノッフ V —フかつ再生す々（ノック y —クサーチノ 

登録したブックマークを使って番組を再生します。 



準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

• 場面に印を付ける（ブックマーク登録） （80 ペー 
ジ） 

v ) リモコンのカバーを開き、の©を押 
す 

• 登録したブックマークの一覧が表示されます。 


11111 p 録画番組の再生 



1 


io 

55 


0510 ©© Hi 

Q00 



oeo © © 


〇 

£ 
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ブックマークを 削除す る 

登録したブックマークを削除します。 


準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

• 場面に印を付ける（ブックマーク登録） （80 ベー 
ジ） 

\ ) リモコンのカバーを開き、ざ 7 為の©を押 
す 

• 登録したブックマークの一覧が表示されます。 



Q 


Q 


0 


Q 選択中のブックマークの順番 
@登録されているブックマーク数 
a 選択中のブックマークの場面 
[3 選択中のブックマーク 

v J d (スティックボタン） を 左右に動かして 
ブック マークを 選択する 



• 選択したブックマークが削除されます。 


ぎマ為 の©を押す 

• ブックマークの表示が消えます。 
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いろいろな再生 



番組表コンテンツ予約シ-•ンサ 


0000 




録画再生やタイムシフト視聴（追つかけ再生）のときには、見 
たくない場面から一定間隔を飛ばして視聴を続けることができ 
ます。 


準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

• 録画した番組を再生する （76 ページ)、または夕 
イムシフト視聴をする （43 ページ） 

録画再生時またはタイムシフト視聴時に 
を押す 

• 15秒先の場面に飛び、そこから再生が継続されます。 




S 


1 

J 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1(0 

〇〇 

jOj , 



(§) ヒント 

• スキップする秒数は、15秒、30秒、60秒の中から選べます。 

陰 再生の設定 （116 ページ） 

-ユーザ設定ボタン （xiii ページ）に「逆方向スキップ」という 
機能を設定すると、そのポタンを押すことで逆方向にスキッ 
プ（リピート）できます。スキップする秒数は、順方向と共通 
です。 

轉 リモコンボタンの設定 （1 24ページ） 



不要な場面を飛ばして再生する（スキップ 


05-0 © ❻ 
:〇©© 
〇 © © 


〇 


一 



内 


録画番組の再生 
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番組表コンテンツ予約シ-ンサーチ 


0000 




録画した番組のタイトルー覧から選んで番組を消去します。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 

• いま見ている番組を録画する （48 ページ） 








6を押す 

• 「録画一覧」が表示されます。 

|國録画一覧 —__ — 

■ wjf %^^ 2054 固芸能人ぶつちやけちやいました p art ⑦ m |M 
M 自懊すべしゃる- tst ■■ 


■ m 

■Q 


固そりゃナイケチパトル聚華絢爛沖❹ 
g ® プロジェクト6「悠久の旅•万里の OSj 

固ドキュメンタリー21プリンシパル® S | 


皆らテレ tT ' :囵特別口 


-ドシヨー「ロングリリーフ01131 


□ TVS テレビ 


圉固礎 ill 英ニサスペンス「看護婦は見 QJS 




0 


番組1 &蜃決定 1〇9番組情報❿ 


Q 現在の日時 
@録画の開始•終了時刻 
@放送局名 
0番組名 




© (スティックボタン）を上下に動かして、 
削除したい番組を選択する 



0 


リモコンのカバーを開き、〇を押す 

• 削除を確認する画面が表示されます。 







1 

コ 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

( 〇 

〇〇 

〇, 



@ヒント 

• 「録画一覧」の番組の順番は、新しい順、古い順、ジャンル別の 
3通りから選べます。 

臨 一覧表示の設定 （ 120ページ） 



録画番組 

国回磯川英ニサスペンス「看護婦は見た5深夜の 
TVS テレビ 10/11( 金) 21:02-22:54 


10/15 18:00 


録画した番組を消去する 


0510❻ 0 

:!〇©0 

00 © 


〇 


€ 



〇 
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© (スティックボタン）を左右に動かして 
「削除」を選択し、©(スティックポタン）を 
押す 

• 削除した番組が消えた状態の録画一覧に戻ります。 


0 


' 録画一?！ 

ff 10/15 18:001 


固芸能人ぶつちゃけちゃいました PART 

远テレビ日栗 

料理自慢すべしゃる f 3 Ui 

0 大和;.. 

固そりゃナイケチバトル豪 爛沖® HB 

D NEK 坊合 

圉固プ□ジ； E クト 6 「悠久の旅万里の ③ R3 

E テレビ日果 

固ドキュメンタリー 21 プリンシパル ❼ 59 

10/10木 21.-02-23:00 
0タカテレビ 

囵特別ロードショー「ロングリリーフ om 

::綠ぇ轉赫今 


麵•物 

決定1〇9 番組惘報❿ 削除 ⑩ 


〇または b を押す 

• 「録画一覧」が消えます。 


@ヒント 

• パソコンに配信しているときなどは、消去できないことがあ 
ります。 


SI0I 



















八ードディスクの使用状況を確認する 


八ードディスクの空きがどれくらいあるか、録画済みの映像が 
どれくらいあるか、といった情報を画面で確かめることができ 
ます。 

準備 • 電源を入れる/切る （9 ページ） 



@ヒント 

• ユーザ設定ポタンを使って HDD 使用状況をワンタツチで呼 
び出すように設定できます （126 ページ)。 


@を押す 

• 「メニュー」が表示されます。 



vJ feK スティックポタン）を上下左右に動かし 
て 「 HDD 使用状況」を選択し、 P ) (スティッ 
クポタン）を押す 

•「 HDD 使用状況」が表示されます。 



0 

a 


a 


Q 八ードディスクの空き容量 
@画質ごとの録画可能な時間 
@録画済みの番組の合計時間と本数 
Q 予約済みの番組の合計時間と本数 

ミ)❸を押す 

• 「メニュー」が表示されます。 

• 「メニュー」を消すには、もう一度©を押します。 


^チェック 

• パソコンから AX 1 0に映像をコピーすると、八ードディスク 
の容量の合計値が、変化することがあります。 

• ここで表示される時間や容量の数値は、目安であり、実際の数 
値とは異なることがあります。 
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パソコンで AX 10 を使う準備 








パソコンと AX 10を連携して、ホーム AV サ ー JK 
の世界を広げてみましよう。 


添付ソフトウェアの動作環境 . 88 

AX 10 と連携できるバソコンの CPU や OS を説明します。 

AX 10 とパソコンをネットワークに接続する . 89 

AX 1 0とパソコンをネットワーク接続するために必要な設定を説 
明します。 

ソフトウェアをインストールする…… .. 98 

添付のアプリケーションインストール CD-ROM から、パソコンで 
テレビを見るための SmartVision/PLAYER をインス I ルし 
ます。また、 AX 10設定ツールや DVD 作成ソフト DVD 
MovieWriter などのインス t ル/アンインストール方法も説明 
します。 



『バソコン連携ガイド』を見る . 105 

添付のアプリケーシヨン CD-ROM には、 AX 10に連携させたパ 
ソコンを使うためのガイドを PDF ファイルで用意しています。そ 
の PDF ファイルを使うための方法を説明します。 












添付ソフトウェアの動作環境 


AX10 と連携できるパソコンには、次の環境が必要です。 


CPU 

( 標準画質時※） 

インテル ® Pentium® 4 

および Pentium® III 733MHz 以上、 

インテル ® Celeron® 900 MHz 以 

上 、 AMD Athlon™ 900 MHz 以上、 

AMD Duron™ 900 MHz 以上 

必要メモリ 

128M バイト以上推奨 (Windows®XP 
は 256M バイト以上推奨） 

VRAM 

8M バイト （ 16M バイト以上推奨） 

サウンド 

AC97 互換サウンド 

対象 0S 

( 日本語版） 

Microsoft® Windows® Millennium 

Edition 

Windows® XP Home Edition 

Windows® XP Professional 

Web ブラウザ 

( 日本語版） 

Microsoft® Internet Explorer 5.01 

日本語版以降 

DirectX 

Ver.7.0 以上 

ネットワーク環境 

1 〇 0BASE-TX 推奨 


※高画質時やユーザ設定の値によってはさらに高性能な 
CPU が必要となることもあります。 


添付ソフトのお問い合わせ先 


Ulead® DVD MovieWriter™ for NEC 

ユーリードシステムズ株式会社 
〒1 58-0097 

東京都世田谷区用賀 4-5-1 6 TE ビル 
Tel .03-5491-5662 

月〜金曜日午前1◦時〜12時午後1時〜5時 
(ただし祝祭日を除く） 

URL : http :// www . ulead . co . jp / tech / tech.htm 


上記以外のお問い合わせ先 

• まずは 「121 ware.com 」 で探す 

URL : http ： //121 ware.com 

(121 ware.com — サボート） 

• 答えが見つからないときは NEC 121 コンタクトセン 
夕一へ 

フリーコール Tel : 01 20-977-1 21 

9:0◦〜17:00 (祝日を除く） 

※携帯電話、 PHS などフリーコールをご利用いただけない 
お客様は、下記番号へおかけください。 

Tel: 03-3768-2337( 東京)(通話料お客様負担） 

※土•日も受付をしております。 

ご相談窓口は、「購入」、「購入後」、「修理」の3つに分かれ 
ています。 

電話音声ガイドを確認になり、「購入後」のご相談「2」を 
押してください。また、会員番号を確認しますので、お客 
様が所有している121 ware お客様登録番号を手元に用 
意してからおかけください。 
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AX 10 とパソコンをネットワークに接続する 


AX 10 と複数のバソコンを LAN ケーブルで接続すれば、ネッ 
トワークで連携して使用できるようになります。 


ケーブルを接続する 


ネットワークに接続する流れ 


AX 10をテレビに接続しチヤンネル 
設定などの初期設定をする 


AX 1 0をネットワークに接続する 


ネットワークの設定をする 


ぃントワーク接続について 


画質の設定や、ネットワークの状況によっては、映像配信でコマ落 
ちが発生したり映像の表示ができないことがあります。 
それぞれのネットワーク環境での目安となるご利用形態は次のとお 
りです。 

なお、ネットワークの構成やネットワークアダプタの1生能等により、 
下記の性能を発揮できないこともありますのでご了承ください。 

• 1 OOBASE-TX の有線 LAN 環境 

AX10 :標準画質でタイムシフト視聴 
パソコン： AX 10で受信中のチャンネルをパソコン2台で視聴 
が同時に行える。 

• IEEE 802.1 la の無線 LAN 環境 
AX10 :サーバ モード 

パソコン： AX 10で受信中のチヤンネルを標準画質でパソコン 
2台で視聴が同時に行える。 


• 1 OBASE-T の有線 LAN 環境 
AX10 : サーバモード 

パソコン： AX 10で受信中のチヤンネルを長時間画質でバソコ 
ン2台で視聴が同時に行える。 

• IEEE 802.1 lb の無線 LAN 環境 

AX10 : VideoCD モードでタイムシフト視聴 
パソコン： AX 1◦で受信中のチヤンネルをノ':ソコン1台で視聴 
が同時に行える。 

. ネットワークに接続されている機器の中に、 AX10 と同じ IP ア 
ドレス、ホスト名のものがあればどちらかの機器の設定を変更す 
る必要があります。 

• AX1 ◦をルータや HUB などの機器に接続するときは、添付の 
LAN ケーブルを使ってください。 

.AX 10とパソコンの LAN コネクタを直接接続するときは、市販 
のクロスタイプの LAN ケーブルを使ってください。 

• ケーブルの接続作業中は AX 10の電源を OFF にしてください。 


AX 10 には LAN 接続用のコネクタがあり、添付の LAN ケー 
ブルでパソコンと接続できます。パソコンに接続すると、 
AX 10 で録画した番組をバソコンで編集したり、 AX 10から 
パソコンに映像を配信したりできます。詳しくはアプリケー 
シヨンインス!-ール CD - ROM に入っている『パソコン連携ガ 
イド』をご覧ください。 


AX10 



LAN 

ケーブル 

(添付) 


録画した番組をバソコンで編集 



AX10 


LAN 

ケーブル 

(添付) 


番組を2台のパソコンに配信 



ご…，^^ 

パソコン 


• 別ネットワークに接続されているパソコンに対して、ルータ経由 


で映像を配信することはできません。 



@ヒント 

• AX10 とパソコンを直接接続するときは、市販のクロスタイ 
プの LAN ケーブルを用意してください。 

• AX10 を EEE 802.11 a の規格のワイヤレス LAN ルータに 
接続すると、ワイヤレス LAN のネットワークを構築できま 
す。ワイヤレスのネットワークにすると、コードレスでテレビ 
や録画番組を見ることができます。 


チェック 

• AX 10 は100 BASE-TX /10 BASE-T に対応しています。 

• LAN ケーブルはカテゴリ5以上のものを使用してください。 
• ネッ トワ— ク八ブは、 100BASE-TX 対応のものを使用する 

ことをおすすめします。100 BASE-TX 非対応 （10BASE-T 
専用)の八ブを使用すると、配信する画質が悪くなるおそれが 
あります。 

















































































E 

，、ツ トワークの接続をする 


△ 注意 

- AX 10 の電源を切ってから接続するようにしてく 
ださい。 

陰 電源を入れる/切る （9 ページ） 

•バソコン側の設定が終了するまで電源は切ったま 
まにしてください。 


AX 10 の電源を切る 

AX 10 の LAN コネクタに添付の LAN ケープ 
ルのプラグを差し込む 



LAN ケーブルのもう一方のプラグをネット 
ワーク八ブやパソコンの LAN コネクタに差し 
込む 



ネットワークの設定をする 


ネットワーク設定の前に 


お使いのネットワーク環境にあわせて、パソコンと AX 1 ◦の 
ネットワークの設定を変更する必要があります。 


次の図で、確認してください。 



また、お使いのパソコンのホスト名（コンピュータ名）が、 
AX 10-01 になっているときは、93ページの「■ホスト名を 
変更する必要があるとき」の操作をしてください。 







































AX 10 とパソコンをネットワークに接続する 


彳ぺブ09ラム i > 



) 「ネットワークとインターネット接続」をク 
リックする 



「ネットワーク接続」をクリックする 



(2^ チェック 

• AX 1 0を接続する前に、お使いのバソコンが AX 10と同じ IP 
アドレスを使っていないかを確認してくださし)。 AX 10 と同 
じ IP アドレスが設定されているときは、パソコンの IP アドレ 
スを変更してから AX 10 を接続するようにしてください。 


IP アドレスの設定 


「スター'卜」-「コント□ールパネル」をクリツ 
クする 


DHCP とは、ネットワーク機器の IP アドレスを自動的に割り当て 
るためのシステムです。 DHCP を使えば、それぞれの機器に IP ア 
ドレスを手作業で設定する必要がなくなります。一般にネットワー 
クサー バや、ブロードバンドルータなどには、ネットワークで 
DHCP を使えるようにする 「 DHCP サーバ」機能があります。 
パソコンと AX 10 をクロスケーブルで直接接続した場合や、89 
ページのイラストのようにパソコンと AX 1 0がハブだけを介して 
接続されている場合は DHCP が使えませんので、手作業で IP アド 
レスを設定する必要があります。 


なお、 AX 1 0の初期設定では、 IP アドレス、サブネットマスク 
およびホスト名は次のように設定されています。 

• IP アドレス ：192.168 .0.210 

• サブネットマスク： 255.255.255.0 
•ホスト名 ： AX 10-01 

パソコンの設定をするときは、 AX 1 ◦の IP アドレスやホスト 
名が重ならないように設定してください。 


DHCP とは 


パソコンの設定 
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「□一カルエリア接続」をダブルクリックする 



「プロパティ」をクリックする 



X ) # DHCP を使うネットワークの場合 

HP アドレスを自動的に収得する」にチェッ 
クをつける 

• DHCP を使わず、 IP アドレスを設定する場合 
「次の IP アドレスを使う」にチェックをつけ 
て、 IP アドレスとサブネットマスクを入力 
する 

• 次のように設定してください。 

IP アドレス ：192.168.〇. * * * ( AX 10 と重な 
らない数値を設定） 

サブネットマスク： 255.255.255.0 


全 k 


代成. 




.微微織■離 


®! o » 議自_制娜 ‘ 
0； Jfe © D > アドレスを CM 玢 


0DNS サーバ -¢7 ドレスを SWl こ取 (ft る© 
〇次® DNS サ-パ-®アドレスう© 

@先ザ-パ'-© 
f -從 DW 5 9 -/；-<§> 






ok ) I キ 1 


「〇 K 」 をクリックする 


「全般」タブで「インターネットプロトコル 
( TCP / IP )」を選択し、「プロパティ」をクリッ 
クする 



ヒント 

• ブ□ー ドバンドルータなどをお使いで、 DHCP 機能が有効に 
なつているときは手順7で rip アドレスを自動的に取得する」 
にチェックをつけてください。 

• お使いの環境にあわせて、 DNS の設定をしてください。 

• Windows Me で IP アドレスを設定する操作は次のとおりです。 

1 . 「スタート」-「設定 J - 「コント □— ルノ（ネル」をクリックする 

2. 「ネットワーク」をダブルクリックする 

3. 「ネットワーク」ダイアログが表示されるので、「ネット 
ワークの設定」タブをクリックする 

4. 「 TCP / IP 」を選んで、「プ□パティ」ポタンをクリックする 

5. rip アドレス」タブを選んで、 ip アドレスを設定する 


(3 チェック 

• IP アドレスが重複していると、 AX 1 ◦と接続できません。 

-手順6の画面で 「 Microsoft ネットワーク用クライアント」に 
チェックがついていることを確認してください。 

Windows Me の場合は、ヒントの手順3の画面で「現在の 
ネットワークコンポーネント」内に 「 Microsoft ネットワーク 
用クライアント」が表示されていることを確認してください。 
表示されていない場合は、「追加」-「クライアント」-「追加」- 
「 Microsoft 」-「 Microsoft ネットワーク用クライアント」- 
fOKJ を順にクリックして組み込んでください。 














































































■ ホスト名を変更する必要があるとき 

v 3「スタート」-「コントロールパネル」をクリツ 
クする 



3 「パフオーマンスとメンテナンス」をクリック 
する 



の 「システム」をクリックする 



@ヒント 

- Windows Me でホスト名を変更するための操作は次のとお 
りです。 

1 . 「スタート」-「設定」-「コント□ールパネル」をクリックする 

2. 「ネットワーク」をダブルクリックする 

3. 「ネットワーク」ダイアログが表示されるので「識別情報」 
タブをクリックする 

4. 「コンピュータ名」を入力し、 rOKJ をクリックする 


AX 10 とパソコンをネットワークに接続する 


vJ 「コンピュータ名」タブで「変更」をクリックす 
る 



cJ 「コンピュータ名」欄を変更する 



「 ok 」 をクリックする 


チェック 

• ホスト名が重複していないときは、特に変更の必要はありま 
せん。 

•手順5の画面中「ワークグループ」にデフォルトの 
「 WORKGROUP 」 以外の名前を使用している場合、『パソコ 
ン連携ガイド J 33ページの手順4で 「 Ax 11」フォルダ 
が表示されるまでに時間がかかることがあります。 
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AX 10 の設定 


AX 10 をパソコンのネットワークに接続するときは、 AX 10 
の IP アドレスなどを設定します。 

AX 10 出荷時には DHCP を使わない設定になっているので、 
DHCP を使って IP アドレスを自動的に取得したいときは、次 
の「■ IP アドレスを自動的に取得する」の手順が必要です。 


■ IP アドレスを自動的に取得する （ DHCP を使う） 

\ J 「環境設定」が表示されていないときは、リモ 
コンのカバーを開け、 g ) を押す 

• 「環境設定」が表示されます。 



録画_ tv 人力 s 膜 

0(0 ©)0 

番組表コンテンツ予約シーンサィ 

0000 


環境設定 


録画 • タイムシフトの設定 


再生の設定 


映像の設定 


-黧表示の設定 


チヤンネルの設定 


ADAMS — EPG の設定 


時刻の設定 


LAN の設定 


電源の設定 


リモコンポタンの設定 


[工場出荷時の設定に戻す 




戻る 




項目移動 1(^1 逸択 |〇| 


0 


© (スティックボタン）を上下左右に動かし 
て 「 LAN の設定」を選択し、 P ) (スティック 
ボタン）を押す 

•「 LAN の設定」が表示されます。 




A 

チ1 

C=D 

r 

琴 



〇 

組 


ル| 



0510 ©0 
10 © 0 


〇 

Q 

0 05 © © 




〇 

£ 


0 0 0 0 0 
〇 


0 0 0 0 


〇 




0 0 0 0 0 
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AX10 とバソコンをネットワークに接続する 


V ) t ゴ（スティックポタン）を上下に動かして 
HP アドレスを自動的に取得する」を選択し、 
0 (ステイックボタン）を押す 



v * J 0 ( スティックボタン）を左右に動かして 
「はい」を選択し、〇 (スティックボタン）を 
押す 

• ネットワーク上に DHCP サーバが存在しないときは、「い 
いえ」を選択してください。 


■ IP アドレスを変更する （ DHCP を使わなし、) 


V ) 「環境設定」が表示されていないときは、リモ 
コンのカバーを開け、§を押す 

• 「環境設定」が表示されます。 



fcK スティックポタン）を上下左右に動かし 
て 「 LAN の設定」を選択し、@ (スティック 
ポタン）を押す 



sf ) 0 ( スティックポタン）を上下に動かして 
「決定」を選択し、@(スティックボタン）を 
押す 

• 「決定」を選択すると、 AX 1 0の電源が切れ、数秒後に電源 
が入ります。 


•「 LAN の設定」が表示されます。 
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で 
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を 

5 
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@ヒント 

• AX 10 の出荷時のネットワーク設定は次のとおりです。 
IP アドレスを自動的に取得する：いいえ 
IP アドレス ：192.16 8.0.210 


サブネットマスク 
ポート番号 
ホスト名 


： 255.255.255.0 
：6000 
: AX 10-01 


(2 j チェック 

• ポート番号とホスト名は、通常は変更する必要はありません。 
ポート番号は、同じ番号が他のアプリケーシヨンで使われて 
いるときに変更してください。ホスト名は、複数の AX 10 を 
使うときやパソコン側が 「 AX 10-01」のホスト名を使用し、 
バソコン側を変更できないときのみ変更してください。 
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© (スティックポタン）を上下に動かして 
rip アドレス」を選択し、0 (スティックボタ 
ン）を押す 。 


v ) ヒブ （ スティックボタン）を上下に動かして 
「サブネットマスク」を選択し 、 P (スティッ 
クポタン）を押す 




( z ) (スティックボタン）を左右に動かし、 IP 
アドレスのそれぞれの数値に選択カーソルを 
あわせて、（スティックボタン)を上下に動 
かす 

• © (ステイックポタン）を上下に動かすと、選択カーソル 
の位置の数値が増減します。 



LAN の設定 ■肌•■獅 


1 IP アドレスを自動的に取得する1 

はい| D いえ 

P アドレス 

192.168 .000.210 

サブネットマスク 

255.250 .255. 000 

ポート番号 

06000 

ホスト名 

AX 10-01 


[決定 [戻る 3 標準値」 


項目移動 |®| 選択 |〇| 



0(スティックポタン）を押す 

• HP アドレス」に選択力ーソルが戻ります。 


\ ^ (スティックボタン）を左右に動かし、サ 

ブネットマスクのそれぞれの数値に選択力一 
ソルをあわせて、 P ) (スティックポタン）を上 
下に動かす 

• © (スティックボタン)を上下に動かすと、選択力ーソル 
の位置の数値が増減します。 



©(スティック ポタン）を押す 

• 「サブネットマスク」に選択カーソルが戻ります。 

V ) t ブ（スティックポタン）を上下に動かして 
「決定」を選択し、@(スティックポタン）を 
押す 

• 「決定」を選択すると、 AX 1 0の電源が切れ、数秒後に電源 
が入ります。 




























































AX 10 とパソコンをネットワークに接続する 


Q ホスト名 

AX 10 のコンピュータ名 ( TAXI 0-01 J ) を表示します。 
@サーバ名 

AX 10 のサーノ（名（「ホーム A V サーバ AX 10 J ) を表示し 
よ9 〇 

サーバ名とは SmartVision / PLAYER に表示される 
AX 10の名前のことです。 

0 IP アドレスと MAC アドレス 

AX 10 の IP アドレス（「192.168.0.210」）と MAC ア 
ドレス（機器個別の値）を表示します。 

0配信の状況 

AX 1 〇からパソコンに映像を配信しているかどうかを表示 
Ly 9 〇 

映像を配信しているときは接続先のパソコンの情報を、映 
像を配信していないときは「現在は配信していません」と 
表します0 
0配信先 

AX 10 とネットワーク接続しているパソコンの IP アドレ 
スを表爪します0 
0コンテンツ 

「番組名」「局名」「月/日（躍)」「開始終了時間」を表示しま 
す0 


ネットワーク情報画面の見かた 

ネットワーク情報は、©を押すと表示されるメニュから「ネットワーク情報」を選択するか、^5を押すと表示されます。ネッ 
トワーク情報には次の情報が表示されます。次の図は2台のパソコンに配信しているときの例 t す。 



配信の状況 

配信先 ： 192.168 .0.100 

画質 ：標準 (4 Mbps ) 

=コンテンツ：タカテレビ 10/9( 水） 17:55-19:00 

[ N ] スペシャルニュース景気引き上げ策 3 つ 
配信先 ： 192.168 .0.240 

画質 ：標準 (4 Mbps ) 

コンテンツ：タイムシフト 


本体の設定 

=ホスト名 ： AX 10 -01 

サーバ名:ホ-ム AV サ AX 10 
IP アドレス： 192.168 .0.210 (MAC 00：00：4 c ：00：00：00) 


10/9 18:08 



パソコンで AX 10 を使う準備 
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ソフトウェアをインス!-ールする 
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AX10 とパソコンをネットワークで接続したら、パソコンに 
SmartVision/PLAYER や AX 1 ◦ 設定ツールなどをインス 
Iルします。ここでは、 SmartVision/PLAYER、AX1 〇設 
定ツールおよび DVD MovieWriter のインストール方法を説 
明します。 

また、これらのソフトウェアのアンインスI-ール方法も説明し 
ます。 


■ Windows XP でソフトウェアをインストール/アン 
インストールするときのご注意 

ソフトウェアをインスIルしたり、アンインストールしたり 
するときは、「コンピュータの管理者」アカウントを持つユーザ 
で行つてください。「制限付き」アカウントでは、正常にインス 
I-ール/アンインス!-ールできません。 


SmartVision / PLAYER をインストールする 


SmartVision/PLAYER とは 


SmartVision/PLAYER は、 AX 10とネットワーク接続され 
ているパソコンを使って、 AX10 で録画した番組を見たり、 
AX10 が受信したテレビ放送を楽しんだりするためのアプリ 
ケーションソフトです。 SmartVision/PLAYER を使って、パ 
ソコン上で録画番組情報の編集をしたり、録画予約したりする 
ことも可能です。 

AX 10とバソコンを連携させるときは、 AX 1〇に添付されてい 
る SmartVision/PLAYER をパソコンにインスIルします0 

SmartVision/PLAYER のインスIル手順 

J 3添付の「アプリケーションインストール CD - 
ROM 」 を CD / DVD ドライブにセットする 

• 「オートプレイ」が設定されていないときは、エクスプ□一 
ラなどで CD/DVD ドライブのルートにある 「Setup.exe」 
をダブルクリックして実行してください。 


ぐ） 「 SmartVision / PLAYER 」 の「インストー 
JbJ をクリックする 



しばらく待つて 「 SmartVision/PLAYER の 
セットアップ」と表示されたら、「次へ」をク 
リックする 



: ion/PL AYE 随こインスト-化ます 0 
) クー：/!ンを実行したり制たまま、— 

;ion/PLAYEFW インストルを行5と、正常！こインストル臟 
巧能性 ft® 1 」 ます々 SmartVision/PLAYER^ インストルを 
は、必ず他のアフ外-シ!ン$鈐了してください。 

終了して他のアフツクーン1ン饮了する垠合、 

を中止する或合は[キ心ッ久バ:朽スト-ルを終了し 


tViBion/PLAYER セブトアフ ；?• 


SmartVision/PLAYER のセットアップ 


HI 


まインスト歧批箱する垠合は D 欠へ也てくだ衣、 


■ キ咖 J 


\J 使用許諾契約の内容を読み、同意するときは 
「はし、」をクリックする 



(2^ チェック 

すでにお使いのパソコンに SmartVision シリーズのソフト 
ウェアがインスI-ールされているときには、そのソフトウェア 
のノ（ージヨンによつて次のように対処してください。 

• SmartVision Ver.2.0 がインストールされているとき 
このページで紹介している手順で SmartVision/PLAYER を 
インス!-ールしてください。 AX 10を使うための機能が追加 
されます。 


_すでにご利用の環境に SmartVision/PLAYER がインストール 
されているとき 

し、つたん SmartVision/PLAYER をアンインストールしてか 
ら、このページで紹介している手順で SmartVision / 
PLAYER をインストールしてください。 

• 上記以外のとき 

SmartVision ソフトウェアをアンインストールしてから、こ 
のページで紹介している手順で SmartVision/PLAYER をイ 
ンスI-ールしてください。 SmartVision ソフトウェアをアン 
インス!-ールすると、これまでお使いの TV 機能は使えなくな 
ります。 












































次の画面が表示されたら「完了」をクリックす 
る 


0 


「ネツ トワーク」で「ホーム AV サーバ AX 10」 
のアイコンをクリックする 
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ン 

で 
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\ rj 「インス!-ール処理を開始してよろしいです 
か？」と表示されたら「はい」をクリックする 

• SmartVision / PLAYER のインストールがはじまります。 



• 続けて DVD MovieWriter をインストールするときは、こ 
の画面の 「Ulead DVD MovieWriter for NEC 」 で「イ 
ンス I ル」をクリックしてください。 

ぐ)「スタート」-「すべてのプ□グラム」 • 
rSmartVisionJ - rSmartVision - PLAYER 」 
をクリックして SmartVision / PLAYER を起 
動する 


@ヒント 

- Windows Me で SmartVision/PLAYER を起動するには、 
「スタート」-「プログラム」 ■ rSmartVision 」-「 SmartVision - 
PLAYER 」 をクリックします。 
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0 


インストール先のフォルダを選択し、「次へ」 
をクリックする 

• 特に指定しなし、ときは、 rc：¥Program Files ¥ NEC ¥ 
SmartVisionJ にインストールされます。 


^ 「終了」をクリックする 

_ _ 11 一 

ygw , I 

BBlBi 

1 1 


( づノスト'-ノレ 




雜1|?駿 ご 紙 


〇 fn/^martVision/PLAYE 晰ンスト、 


叫^理を m 该す〇インスト A 赵理中を中 M した OWhdowd 終了 uo 
、ですか？ 






問い合わせ 


SmartVision/PLAYER セブトアク尸 


:アをインストールする 
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• AX 10 から番組データが読み込まれます。 



I ') 必要に応じて、画質などの設定を行う 

m 録画•タイムシフトの設定 （11 7 ページ） 


AX 10 設定ツールとは 


AX10 設定ツールは、パソコンを使って AX 1◦のネットワー 
ク設定を変更するためのアプリケーションソフトです。 


SmartVision/PLAYER をインストールすると、同時にイン 
ストールされます。 

AX1 0設定ツールを使って、次のネットワークの設定ができます。 

• AX 10のパスワード 

• AX 10のポート番号 

• AX10 のホスト名 

• AX1 ◦の サーバ名 


AX 10 設定ツールを使った設定手順 


「スタート」-「すべてのプログラム」- 
「 SmartVision 」 _ 「 AX 1 0設定ツール」をク 
リックする 


'ンタニ本，卜 

圏奶ブ， 


n 坫 D ヴ 


S 抑 tV ⑽ -PLAYER 

!►、 Wntowt Medta Pl*y«r 
MSN 

Wirxiww ム十トト 
0]|:〗7>ドブ〇ンブト 

雀^ Wndw»sXP、>y - 


C Offce ドキ 2JOM： 

邏 Offce ドキ uOM 
% Wniotn Up 
fP Wntows か 
せ Mcrosofl Cmico ，ル >M 

色 NEC« 子マニ 1 アル き 

色ァ删リ .丨 

电トム .卜 

& :トア，プ ►； 

¢3 ►! 

国 Moosoft Excel 
btemct £j 
既 MicrojoM« 

固 Microsoft 1 
V MSN Explorer 
改 Outlook Express 

Media Player 


Outlook 

Word 


1) Outlook £x; 

)Window M. 

.沒 Wndoin Mftsscncer 

上リモ-卜 7 •ンスダノス 

色 Jssc Software 

fH Acrobat Re«Je» 50 , 

r] Uiead DVO HovwV^itn »i| K Sm»tVifibn-PlAYER 


阐 irr み 3 ン <ur 


C J 「 AX 10 設定ウイザード」と表示されたら「次 
へ」をクリックする 



ポート番号を設定して、「次へ」をクリックす 
る 



設定する AX 10を選択して、「次へ」をクリツ 
クする 

• 同じネツトワークに接続されている AX 10 が表示されま 
す。 

• AX 10 が1台だけネツトワークに接続されている場合は、 
そのまま「次へ」をクリックしてください。 


★ AX10 設定ツール 



AX10 の設定 


設定を行う AK10 を指定してくだ? 

MEC 


AX10 






| く 戻 5(B) | 11 )^(N) > | | キゃン i 1 


(2^ チェック 

• 「ポート番号」には AX 10 のポート番号と同じものを設定し 
てください（初期状態では「6000」に設定されています)。 

- AX 10本体で変更できるのは「ホスト名」だけで、「サーバ名」 
は変更できません。 「 AX 10設定ツール」でのみサーノ（名の変 
更ができます。 

•「 AX 10設定ツール」を複数のバソコンで同時に使用すること 
はでぎません。 


(§) ヒント 

• AX 1 0設定ツールで設定できる「ホスト名」と「サーバ名」は 
次のとおりです。 

-「ホスト名」：ネットワークで使用されるコンピュータ名 
( Windows のエクスプローラで表示される） 
-「サーノ（名」： SmartVision / PLAYER で AX 1 ◦ を識別す 
るときに使用する名前 ( TSmartVison / 
PLAYER 」 の「ネットワーク」に表示される） 

• Windows Me で AX 1 0設定ツールを起動するには、「スター 
卜」-「プログラム」- rSmartVisionJ -「 AX 10設定ツール」を 
クリックします。 
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ソフトウェアをインストールする 


0 


パスワードを入力し、「次へ」をクリックする 

• ここで設定したパスワードは SmartVision を起動したと 
きに必要になるので、忘れないようメモしておいてくださ 
い0 

• パスワードの設定を変更しないときは何もせずに「次へ」 
をクリックします。 


バスワードの設定 

ノ U ワ-ド更挪埸合》、パスワー阼 M してく; 

，スヮ-ド (DX 更祈ゎ以、埃合は、何 t>A?l せすに「;欠へ」於 1 W してくだ 


AX10 


現在の /U ワ-ド®: I 

WUVU ワ-ド <£>: 

/U ワードの 《!?•<£>: 


<戾5©>[|[次へ妙 > ] I キやン t ル 


通信設定をし、「次へ」をクリックする 





「完了」をクリックする 


— AX 10 設定ウール 

m 


確認 


AX10 (Di 疏こ成功 au。 

IMEC 

ワードを怒した埸含： 

AX10 

AX10 を fl 阅するすべ!:の SmartVision/PLAYER 体:棚を含奴で 
iVD - ドをXX するまも 



| I 


AX 10 の電源が切れ、数秒後に再起動します。 


DVD MovieWriter をインストールする 


DVD MovieWriter とは 

DVD MovieWriter はオリジナル DVD を制作するためのアプ 
リケーシヨンソフトです 。 DVD MovieWriter を使うと、好き 
なシーンだけを集めてオリジナル DVD を作ることもできま 
す0 


DVD MovieWriter のインス|^ール手順 

添付のアプリケーションインストール CD - 
R 〇 M を CD / DVD ドライブにセットする 

• 「オートプレイ」が設定されていないときは、エクスプロー 
ラなどで、 CD / DVD ドライブのルートにある 
「 Setup . exe 」 をダブルクリックして実行してください。 


0 


ruiead DVD MovieWriter for NEC 」 の「イ 
ンス I -ール」をクリックする 


0 



AX10 


ruiead DVD MovieWriter セットアップへ 
ようこそ」が表示されたら「次へ」をクリック 
する 



@ヒント 

•パスワードを変更したとき 

- AX 10 を利用するすべての SmartVision / PLAYER でパ 
スワード設定を変更する必要があります。 

• ポート番号を変更したとき 

- AX 1 0を利用するバソコン以外の SmartVision/PLAYER 
でポート番号設定を変更する必要があります。 

鷄 r パソコン連携ガイド』付録「設定ウィンドウ画面での設 
定」 


0 


チェック 

• 次のような状況では AX1 0 設定ツールで設定を変更できない 
ことがあります。 

-録画実行中 

-録画予約開始5分以内 

-他のパソコンが AX 10 に接続中 



パソコンで AX 10 を使う準備 
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使用許諾契約の内容を読み、同意するときは 
[■はい」をクリックする 



インストール先のフォルダを選択し、「次へ」 
をクリックする 

• 初期設定では rc：¥Program Files¥Ulead Systems 
¥Ulead DVD MovieWriterJ となつています。 


インス j - n •先の a 択 

セ 7 トアクフ亦フバ歧インストルす切 W 択〇て<?£改 


EAD ^ 


乜卜+ァプフ1ォ、汶のフ:* (W1 こ Ulead DVD MovieWiter を(ンストルします。 


このフ桃 y への心スト獻じ欠へン烈^ます。 

乃ル y ヘイン？トルする埔合は、 [# Kjry /£ W 7 ^ T 7 <^ a £ iRtT<m v , 


インス hi ^ フ似 

C：¥ .¥Ulead Sys«sms¥Utead DVD Mov»V*iter 


I 参段 <B> I 


<^<a 


プログラムフォルダを選択し、「次へ」をク 
リックする 

• ここで選択したフォルダにプ□グラムアイコンが追加され 
ます。 


InstallShield 



7*ny ラ a フ4 ル デの«択 

フ * py ラムフオルデ £退 択して沈さ u 



狐ます應⑽嫩 A 力れ 

フで行ムお攸砂 





設定内容を確認し、「次へ」をクリックする 

• DVD MovieWriter のインストールがはじまります0 





「完了」をクリックする 

• DVD MovieWriter のインストールが終了し、デスクトッ 
プに DVD MovieWriter のシヨートカツトアイコン㈣画 
が表示されます。 



) 「終了」をクリックする 



マニュアルをご K の上 、こ 









































































ソフトウェアをインストールする 


ノマイドキ;1メント 
5マイ e クチ， 

.うマィ iX-^90 
‘■マイコン e ユ-夕 
% J マイネクトワ'•ク 



够 A^7fc+hR-HtJ> 

〇フ H ル名を播定 UUfi ®-. 


t ベて®ブラム ( E > P 



「プログラムの追加と削除」をクリックする 


v J 「スタート」-「コント□ールパネル」をクリッ 
クする 

「プログラムの追加と削除」をクリックする 

プログラムの追加と削除の一覧から、 「 AX 10 
設定ツール」をクリックする 


:アをアンインストールする 


SmartVision/PLAYER をアンイン:^卜ール @ 

v ) 「スタート」-「コント□ールパネル」をクリツ 
クする 




「変更と削除」ポタンをクリックする 

• SmartVision/PLAYER のアンインストーラが起動しま 
す0 

このあとは画面の表示を確認しながら、アンインスト ー ル 
を実行してください。 

アンインスI-ールが終わったら、続けて 「AX 10設定ツー 
ル」のアンインスI-ールをしてください。 

AX10 設定ツールをアンインス|ルする 


@ヒント 

• Windows Me では、手順1〜2を次のように操作してくだ 
さい0 

1 . r スタート」-「設定」 -r コント □— ルノ（ネル」をクリックする 

2. 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックする 


チェック 

• SmartVision/PLAYER をアンインストールしたら、続けて 
AX 10設定ツールも必ずアンインストールしてください。 


0 


プログラムの追加と削除の一覧から, 
rSmartVision / PLAYERJ をクリツクする 


瑱在インストー洛ブ d グラム 
t 、•令 AX 1 CW 用'ン—ル 



「変更と削除」ボタンをクリックする 

• AX 10設定ツールのアンインス!-ーラが起動します。 

• 「ファイルの削除の確認」が表示されたら roKj ポタンを 
クリックします。 

• このあとは画面の表示を確認しながら、アンインストール 
を実行してください。 
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作業する分野を選びます 



11 
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DVD MovieWriter をアンインストールする 


、 ） 「スタート」-「コントロールパネル」をクリッ 
クする 

「プ□グラムの追加と削除」をクリックする 

プログラムの追加と削除の一覧から 、 「Ulead 
DVD MovieWriterl をクリックする 


vi ) 「変更と削除」ボタンをクリックする 

• Ulead DVD MovieWriter のアンインスI-ーラが起動し 
ます。 

「削除」を選択して「次へ」ポタンをクリックす 



• このあとは画面の表示を確認しながら、アンインストール 
を実行してください。 
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パソコン連携ガイド』を見る 


AX 10 にはこのマニュアルのほかに、パソコンで AX 1 ◦をコ 
ント□—ルする方法について説明した『パソコン連携ガイド』 
が用意されています。『バソコン連携ガイド』では、パソコンで 
テレビを見たり、録画予約をしたり、録画した番組を再生した 
りする方法などを説明しています。また、録画番組データをパ 
ソコンにコピーして編集するときに役立つ情報が載っていま 
す。 

なお、『パソコン連携ガイド』は PDF ファイルで提供されてい 
ます。 

• PDF ファイルを表示させるには、 Adobe 社製の 「Adobe 
Acrobat Reader 4.0」以降が必要です。お使いのパソコン 
に 「Acrobat Reader 4.0」 以降がインス I ルされていな 
いときは、「アプリケーションインス!ル CD 」 のフオルダ 
「 Acrobat 」 にある 「 ar 505. Jpn 」 をクリックしてください。 
Acrobat Reader 5.05がインストールできます 0 


パソコン連携ガイド』を起動する 


『パソコン連携ガイド』は「アプリケーションインストール 
CD」 に入っています。『パソコン連携ガイド』を見るときは、次 
のように操作します。 

添付のアプリケーションインストール CD - 
R 〇 M を CD / DVD ドライブにセットする 

•「AX 10インストーラ」の画面が表示されたときは、「終 
了」をクリックします。 


0 

0 


「スタート」-「マイコンピュータ」をクリック 
する 

手順1で「アプリケーションインストール 
CD - ROM 」 をセットした CD / DVD ドライブ 
を右クリックして、表示されたメニューで「開 
く」をクリックする 


の 


「パソコン連携ガイド. pdf 」 をダブルクリック 
する 

• 『パソコン連携ガイド』が表示されます。 

NEC 


パソコン連携ガイド 


パソコンで I 
S 甬予的をする I 


トラブル解決 QSA I 


ハ.この3冊のマニュアルで AX10 がわかります 


AX10* 嶺し C C とができ^^ 


…丨 アブ U ケージ a ン 

• 一 一 ' I ィ^^ル 

一 

1 (@) 


へ -.1 ノ 



い上げい: 
ごいょプ. 
■5T1 の7 


ホーム AV9- パ AX!0*KH 
だき.家ことに ftOtf とうご 

3アル«よく C 麟みのうえ. 


「 Manual 」 フオルダをダブルクリックする 


(§) ヒント 

• Windows Me では次のように操作してください。 

1. 添付のアプリケーションインストール CD-ROM を CD/ 

DVD ドライブにセットする 

•「AX10 インストーラ」の画面が表示されたときは、「終 
了」をクリックします。 

2. デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダブルク 
リックする。 

_以降は上記手順3からの手順と同様です。 
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パソコンで AX 10 を使う準備 






































































































PART f 



困ったときの Q&A 




AX 10 で見たいチャンネルが映らないとき、録画 
予約やリモコンで操作できないときは、この 
PART をご覧ください。 


トラブル解決のステップ . 108 

「故障かな」と思ったときのトラブル解決のステップを説明します。 

トラブル解決 Q&A ... 108 

「本体の様子がおかしい」「電源が入らない」「見たいチャンネルが 
映らない」などのトラブル解決方法を説明します。 










選 










困ったときの Q&A 


「故障かな？」「困ったな」と思ったときは、まずこの PART をご覧ください。なお、パソコン連携機能については、添付の「アプ 
リケーシヨンインス!ル CD - ROM 」 に入っている『パソコン連携ガイド』をご覧ください。 


トラブル解決のステップ 


ステップ1 このページを読んで、トラブル解決の方法が載っていないか確認する 

ステップ2 インターネットの NEC のパーソナル商品総合情報サイト「121 ware . com 」（ http :// www . l 21 ware . com /) で 
情報収集する 

ステップ3 添付の冊子『121 ware ガイドブック』を読んで、 NEC のサボートサービスを利用する 


トラブル解決 Q&A 


本体の様子がおかしい 


問題点 

原因と解決策 

本体の様子がおかしい。煙や異臭、異常な音が 
したり、手でさわれないほど熱い。本体やケー 
ブル類に目に見える異常が生じた 

• すぐに電源を切って、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜き、ご購 
入元または NEC にお問い合わせください。電源が切れないときは、本体 
の電源スイッチを4秒以上押し続けてください。 

本体の操作が突然できなくなった 

-リモコンを操作しても、本体が反応しなくなったときは、本体の電源ス 
イッチを4秒以上押し続けて、電源をいったん切ってくださし)。数秒待っ 
てから電源スイッチを押して、電源を入れてください。 

使っているとカリカリと変な音がする 

• AX 1 0は、内蔵の八ードディスクに映像を録画するため、記録や再生をす 
るときに、カリカリ、ゴリゴリといったアクセス音がします。故障ではあ 
りません。 

また、なにち操作していなくてち、予約録画や番組表の受信のためにハー 
ドディスクが動作することがあります。 

ただし、映像を何度も録画したり、消去したりをくりかえすと、八ード 
ディスクのあちこちにデータが記録されることになり、八ードディスクの 
アクセス音がしばらく続くことがあります。このようなときは、「工場出 
荷時の設定に戻す」設定で「予約情報 • 録画番組」を削除すると改善され 
ることがあります （1 27ページ)。この操作をすると、それまでに録画し 
た番組や予約情報が消去されてしまうのでご注意ください。 

それでも、あまりにも異常な音が頻繁に発生するときは、ご購入元または 
NEC にお問い合わせください。 
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つたときの Q&A 


問題点 

原因と解決策 

画像が映らない、音が出ない 

- AX 10 本体とテレビが正しく接続されていますか？ 

映像ケーブル、音声ケーブルの接続を確認してください （4 ページ)。 

• テレビの外部入力（ビデオ入力）は、 AX 1 0が接続されている端子に対応 
したちのになっていますか？ 

テレビの取扱説明書をご覧になり、テレビの外部入力 （ ビデオ入力）を切 
り換えてください。 

. テレビの音量は適切ですか？消音（ミュート状態）になっていませんか？ 
テレビの取扱説明書をご覧になり、調節してください。 

• コピーガード信号が含まれた番組や映像を AX 1 0に入力しませんでした 
か？ 

コピーガード信号を検知すると、その間の映像は表示されません。 

テレビに何も映らず、本体の表示パネルに 
rRecovery : chlJ と表示される 

• AX 1 ◦のシステムに異常があったときに、自動的にシステムを復旧する 
「オートリカバリー機能」が働いています。128ページをご覧になり操作 
してください。 

映像や音声が乱れる 

- AX 1 0本体の動作状態により、映像や音声が一瞬乱れることがあります。 
故障ではありません。 

チャンネルの切り換えが遅い 

• 映像の処理に時間がかかり、チャンネル切り換えが数秒遅れることがあり 
ます。故障ではありません。 



電源 


問題点 

原因と解決策 

電源が入らない 

• 電源ケーブルが AX 1 0本体やコンセントから外れていませんか？ 

電源ケーブルの接続を確認してください （8 ページ)。 

リモコンの電源スイッチを押しても電源が入 
らない 

• 112ページの「リモコン」の項目をご覧ください。 

電源スイッチを押しても、電源が切れない 

• サーバモードになるように設定されていませんか？ 

AX 10 からパソコンに映像配信をするために、電源を切らず、一部の機能 
を稼働させておく「サーバモード」が用意されています。工場出荷時には 
電源スイッチを押すと「サーバモード」になるようになっています。 

• AX 1 〇の動作が停止して、通常の操作では電源を切れなくなったときは、 
本体の電源スイッチまたはリモコンの電源ボタンを4秒以上押し続けて、 
電源を強制的に切ってください。この操作をすると予約録画が実行されな 
くなります。予約録画が実行されるようにするために、一度電源を入れて 
から通常の手順で再度電源を切るかサーノてモードにしてください。 


映像 • 音声 


UP 困つたときの Q&A 
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問題点 

原因と解決策 

見たいチャンネルが映らない 

• AX 10本体とテレビが正しく接続されていますか？ 

映像ケーブル、音声ケーブルの接続を確認してください （4 ページ)。 

-アンテナは正しく接続されていますか？ 

アンテナの接続を確認してください （4 ページ)。 

-チャンネルは正しく設定されていますか？ 

チャンネルの設定を確認してください （10 ページ)。 

テレビの映像が汚い 

• アンテナは正しく接続されていますか？ 

アンテナの接続を確認してください （4 ページ)。 

• 電波が弱い地域の方や、アンテナ線をいくつかに分配しているときは、市 
販のアンテナブースターなどを利用して電波を増幅してみてください。 

• 映像を調整してみてください （1 19ページ)。 

タイムシフト視聴ができない 

• 次の操作をすると、タイムシフト視聴用に保存されているデータは消去さ 
れます。 

-電源を切る。サーバモードにする 
-録画をはじめる 

-タイムシフト視聴できるのは、それまでに受信していた映像だけです。受 
信していなかったチャンネルは、タイムシフト視聴ができません。 

• SmartVision / PLAYER から AX 10に対して限度以上の映像がコピー 
されると、 AX 1 〇起動後やタイムシフト視聴中に映像が停止することが 
あります。このとき、 AX 10で利用できる機能が、録画済番組の再生や肖 U 
除等に限られます。 

このような状況になったときは、 SmartVision / PLAYER から転送した 
映像を削除するか、リモコンを使って AX 1 〇の「録画一覧」から番組を削 
除してください。容量が確保できた後に、リモコンの「黄色ボタン」を押 
すことで、タイムシフト視聴を再開できます。 

タイムシフト視聴中に黒い画面が表示される 

• コピーガード信号が含まれた番組や映像を AX 1 ◦に入力しませんでした 
か？ 

コピーガード信号を検知すると、その間の映像はタイムシフト視聴用には 
記録されません。 

AX 1 ◦本体に接続した外部映像機器の映像が 
映らない 

• 入力切換ボタンを使ってチャンネルを 「 L 1」 （背面入力端子に対応）また 
は、 「 L 2」 （前面カバー内端子に対応）にしてください。 

AX 10 とテレビを接続したら、テレビで受信 
でぎなくなった 

• AX 1 0とテレビが添付のアンテナケーブルで接続されていますか？ 

7ページをご覧になり接続してください。 

映像が一時的に停まったり、動作が遅くなっ 
たりする 

• リモコンで次の操作をすると、 AX 10本体の動作状態により、一時的に映 
像が停止したり、動作が遅くなったりすることがあります。故障ではあり 
ません。 

-タイムシフト視聴、ライブ視聴中に予約録画を開始 
-サーバモードから AX 1 ◦を起動 
-チャンネル切り換え 
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香組表 


問題点 

原因と解決策 

番組表 （ADAMS-EPG) が表示されない。更 
新されない 

• 番組表を受信できる地域ですか？ 

番組表を放送している放送局を確認してください （16 ページ)。 

•番組表を受信する設定を確認してください。 

「ADAMS-EPG の設定」で番組表を受信できるように設定してください 
(122 ぺージ)。 

また、番組表は本体の電源が入っているときには受信しません。電源を 
切っておくか、サーバモードにしてください。 

表示されないチヤンネルがある 

• 番組表が送信されていないチャンネルもあります。 

-地域の設定によっては、映像を受信できるチャンネルでも、番組表を受信 
できないことがあります。 

• 電波状態が悪いと、番組表の受信が途切れ番組表が表示されないことがあ 
ります。 


録画、録画予約 


問題点 

原因と解決策 

録画できない 

• 八ードディスクの空き容量は不足していませんか？ 

「メニュー」ボタンを押し、 「HDD 使用状況」をクリックすると空き容量 
の確認ができます。 

• コピーガード信号が含まれた番組や映像を録画しようとしていませんか？ 
コピーガード信号を検知すると、録画は停止します。 

• 八ードディスクの空き容量が不足していませんか？ 

不足していると、予約はできません。不要な番組を削除して空き容量を増 
やしてください。 

録画予約ができない。予約の時間がずれる 

• AX 10の時計は正確ですか？ 

時計がずれていると、正常に録画できないことがあります。「日時の設定」 

で時計を合わせてください。なお、番組表が受信できているときは、番組 
表の受信と同時に時計を合わせているので、設定の必要はありません。 

• 八ードディスクの空き容量が不足していませんか？ 

不足していると、予約はできません。不要な番組を削除して空き容量を増 
やしてくださし、なお、パソコンにあらかじめ番組データをコピーしてお 
くこともできます。詳しくは『パソコン連携ガイド』をご覧ください。 

• すでに同じ時間帯の番組を録画予約していませんか？ 

録画時間が他の予約と一部でも重なる予約はできません。 

-予約可能な番組数を超えていませんか？ 

予約できる番組は、 EPG の取得予約も含めて128件までです。 

予約録画した番組の最後が数十秒録画されな 
い 

• 前の番組の録画終了時刻と後の番組の録画開始時刻が同じ場合、先に録画 
される番組の最後の部分が数十秒録画されないことがあります。 
























リモコン 


問題点 

原因と解決策 

本体の操作が突然できなくなった 

-リモコンを操作しても、本体が反応しなくなったときは、本体の電源ス 
イッチを4秒以上押し続けて、電源をいったん切ってください。数秒待っ 
てから電源スイッチを押して、電源を入れてください。 

-リモコンの乾電池が消耗していると操作できなくなります。新しい単四形 
アルカリ乾電池2本と交換してください。 

リモコンで操作できない。反応が悪い 

-本体から離れすぎていませんか？ 

リモコンで操作できるのは約 3m 以内の範囲です。また、リモコンは本体 
正面受光部に向けて操作してください。 

• リモコンに乾電池はセットされていますか？リモコンの乾電池が消耗して 
いませんか？ 

リモコンに乾電池がセットされているか確認をしてください (2 ページ)。 
また、リモコンの乾電池が消耗していると操作できなくなります。新しい 
単四形アルカリ乾電池2本と交換してください。 

• 映像の処理に時間がかかることがあり、画面の表示、画面の切り換えに数 
秒かかることがあります。故障ではありません。 

リモコンでテレビを操作できない 

-添付のリモコンにお使いのテレビ本体が対応していれば、次のような操作 
がでぎます。 

-テレビ本体の電源を入れる/切る 
-音量の調節と消音 
-テレビ本体のチャンネル切り換え 
-映像入力 （VIDEO 入力）の切り換え 

操作するには、リモコンをお使いのテレビに合わせた設定が必要です （2 
ページ)。 


その他 


問題点 

原因と解決策 

安全ピン、クリップなど異物を本体内部に入 
れてしまった 

• すぐに電源を切って、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜き、ご購 
入元または NEC にお問い合わせください。そのまま使用すると発煙、発 
火や故障の原因となります。 
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AX 10 本体のお手入れや各種設定などに関するこ 
とは、こちらをご覧ください。 



本機のお手入れ、保守、廃棄について . 114 

AX 1 0のお手入れや本機を廃棄するときの必要事項について説明 
します。 

各種設定について. . 116 

「環境設定」からの各種設定について説明します。 

オートリカバリー機能について.. . 128 

AX 10のシステムに障害が発生したときに、自動的に復旧させる 
機能について説明します。 

仕様一覧 ... 129 

AX 10 の仕様について説明します。 
















本機のお手入れ、保守、廃棄について 


b 機のお手入れ .U 

|保守について 

1 

AX 10 のお手入れをする際は、次の点に注意してください。 

保守 サービス について 


■ キャビネ ッ トが汚れているときは 

• 電源プラグをコンセントから抜き、乾いたやわらかい布 
で拭いてください。 

保守サービスのご相談は、ご購入元、 NEC 121 コンタクトセ 
ンターの修理相談窓口などで承っています。詳しくは、 
『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 

■汚れがひどいときは 

消耗品/消耗部品について 


• 中性洗剤を水で浸し、液に浸した布をよく絞ってから、 
汚れを拭き取ります。再度、乾いた布で拭いて仕上げて 
ください。 

• ベンジン、シンナーは絶対に使用しないでください。変 
色したり、塗装がはげるなどの原因になります。 

本製品には、消耗品と消耗部品が含まれており、長時間使用を 
継続した場合、早期の部品交換が必要となります。 

消耗品と消耗部品は次のとおりです。 

• 化学ぞうきんをご使用の際は、使用するぞうきんの注意 
書に従ってください。 

種類 種類の内容説明 

該当品または部品（代表例） 

消耗品 使用頻度や使用量により 

消耗します。本体の保証期 
間内に関わらず、お客様ご 
自身で購入し、交換してい 
ただ < ちのです。 

CD - ROM 媒体 
乾電池等 


消耗部品使用頻度あるいは経過年数 
により消耗、摩耗し修理が 
できなくなる部品です。本 
体の保証期間内であっても 
部品代が有料の場合があり 
ます。詳しくは NEC 121 
コンタクトセンターなどに 
ご相談ください。 

フアン、ハードディスク、 
リモコン 


本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年 
です。 
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本機のお手入れ、保守、廃棄について 


譲渡、廃棄、改造について 


この製品を譲渡するには 

この製品を第三者に譲渡する場合は、所定の条件にしたがって 
ください。 

また、譲渡を受ける場合には、所定の手続きにしたがって、お 
客様登録を行ってください。 


■譲渡するお客様へ 

本製品を第三者に譲渡（売却）する場合は以下の条件を満 

たす必要があります。 

1. 本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を 
一切保持しないこと 

2. 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使 
用条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと 

3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについて 
は、削除したあと、譲渡すること（本体に添付されてい 
る r ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧ください） 

※第三者に譲渡（売却)する製品をお客様登録している場 
合は、 121wa「e (ワントゥワンウェア）登録センター 
(TEL:01 20-469 - 121) までご連絡のうえ、必ず登録 
削除の手続きをお願いします。 


■譲渡を受けるお客様へ 

NEC のノ V° -ソナル商品総合情報サイト n 21 ware.com」 
での登録をお願いします。 http://l 21 ware.com/my/ に 
アクセスし、「新規登録」で121コミュニケーシヨン ID 
(□グイン ID) を取得した後に、保有商品情報の「新規•追 
加登録」で登録できます。 

インターネットに接続できない方は、お客様登録に必要な 
以下の事項を記入し、官製はがきまたは封書でお送りくだ 
さい。 

記載内容 

1. 本体型番および保証書番号(本体背面、側面または保証書に 
記載の型番および製造番号） 

2. あなたの氏名、住所、電話番号 

宛先 

亍 183-8501 東京都府中市日新町 1-10(NEC 府中事業場） 
121 ware 登録センター係 


本機を廃棄するには 


本機の所有者が個人の場合（一般廃棄物として廃棄） 

廃棄方法に関しては、市町村等の各自治体にお問い合わせくだ 
さい （2002 年10月現在)。 

本機の所有者が事業者の場合（産業廃棄物として廃棄） 

当社は資源有効利用催促法に基づき、積極的に当社の回収•リ 
サイクルシステムにしたがって、資源の有効利用につとめてい 
ますので、下記のホームページで紹介している窓口にお問い合 
わせください。 

http://www.nec.co.jp/eco/ja/recycle/renrakusaki.htnnl 









:録画中のため設定できません 
:もうすぐ予約録画が実行されるため設定できません 
:パソコンが接続中のため設定できません 
:録画中のため取得できません 
:もうすぐ予約録画が実行されるため取得できません 


vJ feK スティックボタン）で設定内容を変更す 
る 

• 項目がいくつもあるときは、© (スティックボタン）でひ 
とつずつ項目を選択し、設定内容を変更します。 

各項目の設定が終わったら「決定」を選択し、 
ft (スティックボタン）を押す 

• 設定が完了し、「環境設定」に戻ります。 

• 各項目の設定をその場で取り消すときには、「戻る」を選び 
ます。「戻る」を選ぶと「環境設定」に戻ります。 

• 購入時の設定に戻したいときは「標準値」「初期値」を選び 
ます。 


各種設定について 


録画や映像、および ADAMS-EPG などの詳細は、「環境設定」 
で設定します。 

「環境設定」から各種設定を変更できます。 


各種設定をする 


各種設定の手順は次のとおりです。詳細はそれぞれの設定をご 
覧ください。 

リモコンの^を押す 

• メニューが表示されます。 





© (スティックボタン）を上下左右に動かし 
て「設定」を選択し、 PK スティックポタン) 
を押す 

• 「環境設定」が表示されます。 

• リモコンの「設定」ボタンを押しても、「環境設定」を表示で 
きます。 


P 境設定 IESESE11 



1 

録画•タイムシフトの設定 


時刻の設定 



再生の設定 


LAN の設定 



映像の設定 


電源の設定 



一覧表示の設定 


リモコンボタンの設定 



チヤンネルの設定 



ADAMS — EPG の設定 


工場出荷時の設定に戻す 


1 戻る 1 

_項目移動 t®i 

逸択 |Q| _ 1 


0 


© (スティックポタン）を上下左右に動かし 
て変更したい設定を選択する 

• 各設定画面が表示されます。 


cv ? チェック 

•次の状況では設定の変更ができないことがあります。 

-録画が実行されているとき 
• 録画予約開始時刻5分以内になったとき 
-パソコンが AX 10に接続しているとき 

•設定ができない状態のときに「決定」を押すとエラーメッセー 
ジが表示されます。 

エラーメッセージは次のとおりです。 
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録画•タイムシフトの設定 


Q 

0 

0 

0 




i 録画•タイムシフトの設定 

9 / 517:13 

1—---- - 

H タイムシフト可能時間 

90 分 



ー タイムシフト画質高画質標準画質 

長時間 

ユーザ 設定 

- ii 画停止動作 

再生位置で停止‘ 


MPEG モード 

MPEG2(CBR) 

MPEG 2( VBR ) 

VideoCD 

動画サイズ 

352 x 240 

352x480 

720X480 

ビツトレート 

4.00 Mbps 

3.001 … ▼ 

16.00 


決定」[戻る t 標準値 


項目移動|^| 選択 


«〇> 


m タイムシフト可能時間 

タイムシフト視聴のために蓄積する時間を設定します。© 
(スティックボタン）で最大90分まで設定できます。時間 
を増やすと、その分だけ八ードディスクの容量が必要とな 
ります。 

a タイムシフト画質 

録画時とタイムシフト録画時の画質を選びます。「ユーザ設 
定」を選んだときは、 a のモードを選んでください。ただ 
し、録画予約するときにそのつど画質を設定することもで 
きます。 

陰 録画の画質を変える （69 ページ） 

0録画停止動作 

タイムシフト録画時の録画停止の位置を設定します。 

• 「ライブ位置で停止」を選ぶと、録画停止をしたときに 
リアルタイムでその番組の放映されているところまで 
録画します。 

• 「再生位置で停止」を選ぶと、タイムシフト録画で再生 
(視聴）しているところまで録画します。 

Q ユーザ設定の画質 

AX10 では、お好みに合わせた画質を設定できます。 
MPEG2 (CBR)、MPEG2 (VBR)、VideoCD の中わ、ら画 
質を選んでください。次に、お好みの動画サイズとビット 
レートを選びます。 

_ 録画の画質を変える （69 ページ） 


@ヒント 

• 設定をして、「決定」を押すと、それまでのタイムシフト視聴 
用の映像はクリアされ、新しい設定にもとづきタイムシフト 
視聴用の映像が蓄積されます。この処理に数秒間かかること 
があります。 


























































再生の設定 



m 




a 


a 


□ 録画番組を前回停止位置から再生 

途中まで再生した録画番組を次に再生するときの開始位置 
の設定をします。 

• 「はい」を選ぶと、停止した位置から再生します（レ 
ジューム再生)。 AX 1 0の電源を切っても次の再生時に 
は停止した続きから視聴できます。 

• 「いいえ」を選ぶと、録画番組を常に番組の先頭から再生 
します。 

@録画番組再生終了時に、録画一覧に戻る 

録画済みの番組を再生し終わったときに、自動的に録画番 
組一覧を表示するかどうかの設定をします。 

• 「はい」を選ぶと、再生終了後、録画一覧に自動的に戻り 
ます。 

• 「いいえ」を選ぶと、再生が終わっても再生した番組の画 
面がそのまま表示されます。 


® 早送り•早戻し速度 

再生画面での早送り•早戻し(巻き戻し）速度を段階別に決 
められます。1段階は、早送り•早戻しの© (スティックボ 
タン）を1回だけ左右に押したときの速さ、2‘3段階は、 
2回 • 3回と連続してボタンを押したときに変わる速度で 
す。4回ボタンを押すと、1段階目の速度になります。 

各段階で指定できる速度は4倍、20倍、100倍です。1段 
階を100倍、2段階を4倍、3段階を2◦倍と、速度を入 
れ換えたり、各段階を同じ値に設定することもできます。 
© (スティックボタン）を上下に操作して速度の倍率を変 
更します。 

0スキップ時間 

ワンタッチスキップの秒数を設定します。15秒、30秒、 
60秒から選べます。© (スティックボタン）で、秒数を変 
更します。 





























映像の設定 


映像の高画質化回路に関する設定をします。テレビ放送や外部入力映像を、自動的に補正します。通常は設定をすべて 「On」 にし 
てください。 

齡 『ホーム AV サーバ活用 Book』 



Q 3次元丫 /C 分離回路（チューナー) 

テレビ放送を見ているときに起こる映像のちらつきやにじ 
みを解消する機能に関する設定です。 

•「On」 にすると、映像のちらつきやにじみを補正します。 
•「Off」 にすると、補正を解除します。 

@ 3次元 Y/C 分離回路（ビデオ入力） 

AX 10に接続したビデオを再生したときに、古いテープに 
起こるちらつきや色などを補正するための機能に関する設 
定です。 

•「On」 にすると、古いテープ映像のちらつきやにじみを補 
止します。 

• rottj にすると、補正を解除します。 

a ゴースト•リデューサ 

電波の反射などが原因で起こる二重映り（ゴースト）を防 
ぐ機能に関する設定です。 

• ronj にすると、二重映りを補正します。 

•「Off」 にすると、ゴースト • リデューサを解除します。 

























一覧表示の設定 


録画一覧と予約一覧の表示順を設定します。 



Q 録画一覧の表示順 

「新しい順」「古い順」「ジャンル別」から選びます。 

• 「新しい順」を選ぶと、録画結果が最近の番組から表示し 
ます。 

• 「古い順」を選ぶと、録画結果が一番古い番組から表示し 
ます。 

• 「ジャンル別」を選ぶと、ジャンルに分けて表示します。 

@予約一覧の表示順 

「近い順」「遠い順」「ジャンル別」から選びます。 

• 「近い順」を選ぶと、一番近い日付の番組から表示しま 
す。 

• 「遠い順」を選ぶと、一番遠い日付の番組から表示しま 
す0 

• 「ジャンル別」を選ぶと、ジャンルに分けて表示します。 
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チヤンネルの設定 


チャンネルを設定します。0の 「ch」 を選び、1チャンネルずつ設定します。 

rchj 「使用する」「受信 ch」 「放送局名」間を移動するには、©(スティックポタン）で左右に移動します。 

• 自動での設定は、「チヤンネルを設定する」 （1 ◦ページ）をご覧ください。 



Q ch 

数字ボタンで選択したときのチャンネ ) レです。 

0使用する 

CD のチャンネルを使用するかどうかの設定をします。 

• 「〇」にすると、そのチャンネルを使用できます。 

• 「一」にすると、そのチャンネルボタンを押しても、チャ 
ンネルは切り換わりません。 

また、放送局名が表示されていても、実際に映像が受信 
されていないときは、「一」にします。 

® 受信 ch 

実際に受信する放送局 (VHF/UHF) のチャンネル（周波 
数）を選びます。© (スティックボタン）で受信チャンネル 
を選びます。 

設定できるチャンネル数は24です。チャンネル1から12 
までが地上波のチャンネルです。 

13-18、 19-24 の設定画面では、ケーブルテレビのチヤ 
ンネルを設定できます。 


0放送局名 


0の受信チャンネルの放送局名を選びます。チャンネル1 
から12までは、「地域の設定」で指定した地域で放送され 
ている放送局から「受信 ch」 に合わせて選びます。 
ケーブルテレビ専用でチャンネル13から24までは放送 
局名は変更できません。 

© チャンネル番号帯 

1画面には6個のチャンネルが表示されます。0 0を押 
すと、別のチャンネル （7ch 〜 12ch、13ch 〜1 8ch、 
1 9ch 〜 24ch) が表示されます。 

なお1 3ch 〜 24ch は、 CATV 専用です。 



@ヒント 

• 自動設定をやりなおしたいときは、「地域の設定を行う」を選 
び、「地域の設定」で都道府県名と地方名を選びます。 

「地域の設定」で地方名を選んで© (スティックポタン）を押 
すと、チャンネルー覧が表示されます。地方名の選択で迷った 
ときは、候補の地方名を選んで、チャンネルー覧でふだん使用 
されているチヤンネルと合っているかどうか確認してくださ 
し、0 


本製品出荷時には、東京地方のチャンネルが設定されていま 
す。 

7 ch 〜1 2 ch 、 1 3 ch 〜1 8 ch 、 1 9 ch 〜 24 ch を設定する 
ときは、 (3 g (ジャンプ）を押してください。 
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ADAMS - EPG の設定 


ADAMS-EPG (番組表）の受信時刻と EPG 受信チャンネルを設定します。 


ADAMS — EPG D 設定 


9/916:33 


EPG 受信チヤンネル 


10 ch 


EPG 受信時刻一鵞 


gfe 時刻 

受信 

受信時刻 

受信; 

受信時刻 

受信丨 

6: 2— 6:12 

6 

13: 2〜13:12 

〇! 

21: 2〜21:12 

〇 ! 

7: 2〜7:12 

〇 

15: 2〜15:12 

〇: 

23: 2〜23:12 

〇 ! 

9: 2〜9:12 

〇 

17: 2〜17:12 

〇: 



11: 2〜11:12 


19: 2〜19:12 

〇; 




決定 戻る I 標準値 Iepg 受信時刻の取得 


項目移動 •⑯ t 選択 


«〇> 


m 受信時刻 

「EPG 受信時刻の取得」で受信された時刻の一覧を表示し 
ます。表示時刻になると AX1 0が自動的に最新の番組表を 
受信します。 

• 一度も EPG 受信時刻の取得をしていないときは、何も表 
示されません。 

@受信 

自動受信の時刻に番組表を受信するかどうかを選べます。 
「EPG 受信時刻の取得」で受信時刻の取得をしたときには、 
指定時刻にすべて受信する設定となっています。 

• 「〇」の時刻に自動受信します。 

• 「一」にした時刻には、自動受信しません。 


(§) ヒント 

• 新しく 「 EPG 受信時刻の取得」を受信するときには 「 EPG 受 
信時刻の取得」を選びます。 

受信時刻情報を受信するには約10分ほどかかります。 

• 受信時刻の取得をしても、番組表はすぐには受信できません。 
時刻になるまでお待ちください。番組表が最初に受信される 
まで数時間かかることがあります。 

• 番組表は指定時刻に自動的に受信されます。最初に受信され 
るまで数時間かかることがあります。 

番組表は AX 10を使用しているときには受信できません。 
電源を切っているときや、サーバモードになつているときに 
受信できます。 


0 EPG 受信時刻の取得 

EPG が放送される時刻を受信します。ここで取得した時刻 
が受信時刻一覧に表示されます。 


チェック 

- EPG の受信時刻になって、受信が行われるのは、 AX 1 0の電 
源が切れているときか、サーバモードで録画やパソコンへ 
の配信を行っていないときだけです。 

• 1回の EPG の受信には、約10分かかります。 

• 録画予約開始の15分前以内では、 EPG 受信時刻の取得はで 
きません。 



































Q 現在の時刻 

「★★年★★月★★日 （★) ★★時★★分★★秒」の数値を 
設定します。 

設定方法は、「時計を合わせる」 （1 8ページ）をご覧くださ 
しん 



@ヒント 

• 時刻の設定がずれていると予約録画時に正しく録画されませ 
ん〇 

-番組表が取得されると、番組表取得時に自動的に正確な時刻 
に修正されるため、この画面で時刻を合わせる必要がなくな 
ります。 

• 番組表が受信できない方は、定期的に時刻調整することをお 
すすめします。 


(2^ チェック 

• 録画を実行しているときなど AX 10の動作状況によっては、 
時刻の変更はできません。 

• この画面で設定を変更し、「決定」を選ぶと、 AX 10の電源が 
切れ、数秒後に電源が入ります。 
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LAN の設定 


ip アドレスの自動取得やポート番号の設定をします。 




パソコンとの接続をしないときは設定の必要はありません。 



Q IP アドレスを自動的に取得する 

• DHCP 機能があるネットワークで「はい」を選ぶと 、 IP 
アドレスが自動的に設定されます。 

• 「いいえ」を選ぶと、手動で設定できます。 

下の rip アドレス」と「サブネットマスク」に、リモコン 
の© (スティックボタン）を上下に操作して数値を入力 
します。 

IP アドレスの出荷時の値は「192.168.0.210」、サブ 
ネットマスクの出荷時の値は「255.255.255.0」です。 

0ポート番号 

リモコンの ©(スティック ボタン）を上下に操作して数値 
を入力します。ポート番号の出荷時の値は「6000」です。 
0ホスト名 

AX 10 のコンピュータ名です。末尾の2ケタ「01」の部分 
の数字を変更できます。 AX 10 を複数台同時に使うときな 
どに変更してください。 


チェック 

• AX10 がネットワークで使用する名前は「ホスト名」と「サー 
バ名」の2つがあります。 

「ホスト名」は TCP/IP で使用される名称です。 
r サーノ（名」は SmartVision/PLAYER に表示される名称で 
す0 

複数台の AX 1 ◦ を同時に使用するためには、「ホスト名」 
「サーバ名」の両方を異なった名称に設定する必要がありま 
す。 

「サーバ名」は 「AX 10設定ツールとは」（100ページ）での 
み変更できます。 


♦ この画面で設定を変更し、「決定」を選ぶと、 AX1 0の電源が 
切れ、数秒後に電源が入ります。 

- DHCP 機能がないネットワークで、 「IP アドレスを自動的に 
取得する」を「はい」に設定すると、 AX1 0の電源を入れてか 
ら、使用可能になるまで数分かかることがあります。 
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電源 OFF 操作時の AX 10の状態を設定します。 



Q 電源 OFF 操作時の動作 

• 「サーノ〈モード」を選ぶと、電源 OFF 操作をしてもバソコ 
ンに番組を配信できるサーバとして待機します。 

ネットワークで接続されたバソコンで映像を見ることが 
できます。 

サーバモード時には、 TV 画面には何も表示されず、 
AX 1 0の表示パネルに 「 SERVER 」 と表示され、電源ラ 
ンプが緑色に点灯します。 

• 「電源 OFF 」 を選ぶと、電源 OFF 操作をすると電源が完 
全に切れます。 

番組予約時刻、 EPG 取得時刻には自動的に電源が入りま 
す0 

電源 OFF 時には、パソコン連携機能は使えません。 

電源 OFF 時には、表示パネルに表示はなく、電源ランプ 
は消えています。 



@ヒント 

• 本製品出荷時には、「サーバモード」に設定されています。 
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リモコンポタンの設定 


リモコンのカバーを開けて操作する a 〜 f のボタンにお好みに合わせて機能設定できます。 

Q 0 



Q ボタン 

設定変更ができるボタンを表示します。 

0機能 

ボタンに対する機能の割り当てを変更します。© 
(スティックボタン）で機能を選び、変更します。 

設定できる機能一覧は次のとおりです。 

• HDD 状態表示 • 停止•ライブ 

• 予約実行結果一覧 • 一時停止 

• 逆方向スキップ（リビート） • 早送り 
• 順方向スキップ • 早戻し 

• 逆方向ジャンプ • 再生 

• 順方向ジャンプ • なし 






















工場出荷時の設定に戻す 


設定をすべて購入時の状態に戻すことができます。また、録画予約のデータや保存した番組データそのものを削除することもで 
きます0 



0実行 

設定を購入時の状態に戻します。 

0戻る 

「環境設定」に戻ります。 

工場出荷時の設定を実行する前にキャンセルするときも 
「戻る」を選びます。 

0削除 

予約情報や録画した番組の映像データを消去したいとき 
は、「削除」を選びます。 

削除した録画番組データの復旧はできませんので、ご注意 
ください。 




















オートリカバリー機能について 


AX 10 のシステムに異常があったときに、自動的にシステムを 
復旧するための機能を「オートリカバリー機能」といいます。 
AX 10起動時にシステムに異常が検出された場合、テレビには 
何も映らず、 AX 1◦本体の表示ノ〈ネルには次のように表示され 
ます。 


Recovery 

: chi 

Cancel 

: ch 9 


この画面が表示されたときは、次の手順で操作してください。 

数字ボタンの®を押す 

• 次の画面が表示されます。 

• 数字ポタンの©を押すと、通常の起動がはじまります。 


System Area ： 

ch2 

Data Area : 

ch 8 


0 数字ポタンの®を押す 

• 次の画面が表示され、システムの復旧がはじまります。 

Recover System 
PI ease wait.. 


しばらく待つと次のように表示が変わります。 


Recover 

Success 

Reboot 

now.. 


• AX 10 が自動的に再起動し、通常の起動がはじまります。 
これでシステムの復旧は完了です。 


■ システムの復旧をしてもオートリカバリーモードの 
画面が表示されてしまう場合 

八ードディスクの内容に異常が発生している可能性があり 
ます。次の手順で八ードディスクの内容を初期化してくだ 
さい。ただし、この操作をすると、録画済み番組や番組表の 
データなどの情報がすべて消去されてしまいます。一度消 
去された情報は復旧はできませんので、ご注意ください。 


Recovery 

: chi 

Cancel 

: ch 9 


V ) 上記の画面が表示されている状態で、数字ボタ 
ンの©を押す 

• 次の画面が表示されます。 


System Area ： 

ch2 

Data Area : 

ch 8 


数字ポタンの©を押す 

• 次の画面が表示されます。 


Delete all data. 
OK? Y：chi N ： ch9 


数字ポタンの®を押す 

• 八ードディスクの内容が初期化されます。 

• ここで数字ポタンの®を押すと、オートリカバリーの最 
初の画面に戻ります。 
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AX 10 

型番 

PK - AX 10 

八ードディスクドライブ 

約 80 G バイト 

映像関連機能 

映像符号化/複合化機能 

ハードウェア MPEG 2 リアルタイムエンコーダ/デコーダ搭載 

テレビチューナー* 1 

音声多重対応、受信チャンネル： VHF ( 1〜1 2 ch )、 UHF ( 13〜 62 ch ) 

データ放送受信 

地上波データ放送 ( ADAMS - EPG ) 

高画質機能 

ゴーストリデューサ、3次元 Y / C 分離、デジタルノイズリダクション、 
タイムベースコレクタ 

通信インターフェイス 

LAN 

RJ 45 コネクタ X 1 (100 BASE - TX /1 〇巳 ASE - T 対応） 

サウンド関連 

インターフェイス 

オーディオ入力端子 ( L / R ) 

2系統(前面 x 1、背面 x 1) 

オーディオ出力端子 ( L / R ) 

1系統(背面 x 1) 

映像関連 

インターフェイス 

ビデオ入力端子 
( S 端子/コンポジット端子） 

2系統(前面 x 1、背面 x 1) 

ビデオ出力端子 
( S 端子/コンポジット端子） 

1系統(背面 x 1) 

アンテナ端子 

TV アンテナ入力 

F 型同軸 x 1 

TV アンテナ出力 

F 型同軸 x 1 

電源 

AC 1 0 0 V ± 10%、 50/60 HZ 

消費電力 

約 34 W 

温湿度条件 

10〜 35° C 、 20〜80%(ただし結露しないこと） 

外形寸法 

本体 

430 ( W)x 68( H)x 280( D ) mm (脚部以外の突起物除く） 

リモコン 

43( W)x 33( H)x 153( D ) mm (スティック含む） 

質量 

本体 

約 5.3 kg 

リモコン 

約 90 g * 2 

主な添付品 

マニュアル、アプリケーションインストール CD - ROM 、 電源ケーブル、 

75 Q 同軸ケーブル、 S ビデオケーブル、コンポジットビデオケーブル、 
音声ケーブル、 LAN ケーブル、乾電池(単四形アルカリ：2本） 


*1 :本製品は CATV の周波数にも対応しておりますが、ケーブルテレビ会社によりサービス内容に違いがあるため、接続に関しては、ご利用のケーブルテレビ 
会社にご相談ください。 

*2: 乾電池の質量は含まれておりません。 
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音声ケーブル . 

音声出力端子（左）…… 
音声出力端子（右）…… 

音声多重放送 . 

音声入力端子（左）1 • 
音声入力端子（左）2 . 
音声入力端子（右）1 . 
音声入力端子（右）2 . 
音声を切り換える ........ 

音量を調節 . 

外部入力端子のカバー . 
外部入力の映像を録画 • 
各種設定 . 

画暫 


画面表示 . xiii 

環境設定 . 116 

基本的な録画と停止 . 48 

ケーブルを接続 . 89 

高画質 . 69 

工場出荷時の設定に戻す . 127 

コピーガード信号（マクロビジョン信号） . 74 

困ったとき . 108 

コンテンツ . xiii 

コンピュータ名 . 97 

コンポジット映像ケーブル . v 

コンポジット映像出力端子 . xii 

コンポジット映像入力端子 . 7 

コンポジット映像入力端子1 . xii 

コンポジット映像入力端子2 . xi 

サーバモード . 9 

再生 .30. 76 

再生の終了 . 78 

再生の設定 . 118 

肖輸 . xiii . 32 

シーンサーチ . xiii , 79 

日寺亥 IJ . 18 


アンテナケーブル . 7 

アンテナケーブル （ F 型コネクタ付き） . v 

アンテナ線 . 4 

アンテナ線の種類を確認する . 4 

一時停止 .43. 46. 78 

—覧表示の設定 . 120 

インス I ル . 98 

映像の設定 . 119 

吾吉七 71 梅 xiii 


英数字 


1 00BASE-TX 対応 LAN ケーブル .v 

AC 電源コネクタ .xii. 8 

ADAMS-EPG の設定 . 15. 122 

ADAMS 放送をご覧になれる放送局 . 16 

AX 10 設定ツール . 100 

AX1 ◦とテレビを接続する . 7 

AX 10 にアンテナ線を接続する . 4. 5 

AX1 ◦の設定 . 94 

AX10 本体 . V 

巳 S チューナーと接続する . 22 

CATV/BS デジタル/ CS チューナーと接続する . 22 

DVD MovieWriter. 88 

DVD MovieWriter のインストール . 101 

F 型コネクタプラグ . 6 

HDD 使用状況 . 86 

IP アドレス . 97 

IP アドレスの設定 . 91 

LAN コネクタ .xii 

LAN の設定 . 124 

PLAY. 76 

Q&A. 108 

REC . 48 

SmartVision/PLAYER のインス I J レ . 98 

S 映像ケーブル . v 

S 映像出力端子 . xii 

S 映像入力端子 . 7 

S 映像入力端子 1 . xii 

S 映像入力端子 2 . xi 

TV . 38 

TV アンテナ出力端子 . xii 

TV アンテナ入力端子 . xii 

TV 音量 . xiii 

TV 消音 . xiii. 41 

TV チヤンネル . xiii 

TV 電源ボタン . xiii 

TV 入力切換 . xiii 

U/V 混合器 . 4 

UHF . 4,12 

VHF . 4.11 

T-7.U . v 

アース線を接続する . 8 

アース端子 .xii. 8 

アプリケーシヨンインス I ル CD-ROM . v 

アルカリ乾電池 . V , 2 

安全にお使いいただくために . vi 



引 


v xiixii 42 xii 
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索引 


時刻の設定 . 18,123 

ジャンプ （+). xiii . 46. 78 

ジャンプ ㈠ . xiii , 46. 78 

受娜 . 3 

i±m . 129 

使用上のご注意 . ix 

消去 . 84 

讓渡、廃棄、改造について . 115 

情 @ . xiii 

消耗品/消耗部品について . 114 

数字ボタン . xiii 

スキップ . xiii , 46, 78 

スキップ（逆方向） .46. 78. 78 

スティックボタン . xiii . ^ 

ステレオ放送 . 42 

雖 . xiii 

前面 . XI 

■ 

タイマーで予約 . 59 

タイムシフト視聴 . 43 

タイムシフト内の番組を録画 . 54 

タイムライン . 48 

チヤンネノレ . 2 ノ， 〇8 

チャンネル（裏番組） . xiii 

チャンネル（裏番組）ボタン . 3 

チャンネルの設定 . 10,121 

チャンネルを設定する . 10 

层眭問 69 


著作権について . 

定期的に録画（連続予約）.. 

停止（ライブ） . 

テレビと AX 10を接続する 

テレビと接続する . 

テレビの操作 . 

電源ケーブル . 

電源ケーブルを接続する.... 

電源スイッチ . 

電源 CD 設定 . 


電源を入れる . 9 

電源を切る（サーバモードにする） . 9 

添付ソフトのお問い合わせ先 . 88 

添付品の確認 .v 

トラブル解決のステップ . 108 


入力切換 . XIII 

ネットワーク .xiii 

ネットワーク情報画面の見かた . 97 

ネットワークの設定 . 90 

ネットワークの接続 . 90 

八ードディスクの使用状況を確認 . 86 

背面 .xii 

パソコンの設定 . 91 

(■パソコン連携ガイド』を起動 . 105 

場面一覧から見たい場面を探す（シーンサーチ） . 79 

場面に印を付ける（ブックマーク登録） . 80 

早送り . 46, 78 

番組終了まで録画 . 50 

番組表 .xiii 

番組表（放送中の番組）の見かた . 40 

番組表で予約 . 56 

番組表の見かた . 58 

番組表を設定する . 15 

番組表を使ってチャンネルを換える . 39 

番組を消去 . 84 

ビデオデッキと接続する . 23 

表示パネル .xi 

標準 . 69 

つ ！ 3 、 J .xii 

ブックマーク . 80 

ブックマークから再生 . 81 

ブックマークサーチ .xiii 

ブックマーク登録 .xiii 

ブックマークを削除 . 82 

不要な場面を飛ばして再生（スキップ） . 83 

保守サービスについて . 114 

ホスト名 . 97 

ホスト名を変更 . 93 

. 2 

本機を廃棄するには . 115 

本体電源ボタン .xiii 

本体の様子がおかしい . 108 

巻き戻し .46. 78 

巻き戻してから見る . 45 
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巻き戻してから録画 . 53 

見ている番組を一時停止 . 43 

見ている番組を巻き戻す . 45 

メニュー . xiii 

メニューを使って再生 . 76 

モード設定 . xiii 

戻る . xiii 


ヤ行 


ユーザ 設定 . 69 

ユーザ設定ボタン . xiii 

予約 . xiii , 34 

予約一覧の見かた . 63 

予約結果一覧の見かた . 67 

予約結果を確認 . 66 

予約内容を確認 • 変更 . 61 

予約を取り消す . 64 



ライブ視聴 . 43 

ライブ視聴へ移行 . 46, 78 

リモコン . V, xiii 

リモコン受光部 .xi 

リモコンでできるテレビ操作 . 21 

U モコンに乾電池を入れる . 2 

U モコンの操作のしかた . 2 

リモコンボタンの設定 . 126 

リモコンを使用するとき . 3 

録画 . 28 

録画一覧の見かた . 77 

録画開始 .xiii 

録画終了時刻を設定 . 49 

録画 • タイムシフトの設定 . 117 

録画中に再生（追つかけ再生） . 68 

録画中に巻き戻して終了 . 52 

録画停止 .xiii 

録画の画質を変える . 69 

録画の状況を見る . 51 

録画ランプ .xi 

録画を停止 . 55 
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NEC 

お客様登録申込書 


] - ド 國 see 園 aa 


0 


NEC 商品をご購入いただき誠にありがとうございます。お客様へのサボート•サービスを 
充実させるためにお客様登録をお願いいたします。 


ご登録いただきましたお客様の個人情報につきましては、下記『お客様登録における個人情報保護』 
に基づき保護•管理いたします。ご確認頂き、ご承諾の上ご登録ください。 


ご登録いただきますと NEC のパーソナル商品総合情報サイト「121 ware . com 」 およびダイレク 
トメールにて、ご登録いただいた商品に関するバージョンアップ情報やサービス、お買い得情報 
などお客様一人一人にあわせた最新情報がご覧いただけます。また、 NEC のパソコンや周辺機器 • 
ソフトウェアについてのお問い合わせ窓口である「121コンタクトセンター」をご利用いただけ 
ます。121コンタクトセンターでは、お客様一人一人のニーズに沿った適切なアドバイスを行い、 
お客様の抱えてし、る問題の解決を雄し、たします 0 慰 Em 录のうえ、廠 IJ で役立つ「121 ware . com 」 
および「121コンタクトセンター」をご利用下さい。 


下記いずれかの方法でご登録ください。登録料、会費はです0 

■インターネットによるご登録 

「121 ware . com 」( http :// 121 ware . com / my /) での登録をお願いいたします 0 

http :// l 21 ware . com / my / にアクセス—「新規登録」をクリックして、121コミュニケーション ID (□グイン旧）/パスワードを取得してください 
(既に取得済みの場合は、「□グイン」をクリックして、取得済みの旧/パスワードで□グインしてください）-「保有商品情報」の「新規•追加登録」 
をクリック — 画面の案内にしたがって購入された商品を登録してください 

■ハガキまたは FAX によるご登録 

ご覧のお客様登録申込書に添付の専用八ガキまたは FAX 用紙のどちらか一方をお選びいただき必要事項をご記入の上121 ware 登録センター 
までご返送ください。 FAX 用紙でのご登録は 03-5762-0454 へお送りくださし、。 

ハガキまたは FAX でご登録いただいた場合は、 E メールまたは郵送にて登録完了のお知らせをお送りしております。なお、ご登録手続き後 
2週間待っても、登録完了通知が届かない場合は、121 ware 登録センター （0120-469-121) までお問い合わせください。 


•J り ^!* W5VI.0 

^Lmm X フシトゥワ V ウェア 

http://121 ware.com 

HI コ妙ク Ms ンタ- 


-お客様登録における個人情報保護- 

日本電気パーソナル事業ライングループ（以下 NEC と略します。）は、お客様の個人情報（お客様個人を識別しうる情報のことをいいます。）を適切に保護するこ 
とが NEC の社会的責務と考え、お客様登録に係わり取得するお客様の個人情報を、次の通り取り扱います。 

1. NEC は、社員に対する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適 
切な管理に努めます。 

2. NEC は、お客様の個人情報について、通信内容の暗号化、ファイアウォールの設置などの技術的施策をとることにより、 

個人情報への不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えいなどの危険防止に努めます。 

3. NEC は、お客様からご提供いただいた個人情報を、お客様とのご契約上の責任を果たす目的、及びより良い商品•サービ 
スの 開発、お客様への有用な情報の提供、その他の正当な目的の ためにのみ 使用いたします。 

4. NEC は、正当な理由のあるとき、または次の各号に該当するときを除き、お客様の個人情報を第三者に提供いたしません。 

(1) お客様の同意がある場合 

(2) お客様が契約条件として指定する決済手段の有効性について金融機関等に確認する場合 

(3) 個人情報をお客様個人の識別ができない統計データ等の二次的データとして開示する場合 

(4) その他前項の目的のために必要な範囲内で、日本電気および NEC カスタマックス、 NEG カスタムテクニカ、 NEC アクセステクニカ、 

NEC ビューテクノロジー、 NEC カスタムサボート、 NEC フィールディング、またそれらの業務委託先および提携先、関連業務の承継先に開示する場合 

(5) 法令等により要求された場合 

5. NEC は、お客様からご提供いただいた個人情報を第三者に提供する場合は、特段の事情のない限り、契約による義務付けの方法等で、その第三者からの漏 
えい再提供の防止などを図ります。 

6. お客様が提供された個人情報の確認、修正などにつき不明な点がある場合は、 NEC の対応窓口 （121 ware 登録センター）までご連絡いただければ、合理的 
な範囲で対応いたします。なお、インターネット上の 121ware.com サイト （http://121ware.com/my/) では、お客様が登録された個人情報を、お客様ご自身が 
直接確認および修正できる機能を用意しておりますのでご活用ください。 

※本機能のご利用に際しては、 121ware.com サイトにてログイン用の ID およびパスワードをご登録して頂く必要があります。登録方法および本機能の詳細は 
121 ware.com サイト （http://121ware.com/my/) にてご確認ください0 

7. NEC は、お客様の個人情報の保護に関係する日本の法令その他の規範を遵守するとともに、本『お客様登録における個人情報保護』の内容を継続的に見 
直し、その改善に努めてまいります。 

〈本規約に関するお問合せ〉 

webmaster @1 21 ware . com 宛にお願いし、たします。 

く個人情報の確認•修正に関するお問合せ〉 

121 ware 登録センター宛にお願いし、たします。 

TEL : 0120 -469-1 21受付時間/9:00〜17:00 月〜金（祝日及び弊社休業日は除く） 



A 300001 (01) 

パーソナル事業ライン 


NEC Corporation , All Rights Reserved 
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ご登録の種類 


お客様 

登録番号 


前回ご登録時の 
電話番号 


NEC 


■この用紙は FAX にてお送り ください。] 

お客様登録申込書 


F A X 用 


0 


お問合せコード A 35752992 06 


1. 初めてご登録の方 

2. 既にお客様登録番号をお持ちの方 


_ (初めてご登錦^の方は言己入しないでください） . . 

既にお客様登録番号をお持ちの方は、お:^様置 
録番号および前回ご登録時の電話番号をご記入 


ください。 

(前回の電話番号と現在の電話番号が異なる場 
合は、「現在の電話番号」もご記入ください）_ 


ご登録形態 


今回複数の商品を 
同時に登録 


型名 

製造番号 


販売店名 


お買上げ 
年月日（西暦） 


アンケートの 

ご回答 


お名前 


お名前の 
フリガナ 


会社名•団体名 


※法人登録の方は 
必ずご記入ください 


所属 

※法人登録で所属 
のある方はご記 
入ください 


ブ住所 


※必ず都道府県名 
からご記入ください 


郵便番号 


性別 


1. 個人登録（個人のものとして購入） 

2. 法人登録(会社•団体の備品として購入） 


BIGLOBE ID 


1.する 


2.しな 


y A 


枚目の登録申込書の「お問合せコード」をご記入ください 


保証害をご覧の上、「型名」をご記入ください 


保証害をご覧の上、「製造番号』 
をご記入ください 


a 


以下も引き続きご記入ください。但し、既にお客様登録番号をお持ちの方は登録内容に変更のある箇所だけをご記入く^1。 


名字と名前の間は 
1マスあけてください 


ご住所が20文字で窨ききれない場合は、下段へ続けてご記入下さい。 


現在の 

電話番号 


1•男 
2.女 


生年月日（西暦） 

(例：昭和35年の場合は 

電子メ ールア ドレス ……-- 1 - 9 - 6 - 0 年-)- 

• お持ちの方のみ、右の【記号等の記入要頁】を .. 

參照して、わかり易くご記入ください。 _ 

※携帯電話のメールアドレスはご遠慮ください。 . 


塊，■等桃ろ-?-和_ 

019 loyq@-v 


- V 


■ 


ご登録いただいた情報をもとにドライバ情報.キャンペーン情報.講習会の案内.アンケート、サービス情報などを W I~I 
お送りいたします。必要の無い方のみ[ X ]をご記入ください。 — 


挿入方向をご確認の上表/裏お間違いのないように FAX にて 
未紙のみお送りください。 

縮小/拡大による送信は行わないでください。 


FAX. 03-5 762 0454 

番号はお間違えのないようにお願いいたします 


(24 時間受付） 

































0208 R 04 A 3 


郵便はがき 


※初めてご登録の方は記入しないでください_ 

既にお客様登録番号をお持ちの方は、お 客様登録番号 および 
前回 ご登録時の電話番号 をご記入ください。 

(前回の電話番号と現在の電話番号が異なる場合は裏面の 
TEL 欄も併せてご記入ください） 


お手数ですが 
切手をお貼り 
〈ださい 


2 0 9 6 5 1 1 

東京多摩郵便局 
私書箱第10号 
NEC 

121 ware 登録センター係行 


ご登録の種類 

1. 初めてご登録の方 

2. 既にお客様登録番号をお持ちの方 


お客様登録番号 


前回ご登録時の電話番号 


0 


お問合せコード 


厄 「 2BH12I 02 


"□□□□□□- □□□□ 


保証書をご覧の上、「型名」をご記入ください 


型名 



ご登録いただいた情報をもとにドライバ情報、 
講習会の案内、アンケート、サービス情報など 
をお送りいたします。 

必要の無い方のみ」幻をご記入ください。 


保証書をご覧の上、「製造番号」 
をご記入ください 


製造番号 


ご登録形態 

1. 個人登録(個人のものとして購入） 

2. 法人登録(会社.団体の備品として購入) 


電子メールアドレス 

• お持ちの方のみ、下の【記号等の記入要領】を 
参照して、わかり易くご記入ください。 
※携帯電話のメールアドレスはご遠慮ください。 


【記号等の記入要^!】 

01^ loyq^- v 


お買上げ年月日（西暦） 



販売店名 




f アンケートのご回答 


BIG し OBE ID 


(お持ちの方のみ 
ご記入ください） 



-mmmmmmmnnnnnmmm 


. . Q 

.n : innnnnn^i n^n qcq 


B 


裏面も引き続きご記入ください 




質問の番号に合わせ、数字■アルファべットにてアンケートのご回答欄にご記入ください。 


、へ……二一 m 一-,- .. 


WKKBtKKKKtBKBBBKKSHHBKHHBKKKKSKtKKBKKk 

Q 1. 勤務先業種は 

1.製造業2.卸売•小売業3.金融•保険•不動産業4.建築•土木業5.運輸•物流業6 •通信関連7 •情報処理関連8.学校•教育関連 
9.官公庁•公共機関0.サービス業 A . その他•該当なし 

Q 2 .勤務先職種は 

1.経営者•役員2.会社員（営業職）3.会社員（技術職）4.会社員（企画調査職）5.会社員（経理職）6 •会社員（その他）7.教員•講師 
8.医師9.弁護士 0.記者•編集者 A . 自営業•自由業 B •主婦 C . 大学生 D •専門学校生 E •高校生 F •中学生 G . 小学生 

H . その他 • 該当なし 

Q 3 .あなたのパソコン歴は 

I . 初心者 2 .半年未満3 .半年以上1年未満 4.1 年以上2年未満 5.2 年以上3年未満 6.3 年以上4年未満 7.4 年以上5年未満 

8.5 年以上6年未満 9.6 年以上7年未満 0.7 年以上8年未満 A . 8年以上9年未満 B . 9年以上10年未満 C .1 0年以上 


04.パソコンの使用頻度は（週何日） 

1.1 日 2. 2 0 3. 3 0 4. 4 0 5. 5日 6. 6 0 7. 7 0 

Q 5 .パソコンの使用頻度は（一日あたり何時間） 

1.1 時間未満 2 . 1 —2時間3 . 2 - 3時間 4.3-4 時間5 . 4 - 5時間6 . 5 — 6時間 7.6-7 時間 8.7-8 時間 
9. 8時間以上 








808-877368-006 -A 氺9 

































































































お w 妾 

A 3575 

29^2 03 ■ 

団会 
体社 

名名 

1 

1 

II 

mi 

nni 

1 


U に… に 

所 

1 

-い i 入 登 1?の 方は必ず J 記入くたさい） _■ 

1 : ! 

属 

: J 

1 1 


名 

前 

1 ,1 

1 

II 

mi 1 

i n ii 1 1 


♦名字との WU 1 マス あけ て〈たさい- 

□□□□□□□□□□□□□□口 

ガ前 

ナの 

□□□□□ 


郵 HQlHI -□□□□ 


1 1 


1 II 

11 

1 ii ii ii 1 

住 

所 

1 1 

1 

1 : : 1: 

1 1 

1 1 

II 11… 

1 1 

1 1 

III 1 

in 1 

ll 

: tel 

□□□□ 
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生年月日(西暦1 

|、免曾 7 W 、 idiware . com 、五艰的し％、文 c •，よ，/去 n •丑 j 岑、し cv ’ ノ 

SEELj 年00月 Qu 日 


■申込害はすべて機械で読み取りますので、 


以下の記入要領にそってはっきりとお書きください。 
各記入欄の枠（マス）外には、 

ご記入されないようお願いいたします。 


a 

鼋 


A 



•「お名前のフリガナ」の場合、下記記入例のように濁点 • 半濁点を別 
の マスに 分けてご記入ください。 

•「お名前のフリガナ」以外の場合、下記記入例のように濁点.半濁点 
はマスを分けずに1文字としてご記入ください。 

二 l@gl ン I [ァ 101 - II 卜 


•年月日のご記入にあたっては、1ケタの場合必ず最初に「0」を 
お入れください。 

例：昭和35年7月8日生まれの場合 

/ ISB 回 年 0®日 


•ご住所は都道府県名からご記入ください。 


f 

京 

都 

國 

ii 


S 


7 

一 

/ 

a 

雷 

\ 1 \ 

ハ 0 

一 

卜 

Z 

0 

3 


•名字と名前の間は1マスあけてください。 


•数字およびアルファべットの記入例 


^ 回 [TESEBEElHg 

S 国 laUBS 圓 

No P aiiEEBWIl 丫セ 

•電話番号記入要領 （042—1 1 1 — 2222) の場合 

回 SLICED - 000□- 囡囡囡囡 


お客様登録申込書のご記入にあたって 


初めてご登録されるお客様 


「お客様登録番号」「前回ご登録時の電話番号」以外の項目をご 
記入ください。 


既にお客様登録番号をお持ちで新たな商品を追加登録されるお客様 


◎ 「ご登録形態」、「お客様登録番号」'「前回ご登録時の電話番号」、 
「型名」、「製造番号」、「お買い上げ年月日」、「販売店名」、「ア 
ンケートのご回答」をご記入ください。 

◎ 「会社名」、「所属」、「お名前」、「ご住所」、「郵便番号」、「電 
話番号」、「性別」、「生年月日」をご記入いただく必要はござい 
ません。 

なお、前回ご登録いただいた内容で変更がある場合は変更箇所 
だけをご記入ください。 


「型名」「製造番号」のご記入について 


◎お買い上げの商品に添付されている保証書記載の「品名また 
は型名」を「型名」欄に、「製造番号または保証番号」を「製造 
番号」欄にご記入ください。 

◎パソコン•ディスプレイ画面セットの場合はパソコン本体のみご登 
録ください。（ディスプレイ画面をご登録いただく必要はありません） 
◎ソフトウェア商品では、お買い上げの商品の CD - ROM 、 FD 、 ま 
たは梱包箱表面のラベルに記載されている 「 PRODUCT 」 を「型 
名」欄に、「 N 0」または 「SERIAL N 0」（記載がある場合）を 
「製造番号」欄にこ'記入ください。 


今回、同時に2つ以上の商品をご登録されるお客様(例:本体とプリンタなど) 


◎インターネット ( http ：// l 21 ware . com / my /) でご登録いた 
だくと1つの画面で複数の商品を同時に登録できます。 

◎ FAX 用紙の上から5段目の「今回複数の商品を同時に登録」で 
「1.する」をご記入いただければ2枚目以降の記入が簡単にな 
ります。 

① 1枚目のお客様登録申込書の記入方法 

「今回複数の商品を同時に登録」で「1.する」とご記入いた 
だき右横の欄にお客様登録申込書右上の「お問合せコード」 
をご記入ください。 

② 2枚目以降のお客様登録申込書の記入方法 

• 「今回複数の商品を同時に登録」で「1.する」を記入いた 
だき、続いて1枚目のお客様登録申込書の「お問合せコー 
ド」をそのまま記入してください。 

• 次に各商品の「製造番号または保証番号」もしくは「 N 0.」ま 
たは 「SERIAL N 0 J (記載がある場合）をそれぞれのお客様 
登録申込書にご記入くださし^それ以外の項目を記入してい 
ただく必要はございません。 


※登録に関するお問い合わせは 

121 ware 登録センター 

お問合せの際にはお客様登録申込書のお問い合わせコードをお知らせください。 
既にご登録済みのお客様は、お客様登録番号をお知らせください。 

TEL 0120469 -121 

【受付時間/9:0◦〜17:00月〜金（祝日及び弊社休業日は除く）】 

































































































































































































修理チェックシート 

修理品に添付してください 1；し 

ご面倒をお掛けいたしますが迅速 • 確実な修理をするために M 
左ページをご確認の後、必要事項を記入してください。 1 

修理依頼 日 2 0 年 月 日] 

r フリガナ 

お名前 

電話番号 ご自宅 （ ） 一 

FAX ( ) - 

ご涵 〒 一 

v - - - 

日中の連絡先（お勤め先•携帯電話など） 

ノ 


製品型番(本体） 


製造番号 


製品型番(ディスプレイ） 


製造番号 


お買い上げ日 

2 0 年 月 日 

保証書の添付 

□有 □無 


1• 症状を、文字/イラストなどを使って、できるだけ詳しくご記入ください0 


1—1 どのような症状ですか？ 


1 一2 その症状はいつから発生していますか？ 

1-3 その症状はどんな操作をしたときに起こりますか？ 

1 一4症状の発生頻度を教えてください。 

□常時 □一日に数回 □週に数回 □月に数回 □年に数回 □不定期的に □過去に発生した 

! . お客様が追加してインストールされたソフトウェアがあれば、メーカ-名、製品名をごI己入ください。 

| . お客様が.増設した周辺機器7^あれば、メーカー名、製品名をご記入ください0 (例：プリンタ、モデムなど） 

しインターネットまたは電子メールに関する故障の場合は使用回線を教えてください0 

□アナログ電話回線 DSDN DADSL DCATV ■□社内 LAN □その他 （ ） 


修理料金見積りについて 

□見積不要（修理料金の連絡ないこ修里してよい） □見積連絡必要 

□見積連絡不要 （ 万 千円以下であれば連絡なしに修理してよい） - 


※見積連絡がないので早く修理品を返却できます。 


ほかユ口-有ド(激ぼ=だ-ゥスロ□無フ-ピ-媒体尸'媒体 


□保証害 


デ-夕およびソフトウェアが消去されます， （ :、ゴ 亩ノ内 上 f へれお気 r 入り情報彳 他お客斷登録された固有の麵 情報な ど 〕 
: 一 跡、ただ 〈よう お願 
いいたします。 

8 'ニニ. 1 !?ご^ ^ァん夕ごクニう?ズ は? m * 7 項の注竟赖をょくぉ読みくださぃ丄 

&礙とする場 

合があります 0 _ n 

• パ スワー ドを設定していない 0- " 

•パスワードを酿している。 门 

修理に出す前に解除した- 


パスワードを「12345」 （半角）に変更した一 

パスワードを教える0 -- 一 

パスワード名 グスワゴ 

( -、 （ ) 


-□ 


パスワード名 


パスワード 


1 (保証期間，，付してくださぃ) 

11 . 本用紙を宅配便に同梱する場合のご注意 + 

関係法令の魅により、以下のことを遵守して頂く碑めあ）ま 

ナ〇 

•本用紙を封筒などに入れないでください^ 

• 上き己各項へのご回答以外は本用紙に記入しないでくた5二“ 

• 本 。 用紙ぉょび保証書以外の書面(故障の状況を伝又るた、 

要な書面を 除く） を_しな m ださい。 


日本電気株式会社 
NEC フィールディング株式会社 

修理受付電話番号(集配料無料の宅配便による修理品集配サービス） 
( i 島は別途見積となります。また、-部地域で対応できない場合があります。） 

01 2 0—9 7 7 —1 21 

修理状況確認（ィンタ-ネット、|モ_ド' EZweb ' J " SKY 

http : //support.fielding.co.jp/ 


853-8105S0-999-A2 全 _ 

































































お客様へのお願い 

日頃は NEC 製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。 
大変、恐縮ですが、修理のためにお客様の製品をお預かりさせてい/ 
ただくにあたり、下記のご確認をお願いいたします。 

[NEC 製品の修理お預かりについて] 


修理に出される前に必ずご確認をお願いいたします。 

1「修理チヱックシート」（右ページ）にご記入をお願いいたします。 

機器を修理にお出しになるときは、「修理チェックシート」に故障と思われる症状について、できるたけ自羊し 
くご記入の上、修理品に添付してください。修理箇所の特定、修理の迅速化を図るための貴重な資料とさせて 

いただきます。 

2 . データのバックアップはお済みでしょうか 

お預かり致します機器については細心の注意を払ってお取り扱い致しますが、修理作業、輸送中の事故を含め 
ハードディスク内のデータやソフトウェアが失われる場合があります。この場合、当社は 貴 任を負う一とかて 
きませんので、あらかじめご承知おきください。 ^ 。 

従いまして、常日頃からこまめにバックアップ(複製)するとともに、修理に出される前には必ずバックアッフ 
をお取りいただくようお願いいたします。 

3 • ハードディスクの初期化についてご確認ください 

お預かり致します機器の故障状況によりましては、修理のためハードディスクの初期化をすることが必要とな 
る場合があります0この初期化について、「修理チェックシート」でお客様のご同意の確認をさせていただき 
ますので、ご協力をお願いいたします。（右ページ7項の□にレ点チェック） 

なお、初期化によりハードディスク内に記録されているお客様のすべてのデータおよびソフトウェアが消去さ 
れます。（パソコン内に登録されたソフトウェアや作成されたデータ、インターネット接続情報、メールアド 
レスやメール内容、お客様が取り込んだ写真、ホームページお気に入り情報、その他お客様が登録された固有 
の設定情報など） 

従いまして、常日頃からこまめにバックアップ(複製)するとともに、修理に出される前には必ずバックアップ 
をお取りいただくようお願いいたします。 

また、初期化にご同意いただけない場合、修理をすることができずそのままお返しすることがあります。 


4 • 交換部品はご返却できない場合があります 

修理のために交換した故障部品はお客様にご返却できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
なお、ハードディスクを交換した場合、当社が黄任をもって「データ消去」などお客様のデータ漏洩を防止す 
るための処置をとります。 

5. 修理キャンセルをされた場合、見積診断料を申し受けいたしますので、あらかじめご承知おきください。 
6 • お客様の情報を活用させていただくことがあります。 

「修理チヱックシート」（右ページ）に記載いただきましたお客様の情報は細心の注意をもって管理いたしま 
す。 

なお、情報は、お預りした機器に関わる债務履行、製品およびサービスの品質向上やそのためのアンケート調 
査に活用させていただきます。また、この目的のために NEC、NEC の関係会社、 NEC フィールディングの 
関係会社または業務委託先に提供する場合があります。 


なお、上記の「お願い」は消費者契約法の適用を妨げるものではありません。 

日本電気株式会社 

NEC フイールデイング株式会社 

修理受付電話番号（集配料無料の宅配便にょる修理品集配サ-ビス） 
(離島は別途見積となります。また、一部地域で対応できない場合があります。） 

01 2 0—9 7 7—1 21 

修理状況確認 （インタ-ネット、モ- ド' EZweb 、 士娜 

http : // support . fielding . co . ip / 






お客様へのお願い 

本ホーム A Vサーバの梱包を解かれる前に必ずお読みください。 

このたびは、弊仕製品をお求めいただき、まことにありがとうございます。お客様が眼入されたこの製品（以下「本製品 j といいます。）には、下記「ソフトウェア使 
用条件適用一記載のソフトウェア製品（以下「本ソフトウェア製品〗といいます。）が含まれております。各本ソフトウェア製品にはそれぞれ「ソフトウェア使用朵 
件適用一茺 j 記載のソフトウェア使用条件が適用されます。 本ソフトウェア製品のご使用を開始される前に、これらの使用条件を充分にお読み下さい g いず れを 
の 使用条件にご同意いただけない場合 I 也、本脚品を お求めになった販売店に本製品（全ての添付品を含む)をご返却下されば、代金をお返しいたし ま t 
お客様がレ、ずれかの本 ソフトウェア製品のご使用を開始されることをもって、すべての本ソフトウェア製品の使用条件にご同意いただいたものといた します i ■これ 
らの使用条件は各本ソフトウェア製品の使用許諾の証明ですので、大切に保管して下さい。 


ソフトウェアのご使用条件 


日本窀気株式会社および NEC カスタムテクニカ株式会社(以下「弊社 j といい 
ます。）は、お客様が瞄入されたホーム AV サーバ AX10 (以下「本製品 J とい 
t 、ます。）と共にご提供するソフトウェア•プログラム（以下「許諾プログラム〗とい 
います。）を使用する権利を下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記 
条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待され6効果を得るた 
めの許諾ブログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果に 
つきましては、お客様の黄任とさせていただきます。 

1 使用 伊 

⑴ お客様は、許諾プログラムを本製品と共にご利用になる特定の PC 2 台 

で使用することができます。 

⑵お客様は、本使用条件に定める条件に従い日本国内においてのみ、許 
諾ブログラムを使用することができます。 

2 . 期間 

(1) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれ力奶条項に違反されたときは、 
いつにても許諾ブログラムの使用権を終了させることができるものとします。 

⑵許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有 
効に存統します。 

(3) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客 
様のその他の権利も同時に終了す6ものとします。お客様は、許諾プログラム 
の使用権の終了後直ちに許諾プログラムおよびその全ての複製物を破棄する 
ものとします。 

3. 許諾 ブログラムの複製、 改变 および 結合 

(1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを1部に限 
り複製することができます。 

⑵前項の規定にかかわらず、本製品にインストールされた許諾プログラム 
の複製物(運用環塊をお客様におレ、て設定してレ、ただく場合があります。）を 
格納した記録媒体(例えば、 CD-ROM) が本製品に添付されてレ、る場合には、 
お客様は、許諾プログラムを複製することはできません。この場合、お客様は、 
許諾プログラムの滅失、毀損等に備える目的で本製品に添付された当孩複製 
物を取り扱うものとします。 

(3) お客様は、本使用条件に基づきお客探が作成した許諾ブログラムの全 
ての複製物に、許諾プログラムに付されてレ、る著作権表示およびその他の権 
利表示を付すものとします。 

⑷お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾ブログラムの 
使用、複製、改変、結合またはその他の処分をすることはできません。 

⑸お客様は、いかなる場合であっても許諾ブログラムとともに提供されたマ 
ニュアル等の関連資料を複製することはできません。 

(6) 本使用条件は、許諾プログラムに関する知的財産権をお客様に移転す 
るものではありません。 

4. 許諾 ブログラムの 移転等 

(1) お客様は.下記の全ての条件を满たした場合に限り、本使用条件に基 
づくお客様の権利を譲渡することができます。 

(イ）お客様が本使用条件、許諾プログラムおよびその全ての複製物、な 
らびに許諾ブログラムとともに提供されたマニュアル等の関速資料を本製品と 
ともに譲渡し、これらを一切保持しないこと。 


(口）譲受人が本使用条件に同意していること。 

(2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムま 
たはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処 
分をすることはできません。 

5. 逆コンパイル等 

お客様は、許諾プログラムをリパースエンジニアリング、逆コンパイルまたは 
逆アセンブルすることはできません。 

6 . 保証の制限 

(1) 弊社は、許諾ブログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プロ 
グラムに関し発生する問題はお客様の寅任および費用負担をもって処理され 
るものとします。 

(2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手統によりユーザ登録 
を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かっ未使用の状態で 
味入されたお客様をいいます。以下同様とします。）による本製品ご購入の日 
から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、 
かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのブログラム(以下、これら 
のプログラムを r 修正プログラム j といレ、ます。）またはかかる修正に関する悄報 
をお客採に提供するものとします。ただし、修正ブログラムまたはかかる修正に 
関する情報の提供の必要性、提供時期等にっレ、ては弊社の判断に基づき決 
定させてレ、ただきます。お客保に提供された修正プログラムは許諾プログラム 
しみか I ま" f - 

⑶許諾ブログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合にお 
けるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をも 
って記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の 
保証畜に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。 

(イ）本製品に添付された、許諾ブログラムが格納された記録媒体に物理 
的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。 ） があ 
った場合において、最初のお客採が本製品をお受け取りになった日から14日 
以内に、本製品の保証書を添えてお求めになった取扱店に当該記録媒体を 
返却されたときには、弊社は無償にて当該記録媒体を同等の記録媒体と交換 
するものとします。（ただし、弊社が当該欠陥を自己の貴によるものと認めた場 
合に限ります。） 

7. 賁 任の制限 

弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害 
(損害発生にっき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。 ） および 
第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害にっいて—切 
寅任を負いません。また、弊社が損害賠償貴任を負う場合には、弊社の損害 
陪償责任は、その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払に 
なった本製品の代金のうち許諾プログラムの代金相当額を以てその上限としま 
す。 

8 . その他 

(1) お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得るこ 
となぐ許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。 

(2) 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の專厲的合 
意管轄哉判所として解決するものとします。 


853-810610-001-A 











ソフトウ I ア使用条件適用一覧 


王記 g >— 备ソフトウ I ア製品にはそれぞれの使用条件が適用されます。ただし、使用类伴のお客様による承諾や' 返品に関する条件 など.下 記使用条件 

と上記「お客様へのお願い」攔の記載に矛盾がある場合には、「お客様へのお願い」棚に記載された条件が優先して適用されるものとします„ 


ソフトウェア製品名 

適用され6使用条件 

Ulead DVD MovieWriter for NEC 

Ulead DVD MovieWriter for NEC 使用許諾契約書 

PK - AX 10 プリインストールソフトウェア製品 

PK - AX 10 プリインストールソフトウェアのご使用条件 

上記以外のソフトウェア製品 

ソフトウェアのご使用条件 


• 「 Uleadj 、「 DVD MovieWriterj は 、 Ulead Systems . Inc . の商標または登録商標です。 

籲 その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 


853-810610-001-A 













本製品のご利用にあたって〜注意事項と補足説明 


このたびはホーム AV サーバ AX 10 (以下本製品）をお買い上げいただき 
ありがとうございます。ここには本製品のご利用にあたっての重要な注意事項 
と補足説明が記述されています。すべての内容を確認してください。 


1. 録画番組の削除について 

本製品では録画番組を削除するときに、その削除する録画番組の画質が 
高く、録画時間が長いほど削除が完了するまでに時間がかかります。目安と 
しては、標準画質で2時間の録画番組を削除した場合、削除完了までに約 
10秒かかります。なお、削除中はリモコンによる操作ができませんので注意 
してください。 


2. 録画番組の保存について 

添付の 「 Ulead ® DVD MovieWriter TM for NEC 」 を用いて CD - R / RW へ書き出 
すときに、メディアが正常に認識されない場合があります。このような場合、 
DVD MovieWriter の出力画面にある「詳細設定」ボタンを押して表示される 
「出力の詳細設定」ダイアログにある「ディスクレコーダ」の表示が 「 UJDA 330 
1.00 ( Ulead ) 」または 「 UJDA 340 1.00⑴ lead )」 となっている場合があります。 
この場合はそれぞれ 「 UJDA 330( NTI )」 または 「 UJDA 340( NTI )」 というように変 
更することによってメディアが正常に認識できる場合があります。解決しない 
場合はユーリードシステムズ株式会社へお問い合わせください。 


3. 本製品とパソコンをクロスケーブルで接続する場合について 

本製品とお手持ちのパソコンを接続する際にクロスケーブルを用いて直接 
接続する場合は、パソコンで使用しているネットワークカードの種類によって 
は通信が安定しない場合があります。この場合はハブを間に配してストレー 
トケーブルで接続するなど、クロスケーブルを用いない接続を行うことによっ 
て解決できる場合があります。 


853-81 061 3-002 -A 
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